SECTIA DE PROIECTARE PROIECT NR. 318/2016

JUDETEANA s.r.l. TG-JIU Faza: DTAC.
/.,
MEMORIU TEHNIC GENERAL L2 :
] ARHITECTURA A
1. GENERALITATI ¢ /gf

Prezenta documentatie tehnics, a fost intocmita la solicitarea= Orasului
Turceni, cu sediul in Orasul Turceni, Str. Muncii , Nr.12, Jud. Gorj, pentru
obtinerea Tn conformitate cu prevederile legii 50/1991, republicatd cu completarile
si modificarile ulterioare, a autorizatiei de construire in Orasul  Turceni,
Str.  Muncii, Nr.12 , judetul Gorj, la sediul Primariei din Orasul Turceni , in
vederea executdrii lucrarilor de "MODIFICARE ACCES INTRARE BIROU Sl
ANEXE ".

In vederea executarii lucrarilor propuse, beneficiarul a obtinut Certificatul de
Urbanism nr. 20 din 28. 03.2016, eliberat de Primaria Orasului Turceni.

2.DESCRIEREA OBIECTIVULUI

2.1. AMPLASAMENT S| FUNCTIONALITATE

Sediul Primariei Turceni este amenajat intr — o cladire existenta cu
demisol, parter, etaj 1 si mansarda si este amplasat conf. plan de situatie A1,

Lucrarile de executie pentru imobilul existent, au fost executate in anii
1995 — 1996 avind la baz& un proiect tehnic de executie si detalii, Pr. Nr. 5/ 1994
proiectant fiind S.C. Sectia de Proiectare Judeteana S.R.L. Tg - Jiu.

Beneficiarul constructiei, isi propune o modificare in vederea obtinerii
unor accese la spatiile anexe prin doua ferestre de la etal si mansarda si
inlocuirea lor cu usi de acces de pe palierele intermediare ale scarii;
deasemeni terasa necirculabila de peste anexa se va transforma in terasa
circulabila_sens in care se va inlocui invelitoarea bituminoasa cCu mozaic de
marmura si se vor monta parapeti de protectie din inox.

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:
-lanord :Casa de Cultura Oras Turceni;
- la sud : Teren liber

- la est . Teren liber;
-lavest : Str. Muncii;

2.2. CARACTERISTICI GENERALE ALE OBIECTIVULUI

Caracteristicile terenului din amplasament sunt:

- Zona seismica de calcul :Ag=0,15
- perioada de colt : Te=0,7
- clasa de importanta - I (Cf. P100 - 1/2013)

- zona climatica I



- gradul de ocupare a terenului (POT = Sc. / Stotal x100) :

*procent existent — 28,9 % si procent mentinut( propus) -28,9 %
- coeficient de utilizare a terenului (CUT = Sdc. / Stotal) :

*coeficient existent - 0,88 si coeficiet mentinut(propus) — 0,88

2.3. CARACTERISTICI SPECIFICE_ALE CONSTRUCTIEI EXISTENTE

- categoria de importants :C;

- clasa de importanta . Il (alfa = 1,00 - cf.P100/2013);
- grad de rezistenta la foc .

- numar de nivele : D+P+E+M

- suprafata construita : 289,00 mp

- suprafata construit- desfasurata : 880,00 mp

- aria utila : 616,00mp ;

- inaltimea la cornisa 16,10 m; 6,90 m;

- inaltimea maxima 013,50 m; 14,80 m;

structura de rezistent3 . zidarie portanta confinata.

* INFRASTRUCTURA :

- fundatii :din beton simplu;

- elevatii :din beton simplu ;

- planseu cota + 0,00 ‘placé suport din beton simplu ;
* SUPRASTRUCTURA :

- pereti interiori : Zidarie din caramida

- planseu peste parter si etaj : din beton armat:

- planseu peste mansarda .din lemnin sistem tavaneala;
- sarpanta din lemn;

- invelitoare :tigla;

b) finisaje Incaperi studiate:

* INTERIOARE:

- pardoseli : din gresie, parchet si mozaic venetian:
- zugraveli : vopsitorii lavabile, culori diferite:

- placaje : faianta Tn grupuri sanitare:;

- timplarie : din lemn;

¥ EXTERIOARE:

- pereti : tencuieli cu praf de piatra - alb ;
- timplarie . din PVC culoare maron:

- geam : termopan ;




3. UTILITATI :

Constructia existentd este dotatd cu toate utilitatile , sediul Primariei fiind
bransat si racordat la retelele orasului: electrice , sanitare (apa si
canalizare),gaze, cablu TV, telecomunicatii .

Incalzirea spatiilor existente este realizatd dintr — o C.T. proprie, pe
combustibil gazos.

4.IN ATENTIA BENEFICIARULUI !!

Prezenta documentatie NU tine loc de autorizatie de construire.

in vederea executiei, beneficiarul se va adresa unui proiectant autorizat |
pentru intocmirea proiectului tehnic de executie.

Prin grija constructorului tot personalul lucritor din santier,va fi instruit in
sensul cunoasterii si respectarii normelor de protectie a muncii,de pazi si stingere
a incendiilor,ca si cele de protectie a mediului.

Inceperea lucrarilor Thaintea obtinerii autorizatiei de construire atrage dupa
sine sanctiunile prevazute de lege.

inaintea Tnceperii lucrarilor ,este obligatorie instiintarea in scris a Primariei
Locale, sia ISC GORJ '
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