Consiliul Local al Orasului Turceni
Judeful Gorj

HOTARARE
privind aprobarea Notei conceptuale si a indicatorilor tebnico-economici pentru ohiectivul
" Lucriri de intrefinere periodics drumuri, drumuri de acces si podete laterale

Consiliul Local al Oragului Turceni, judeful Gorj ,
Aviind in vedere :
PR L

= Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din Priméirie;

- Prevederile din Legea nr, 21572001 privind administratia publicd locald , republicatd cu modificarile
si completarile ultericare,

- Prevederile art.44 alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale | modificata §i
completati,
Prevederile Legii nr. 242000 privind normele de tchnica legislativia pentru elaborarea actelor
normative, republicati co modificirile s completirile ulterioare,

- Prevederile art.291 alin.] lith din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile &i
completirile ulterioare,

- Prevederile H.G. 90772016 privind etapele de elaborare §i_conpinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-sconomice aferente obiectivelor/projectelor de investifii finantate din fonduri publice.

- Referatul nr.4916/2018 al Biroalui tehnic,

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate

In temeiul ant.45(1) din Legea nr.21572001, privind administratia publick locald, republicatd co
modificirile i completirile ulterioare:

HOTARASTE :

Art.l. Se aproba Nota conceptualii pentru obiectivul ® Lucrar] de intrefinere periodicd drumuri,
drumuri de acces si podete laterale *, in oragul Turceni, judeul Gor., conform anexei ce face parte
integrantd din prezenta hotiirire.

Artl. Se aprobd indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investifii ® Lucriri de
intrefinere periodied drumuri, drumuri de acces §i podee laterale ™, dupd cum urmezi:

I In cazul podetelor cu tuburile constructorului:

Valoarea totala a investitiei: 248.104 lei (cu TVA), din care:

= CHM - 223323 lei (cu TVA)
2. In cazul podetelor cu tuburile beneficiarului:

Valoaren totald a investifiei:178.390 bei (cu TVA), din care:

= C+M-153.608 lei(cu TVA)

3. Valoarca estimatd a cheltuielilor {cap.3) —cheltuieli pentru proiectare gi asistenyd tehnich; 24782 lei
cuTVA

Art3. Cu ducerea la Indeplinire o prezentei hotfirdri se insircineazi primarul oragului Turceni g
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului |

Aceasta hotiirfire a fost adoptath in gedinta ordinard a Consiliulu local din data de 25.04,2018, cu
votul a:

- pentru=]2
- abfineri =0
impotriva=

consilieri prezengi 12 din totalul de 14,

Nr. & Contrasemneazi




Lucrarea propusa pentru intretinere perindica este amplasata in orasul Turceni si satele

apartinatoare, judetul Gorj.
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

LUCRARI SI SERVICII PRIVIND INTRETINERE PERIODICA DRUMURI
DRUMURI DE ACCES SI PODETE LATERALE
PODETE LATERALE
1.2. Ordonator principal de credite finvestitor: ORASUL TURCENL, JUDETUL GOR]

1.3. Ordonatoer de credite (secundar/tertiar): NU ESTE CAZUL
1.4. Beneficiarul investitiei: ORASUL TURCENI, JUDETUL GOR]

Z.

2.1. Scurta prezentare privind:
a. deficiente ale situatiei actuale:

In prezent dispozitivele de asigurarea scurgerii apelor (santuri si rigole) sunt de pamant,
partial colmatate si nu realizeiza sxurgerea continua a apelor pluviale de pe platforma drumalui,

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivalui de investitii:

Prin realizarea acestef lucrrai se realizeaza asigurarea scurgerii apelor (santuri si rigole),
protejand corpul drumului de infiltratii |

€. impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii oblectivalul de investitii:

Prin nerealizarea acestei lucrari se distruge atat corpul drumului cat < anexele acestula
(acostamentele],

similare cu oblectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii
necesitatii realizarii obiectivalui de investitii propus:
In UAT TURCENI exista obiective de investitii cu aceleasl functiunl [drumuri satesti), si
aceleast lucrari executate si chiar in derualre.
2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectival de investitii

La nivelul UAT TURCENI exists Strategie de dezvoltare aprobata care cuprinde si aceasta
investitie.
2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea
romdna la realizarea obiectivalui de investitii: NU ESTE CAZUL
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2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitisi:

Obtectivul principal il reprezinta intretinerea tronsoanelor de drumurd prin executarea de
rigole gl santuri pavate astfel:
= podet tubular Dn 500 = 65,00 mi:

* podet tubular Dn 600 = 70,00 ml;
* podet tubular Dn 800 = 35,00 ml;
* podet tubular Dn 1000 = 65,00 ml.

=1 2] pubilc

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitil, luindu-se in

considerare, dupa caz:
= costurile unor investitii similare realizate;- standarde de cost pentru investitii
similare:
Valoarea lucrarilor supuse spre aprobare a fost estimata in baza devizelor pe categorii de
lucrari, conform Devizului general:
Nr.|  Demumireacapitolelorsi | Valoare (faraTva) | 7va [ Valoare (inclusiv
ai SunEApIster Miilei | Miiouro | Miilei | Miilei | Mil euro
E 2 3 1 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajares terenului
11 | Obtinerea torenului 0.000 L.000 0.000 0. 000 .00
1.2 | Amenajarea terenului ] 0000 0000] 0000 0,000 0.000 |
Amvenajari pentra protectia mediubui
1.3 | si aducerea la starea initiala 0.000 0000 0.000 {.000 0.000
TOTAL CAPITDL 1 0. (e 0.0 0.000 0,000 0.{H040
CAPITOLUL 2
Cheltuieli asigurarea utilitatilor necesare obiectulul
Chebtuieli pentre asigurarea
2 ‘ utilitatilor necesare obiectivalui 0,300 [ERATE, .00 (000 0.000
TOTAL CAPITOLZ 0.000 |  0.000 | 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru projectare si asitenta tehnica
- 31 | studii de teren 3.000 0.645 0.570 31570 0.767
3.2 Taxe pentru chtinerea de avize,
acordurd &1 autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 | Proiectare si inginerie . 5.630 1.210 1.070 6,700 1440
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitle 0.000 0.000 {000 0.000 0.000
| 35 | Consultanta 9.380 2.6 1.782 11,162 2.399
36 | Asistenta rehnica 2.815 0,605 0.535 3.350 0.720
TOTAL CAPITOL 3 20.825 44T 3.957 24,782 5325
CAFITOLUL 4
Cheltuieli pentro imvestitia de baea
4.1 | Constructii si instalatii 187.666 | 40327 | 35857 223323 47 585
4+.1. Drumuri de acces'si podete
| laterale 187666 | 40327 | 35857 223313 47989
Podete laterale 187666 | 40327 35857| A 47989
din care cu tuburile bevefictaruh) 129082 | 27.738] M52 153.608 33.008
4.2 | Montaj utilaje tebnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 Lrtilje, echip tehnologice s
functionale cu monta) 0.000 0000  0.000 0.000 0.000 |
%4 | Utilaje fara montaj si echip. transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 | Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




TOTAL CAPITOL 4 | 187666 | 40327 | 38657 223323 47089
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organtzare de santier 0.000 | 0000 | 0000 0.000 0.000
5.1.1 Lucrari de construct] 0000 0.000] 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0.000 | 0.000 |  0.000 0.000 0.000
5.2 Comigicane, cote, taxe, costul
“ | ereditului 0.000 |  0.000| 0000 0.000 | 0.000
5.2.1 Cote si taxe 0. (WM 0000 0.000 0.000 0.000
i 8000 — 0000 100000600 0,000
5.3 | Cheltuiell diverse si neprevazuts 0.000 0.000 000 0,000 0000 |
TOTAL CAPITOL 5 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0,000
CAPITOLUL &
Cheltuleli pentru darea In exploatare
a1 Pregatirea personalului de
exploatare 0000 | 0,000 |  0.000
62 | Probe tehnologice si teste 0000 | 0000 [ 0,000 .
TOTAL CAPITOL 6 0.000 | 0000 | 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 208.491 44802 | 38.813 248.104 53314
Din care C + M 167666 | 40327 | 35857 | zmam| wroww|——
*  Valoarea totala a investitiei cu tva 248,104
= Valoarea investitiel cu materialele puse la dispozitie de beneficiar 178.390

3.1 Estimarea cheltuiclilor pentru prolectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
cconomice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studil
de specialitate in functie de specificul obiectivalui de investitii, inclusiv cheltuielile
necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege:

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) | TVA ““":‘,TW _
ert. subcapitolelor
D Ded Ml euro | M i M bed Mid euro | —
4+ z_ 3 | 4 __§ 6 7
CAPITOLUL 3
Cheltuieli &i asitenta tehnica
3.1 | Seudil de teren 3000 | oss| 05w 3570 0.767
22 Taste pantru obtnsrea de avize,
acorduri i autorizatii 0.000 | 0000 0.000 0.000 noood

33 | Proiectare si inginerle 5630 1210] 1070 6.700 1440
3.4 | Organizares procedurilor de achizitie 0.000 | 0000 0.000 0.000 S
35 | Consultanta 9380 | 2018| t7E2| 11162 2.390
3.6 | Asistents tehnica 2815 0605 ) 0.535 3.350 0.720

TOTAL CAPITOL 3 20.825 4475 | 3887 24782 fr——————

3.3, Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in caxul Anantari
nerambursabile se va mentiona
identificata):
Surzele de finantara:

* fondori bugetare proprif;

programul operational/axa corsspunsatoass.
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* dreptul de proprietate: Terenul pe care sunt amplasate podetele , face parte din
domeniul public al Orasului Turceni, ludetul Gorj.

* zervituti: nu exista.

=  Interdictii: nu exista

= rone protejate: nu exista,

= folosinta actuala: drumuri publice deschise circulatiel rutiers.

* destinatia: drumuri publice deschise circulatiei rutiere

* reglementari fiscale; nu exista,
Regimul tehnic:

= Pﬂ'Tm.’ lﬂu%

- EuTm: 1_1“'“!

®*  dimensiuni: nu este cazul

®  echiparea cu utilitati: nu este cazul
* circulatli si acoes pistonale si auto : nu este cazul

a descrierea succinta a amplasamentului /amplasamentelor propus(e) (lecalizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Lucrarile propuse constau din:
a.  podet tubular Dn 500 = 65,00 ml;

b. podet ubular DN 600 = 70,00 mi;
c.  podet tubular Dn 800 = 35,00 mi;
d. podet tubular Dn 1000 = 65,00 ml,

b. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sh/sau cai de acces posibile;

Reteaua de cai de comunicatie rutiera ce trece prin oras este urmatoarea:
* Drumul judetean D] 673 Plostina (DN 67) - Turceni -
*  Drumul judetean D] 674 Viadubeni (DN &46) - Turceni -Picu

€. surse de poluare existente in
ZON;

In zona unde este este propusa
lucrarea nu sunt surse poluatoare,

d. particularitati de relief:

Froiectul propus pentru implementare in
localitatile orasulul Turceni, are ca entitate
responsabila orasul Turceni, judetul Gorj,
autoritate publica locala, care are in proprietate
si administrare dramul pe care este amplasat
podul mixt ce urmaeza a fi dezafecat. Localitatea
Turceni, este amplasata in partea de sudul
judetului Gorj

Aceasta localitate este asezata in podisul




Getic si face parte din districtul "Piemontului deluros®, caracterizat prin val stramte, cu unele
povarnisuri repezi erodate de torenti,

Aceste dealuri au inaltimi ce variaza intre 150 - 200 m,
ajungand la aproape 400 m In unele locurd .

De-a lungul satului Strimba Jiu, atat spre est cat si
spre vest, se afla cate un sir de dealuri. Aceste dealuri fac
parte  din dealurile de sinclinal, pe structura
monosindinala si cutata de tip Candesti .

Din punct de vedere morfologic, in regivne se deosebesc
doua unitati majore: zona muntoasa spre nord si o zona

depresionara spre sud.

Zona muntoasa cuprinde Inaltimi ce Ffrecvent
depasesc 2000m. Masivele principale care se insira sub
forma unor culmi alcatuind muntii Vulcanul spre vest si
Paringul la est, sint separate de cursul apei Jiului care a
flerastruit adinc lantul muntos.Cele doua masive isi trimit
prelungirile spre sud sub forma unor culmi paralele,
perpendiculare pe directia culmii principale, separate de
vai adinci orientate in general N-5, vai care sunt tributare
Jiudui,

La vest de Jiu, spre marginea sudica a zonel muntoase,
relieful se schimba si de la culmile ascutite cu versanti abrupt! se ajunge la un aspect tabular, sub
forma unui platou cu altitudinea de 400m. Aceste platourd sunt presarate cu numeroase doline.

Fenomenele carstice in aceasta parte sunt foarte frecvente, calcarele avind o larga dezvoltare.

Zona muntoasa se termina aproape hrusc spre sud trecindu-se la o zona colinara, care se
suprapune depresiunii getice.

La contactul dintre zona muntoasa si cea depresionara, vaile, dar mal ales apele de siroire, ag
lasat importante cantitati de material.

I 0% Wes

¢ nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:

In zona unde este ampasata investitia exista urmatoarea echipare tehnico - edilitara;
instalatie de gaze naturale.

[ existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protefare, in masura in care pot fi identificate: NU ESTE CAZUL

B posibile obligatii de servitute: NU ESTE CAZUL

conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de
interventii, dupa eaz: NU ESTE CAZUL

L reglementari urbanistice aplicabile zonel conform documentstiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent:

In 2ona de amplasament a investitiel nu sunt restrictii urbanistice.

Conform reglementarilor din PUG, terenul pe care este amplasata investitia este
destinat pentru constructii si are functiunea de drum public.

. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau siturl arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate: NU ESTE CAZUL
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A destinatie si functiuni:

In conformitate cu reglementarile urbanistice, lucrares propusa are destinatia de
constructii si functiunea de drum public deschis clroulatiel rutiers,

b. caracteristici, parametri si date téhnice specifice, preconizate:

- __podet tubular Im 500 = 65,00 m;

- podet tubular DN 600 = 70,00 mi;
- podet tubular Dn 800 = 35,00 ml:
podet tubular Dn 1000 = 65,00 ml.

Slstem constructiv:

® strat de nisip 10,00 em grosime;

= radier de beton 20,00 cm grosime:

* fundatii din beton C12/15; - "

* b din baton Dn S00-1000, incastrat in e — —
strat de balast, cu cel putin 20,00 cm la rEs
partes supérioara;

* placa din beton C25/30, slab armata, a . i
dimensiunea 4.50x2,00x0,20 m: = ¥

* coronamente din beton C25/30 armate
cu 0B 37,

:: T e ™ O mr D mm

| ] o T e i

B A ] o] iXE  E sy

4 Al = m ned e &

P ol a1 [ g s ] i e

il A i3] k] T G e

by [ ] (1] [ o 2 il IED WEm W

_w om W W De me ww

L [I* 1) g L] P [ T

1400 LEF ] I i T E5 I F ]

¢ durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor
propuse:

d. Durata minima de functionare pana la prima Interventie capitala este de 8 anl de la
data receptiei la terminarea lucrarilor.

&  nevoifsolicitari functionale specifice: intretinerea curenta si pericdica a podetelor prin
lucrari de curatire si decolmatare,
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7. |ustificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a:

o studiului de prefezabilitate, in cazul ohlectivelor /proiectelor majore de Investitii: NU
ESTE CAZUL

o expertize] tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza disgnostic, In cazul interventiilor la
constructl] existente: NU ESTE CAZUL

o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si
permisivitatile asociate cu oblectivul de imvestitl, in cazul interventiilor pe

monumente istorice sau in zone protejate: NU ESTE CAZLUIL.

In conformitate cu prevederile:
* Normativului pentru intretinerea si repararea drumurilor publice - AND 554-2002 :
= art 12 (1) Lucrarile si serviciile privind intretinerea drurmurilor, podurilor si anexelor
acestora constau in totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in tot
tmpul anului, determinate de uzura ssn degradarea in conditii normale de
exploatare, ce au ca scop asigurarea conditiflor tehnice necesare desfasurarii
circulatied rutiere in siguranta, cu respectarea normelor in vigoare, precum si de a
menﬂmmpatrmuniupubllclnmnpﬂmnmmdemhﬂnpm_
= art 20. Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarfle de intretiners s
reparatii curente la drumurl, poduri si anexele aferente lor se elaboresza prin
forte proprii ale administratorulul sau prin alte unitati de profectare specializate:
* art Z2. Projectele de executie pentru lucrarile de reparatfi curente si capitale vor fi
verificate de catre spedlalisti verificatori de prolects atestati
*  art 24[2)Executarea lucrarilor si servidilor de intretinere curenta a drumurilor,
4, podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor aprobate anual potri-
vit prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza decumentatiilor tehnico -
economice.
=  Anexanr.2;
* L. Lucrari sl servicii privind intretinerea periodica a drumurilor
publice
* 111 Protejarea corpului =i a platforme! drumului
* 1116 Drumur de weces s podete laterale

(Podete laterale)
Luand act de prevederile:
®= Legil or. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificariile si completarile ulterioare:

* artl8 (Z) Interventlile la constructiile existente se refera la lucrar de
construire, reconstruire. sprifinire provizorie a  elementelor avariate,
desflintare partiala, consolidare, reparatie, modificare, extindere, reabilitare
termica, crestere a performantei energetice, renovare majora sau complexa,
dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare,
desfiintare totala Acestea se efectusaza in baza unel expertize tehnice
Inmukmmmuhmmﬂdmmlnhmmﬂanm
intocmit de un auditor energetic pentru cladirl atestat, cuprind_projectarea,
executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea In conditiile legii a
autorizatiel de construire sau de desflintare, dupa caz.

*  Legll nr. 50/1991 privind sutorizarea executarii lucrarilor de constructii:

= art 11 (1) Se pot executa fara sutorizatie de construire urmatoarele lucrar
care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al
constructiilor:

* ) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la
instalatiile aferente,
= HG907/2016 privind etapele de elaborare si continutul = cadru al documentatiilar tehnico -
economice aferents obiectivelor/proiectelor de investitii finanatate din fonduri publice:

* Art Z -In sensul prezentel hotarirl, termenii si expresiile de mai jos au

urmatoarele semnificatil:
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a} oblectiv/prolect de investitii - rezultatul scontat la investirea de
caplital pe timp limitat, ca urmare a realizarii unuja sau mai multor
chiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care
asigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiel si
de investitor; in sintagma "obiectiv de investitii® se cuprinde, dupa caz,
ohiectivul nou de investitil, obiectivul mixt de Investiti sau interventie
la constructie existenta;
€) interventie la constructie existenta - rezultatul scontat obtinut ca
urmare a realizarii de lucrari de Interventil asupra uneia/mal multor
constructll existente, inclusiv instalatiile aferente, astfel cum sunt
prevazute in eanr. 10/1995 privind calitatea In constructi,

republicata, e in scopul asigurarii, mentinerll si/say
imbunatatirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, potrivit
destinatiei acestora:
= Art. 10. -[1) Devizul general este partea componenta a studiulul de
fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lcrarilor de interventil, prin care
se stabileste valoarea totala estimativa, exprimata in lel, a cheltuielilor
necesare realizarii unui oblectiv de investitii,
obiectivul propus reprezinta o lucrare de intretinere periodica, care nu necesita:
*  Certificat de Urbanism:
Autporizatie de construire:
Expertiza tehnica amplasament;
Project tehnic;
* Verificarea proiectulul de catre verificatori atestati.

Lucrarea nu face obiectul HG 9072016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Lucrarea se va implementa in baza unei DTE (documentatii tehnice de executie), intocmite de
catre un projectant autorizat in domeniv.

Lucrarea se va executs de un constructor specializat in domeniu, coordonarea lucrarilor
realizandu-se de catre Responsabilul tehnic cu executia atestat si Diriginte de santier pe baza
Documentatiel tehnice de executie elaborate de catre proiectant.

In conformitate cu prevederile ;

= Normativului pentru intretinerea si reparareda drumurilor publice - AND 554-2002 :
* Anexa nr. 5. Norme privind periodicitates lucrarilor de intretinere si reparatii
curente la drumurile publice:
* D. Periodicitatea efectuarii lucrarilor si serviciilor de intretinere si
reparatii curente la drumurl, poduri si anexe este stabilit In tabelul 3.

* 111, Protejarea corpului si a platformel drumulug
* 1116, Drumurd de acces si podete laterale
(Podete  [aterale)- conform  programelor
intocmite in acest sens,

I Data: ) Intocmit: -
3 18.04.2018 RADU&NISTOR IMOBILINVEST SR cim?vi'_
- ¥ |
. T
Ing. Dorin NISTOR *ﬂ} |
manager proiect ‘It'h "m"
ﬁ
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DEVIZ (GEWERAL
Hnummmnm-mmumu
Beneficiar: ORASUL TURCEMNS, JUDETUL GORJ

o kel e b coarsul 4 G536 bed ! oo i daln oo WH54 2T E
W : T T3 Vilears ey VA
et Diervamires capitoiber 82 subcapitolalor il led e il to] Ml In T
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COBECTTV: INTRETINERE PERIODICA DEUMURI - PODETE LATERALE
DRIECTLL: PODETE LATERALE
BTADIUL FIZIC: Podete laterale
* Temeficlar: CHRASUIL TURCENT, JUDETUL GOy
Projectant: BADUENISTOR IMOBILINVEST SRL CRAFOVA
DEVIE ESTIMATIV
-l - cu materialul constructorului
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALLIL
{exclushy TVA) (exclmaly TVA)
Caniisres — o
o] | f 1 + & = $x 5
1 |Podete tubulare Dn 500- Dn 1000
1.1 [TBCosD bars mecamics s excavator pe pneurl de . 19- 100 T 1738 188758
nxlerals m.tumhw-q:t: ] m‘i
E— 41735 185750
praapor auce] b
13 [THAGIA.. ratier Al pamantalul aa mlosuhe frans | 3.00| |
" nsterial o] o0}
hm ﬂ-.ﬂll:lf u-.ll]
by 5 G
fransport: a0 240068
[ 1681 E.ﬁ rigpirtitie din balsst ou grasalaie de o5 #7750 a0 L4, 148.58
bishs prrizma de balastare of, | sv—) s 8,608, 80|
1 wibrwinare de 8.7 § co modor
u-dunuurru” -H.":‘IEI:T - pranopera: 1 8,90} 5,400
ftilay a.74| 20831
B-'qm'l.. U.mi |
14 PCoiAL mWWWmﬂh LR 1747 *.196.88|
o plises) tip p 2.98] 1, 796.08

i 4
m
siand|
maierial:
prscaypern
atalay a.00)
fransport: i .00
!?Fﬂ [T 3 beton padein D 800, L = #,30 m fr dhaod ' i
| e 2184 ur.n:;j]
ucilaj :ﬂ o.00]
. - pransport: a.0f |
1.8 RacasTE Tl do betan podete D Ao, Leg,5a m = HEF00 | a0
paterial 23055 742500
panupers: :ﬂ )
i oo
. prgert < o
1.8 ReassTn Tuibs de beton, pockese Din 0000, 12,50 m FrT| Eiain 18, 74704
muterisk LT | It,'.ll?,ﬂi
Eﬂn 'ﬂ'\ﬂ{ Iil.f.lﬂ
; o) w00|
franeport o ool




BTADUL FIZIC: Podete Intarale

o 1 2 3 * = 4x 5
1.16 1Al W pentre biton armat |n fimd . aAT BEo.sn
g br. SUprastr, podd grinei raterml: ang Py
2o imunopers; T80T
potiday |
: e.09|
111 pdoaso fHiel batons profil neted OB, [ = 5 mm #a 53 Biun)
Imateral .50 E4a.20)
Jnsnopera: 0003 [T
petitay: o.00f 000
Sreeuput -
1.9 Hial berton profll noted OF 15, O = feem Tig T [T 188819
praterial: 2,58 1.BRE, 15
F&‘n‘l .00 fhim
fatilag [
. NS Eﬁ_
Lis 1w (Otel baetan profil neted 8 37, [ = 10mm 1,468 580 4 508,45 |
.45 4,809 .44
000 oo
Eﬂt o .00
franeport. .00
1is PE10F ) EILTI'H.I‘I beton mn fundatti s elavatil podete 1 o971 i arnm|
0.0 4
pranopere sa.45) EAGE, 1T
Fﬂlj: i, L 48004
ir-m 01,610 u.mi
1.15 a1 sga casa C 18713 1880 #8500 +.082.00|
#0300 i O
[manspers £LExH LN
witilaj; LT [
fransport: 00|
[RT] TP Tieton dasa © 5735 = 158,181 28,08 3.00
e | #8,853. 60
— = =
o — — — _— - m P—— = _“ —— S — m
b‘llqﬂ'lr ﬂmﬂﬂf a
Santurl din pamant
i 1 umnwpmﬁtnu-nr [ [T 41758 TH
B4 m U Comanda hﬂ!.l.ﬂl:l.h.-.._.]ih.:tnl P’“’ n.m{ 00
naturals descarcere aubo in fenen owty 2 | = ——
hatilay +1 -:,:; T51.08]
Erunspoe; aua|
[n= h—n-hdq:——th spatil nchise la [ 1% 2,885 75 ]
carsale deschise, In i die Imprumut la
wirabului el D00 i ’ G ]
i ot Eevtioine iy pamant n miditene franope s #1746 2,081.75
i depeceit saw veliical b 3208 m teren Jutilujr— Ay
[T — .00}
Incarcarss materialelor, grups sgrele 21830 a7 1401
irRn.pina la 145 rumgs s teren- o.00]
francpars, aTel 1,481 5
i) o
e & [
jea [THAGIA_ Transportul rutier al.. pamantalul sau woloraia) 4 2.0 1i%4.50
urmbassilanta - m o .00
remopers 0.08
etilay 0.00( £.00]
pranapurt; 4.6 [




ADIUL FIZIC: Podets bstirals

o l’iWil | % . s . 5 E=4xs
{ ] 1 manuals 1 wluurllorin .. teren 1o i 16185 £ 5TEE0
Insierial: .00
E“"" TTE £,474.80
iy o]
frmspors: .00
e
1 1. rutier ol miatarialelor, sieifwbricatelor [ svoaed 5oy 15,276.85|
minbssculsnta %) ]I_ | S— .00|
== = =
= e
pranspaet: #e.20| 1587008
m Trunsportul rutier ol betanulaf-merarulu 1o (T3 500 i
juatchaobomd srs 4 m.oc nm:l
prancpera Lok B0
Join a0,
0] 1,6 7R.0]
8 ruther materiale, seusdmhrmte “frana | 200! 186,71
cisterna,hetonete) % |materiak Mﬂi LK)
E—\ sl (=¥ i]
00 00|
runsport: .00 2T
3.4 [[RAOEA.. Putler ol MM.MMF #5.00 :: 15.00
mfnca el 1) g'ni .0
pusnopera: 0.00{
iy i o
frarspors o2 00 11 5.00]




JSTADIUL FIZIC: Podete laterale

o | 1 |

] B=%x §
|  proceni| materiall  manopera) nﬁ.lﬂ total
1Cheltuieli directs 11388081 BT, 14708 #,308 TR 84 4802
i cares  cmmapsr articols T 181
transpart fraht: 5.0
m-hh ﬁ.ﬂq
Alte chebiulell directs:
[ Contributis s anig, de %250 %) o] RI0.E8] f.00] aoo oA
s CAM
Total lechisiy Chalisiel Direce: 118 AFE.A1 #1.758:41 #0035 (CRECFT 188,082.11
Cheltulell iIndirecte | 5,900 % B a1 i 90808 ARTAT LD 88T 56
Total Inclusly Cheltuinli imdbrecte: 188, 206.T8 30,084 78] # 80435 FOTHLEL 1TR, 788,77
Profit | so00% 4, 184,04 1,508, 14 FTTR | 088,10 A, 08899
Tutal lnclusiv Profit 189,844.78 5 1.505.88] HHDT 5 #1,758.00 187, a0
TOTAL GENERAL: 187,008 26|




STADIUL FIZIC: Podete lterals

goo] 2l ] * [s ] & 7 s i
1 Norma explicitata:
iﬁa- FBIOF) [ Turnarn beton in fandstii si elavati podete me 15708
([T T TE E R IS — IMII 0008 000
i |
| L34 B90EE1E | Aps indsstrisle pentru mortare 5 betomne de Lo o mu1 i 008,
. o B |
TR T i&m«th- ([ ars T |u|1 u£|
A
Lr.ll. i ] fl-:ri: eategoria & [-a era 1 BB,
i | I0asy ibo-n- categoria & Vos o o u.n1 B 80
5
RS T rumindumn canstructii-mantaj categorie s | orn 1.ndl 1101 2540
4 TH-a
(RN AT Munolter dewnrvire coestructii montj categoria s |ora £ 0 mn] 1,858
q M-« ]
Lis| sTe0 uriversal cu mofor terie 8,5-4cp o 0544 u.mr £18
[
L% { amy Mucara plonker o,8-0, 756 e 1 [E LN
: | " ™




INTRETINERE PERIODICA DRUMLURI - PODETE LATERALE

o OBIECTUL PODETE LATERALE
STADIUL FLzis Podste latarals
“| Denefician ORASUL TURCENE, JUDETUL Goml
Frofectamt: RADUANIETOR IMORILINVEST SRL CRAIOVA
DEVIZ ESTIMATIV
- lel - cu materiale puse la dispozitie ﬂebmnﬂdu[pnﬁmuﬁm}
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
[ Pretul unitar TOTALUL
. | Stmbal Capitolul de hucrarl ML (exchmiv TVA) [exclusiv TVA)
N = t-
[ 1 ] 5 * 5 O=4x5
1 |Podete tubulare Dn 500- Dn 1000
Nl e e
Jutilaj: +17.0f 1457 08
franspart: 20| ﬁ
1.8 Ve Tramsportul rutier al...pamantulis s molezal o 801540 00| =,404.74]
o - =
b, oadl
2.00f 2 400.08|
1.4 16kt d-uu-pl.rl.}:pt'h balast oo pranulstie de 07 e 177750 | L#, 14858
Jrwms de hibsstare o 1, pmaterial s8] B.OBS,
mmgu-u-{unmm | e el g
futils}: a.78] SRS
pranspeort: o) 0.00
[ kﬁm penitra betoane fundatii rudiere scecet #5i, [Lry £ 108.H5
& placej tip p niirrial. A58 I, 758.04
prancpers; 13 508,
iy 2 . 2=
oo o50]
1. prefibreste confisct, b uxing din beton B O .04 a0
|material 00y fLoal
a.00] .00
E a.00)
pranspory .00 ouon|
L8 ERosRTe ‘ub de betun podete Dn 500, L=8.50 m 16480 11,0860
fmiterinl: | 11,0808.08
rancgra. 0.00§ aL.00|
tilaj: 0,00 0.00
A 0.00{
Bl T Fﬁbum pociete Dn 800, L = 2,26 m SELEN] 1486048
Mnastarual: 2340 e
a0 Ly
E-‘ T a.00
fran ppart- 0000 .00
1.4 [EBCAETH Tuly de betun podete D foo, L=8,50 m = 23050 7,425.00)
pnaterial; #3055 7,488.00)
hﬂq;.l: oL ﬂ.ull
== = 5]
1® " [Tub dn beton podets Dn 1000, 12,30 = [T n:::'i[ LR
] arsid 18, 707 06|
prancpera | 0]
bia o] i)
premspore v | a.00]




BTADIUL FIZIC: Podeis laterale
o 1 ] | & 5 d=4x§
110 Lﬁm L-m-z srmaturi pentru boton srman in fend, g 1 m’l Bi0.s3
! Radiere_slev. inframr. suprastr. pod rinzi : Fr e
dreptncadie el o T
T w0 o
e 0100
101 Eouian [itued beton profil neted OF, D = 0 mm g ELp XY 455 LR
[raterial: LEL LELY 1]
pranopera 0.00] aa
o) o aoe)
1,18 poooa7e bestiom prodil eted OF 30, D = Samn _r. ATeTna B85 lmgu
material: e 140818
L. G
il .00]
- frensport: auaf 0
L1s RT ] Chtiel batom profil nated OF 57, D = omm h;. [ 558 LE ]
248 5,2, 45
pranopera | o
Jutilaj; | .00
Iw:i GO0
L1+ h_ﬁfi Turnare beton In fundatii # eluvatl podete e 157, i | F0EaE|
praterial AT
*‘_I:p-'t -!:'.;-qj BT
fatila. o4 1,485
k'n fransprt oo 0.00
LIE i1 peEy clma C 1958 I,u 1 05 00| o MR
i 300 4, 8.0
pranopera: 2. a0
prila e o0
0,00
1.18 oo 1 sa1s [Beton clama C 25/50 [ 199,180 #50.00] 28,853.80
evitarial, #8000 8,955 0|
= e
— ———y —— - - = — == m
Santurl din pamant
1 mecanics ou sxcavator pe prewrl de o,19- 100 | 1 +17.38] TE1a0)
g tirad diﬂwl:‘hu:iu Lran :tl 4 M a0l
ha ] |
Jremopera: .00
Eﬂ.’, it:ﬁ- T8989
franspare: 000N
1.2 Looa 01,76 2,551,758
material (e |
h‘ (R £ 831,90
iy o5 oo
pransport; LK) .0
L8 . 10481 04 |
mmlerial: aAHE
francpers 8,76 bl e
iy a0 oo
o
it = ,
pnaterial, o a.00|
Fanopera: o.00] o.oE]
priaj & o B.00
Fritupert | 1,994, 89




WSTADIUL FIZIC: Podete latarale
o L 5 LER T ¥
J"Tﬁ m—h--hu-liw.hl_uun 100 14041 15135 -
material: apu|
fanopers v13s] %,870.30,
o oo
pronsport oo |
F:-‘ﬁum.. rutior o] materialelor smifibricotelor tosa | Sso.aed wa_s0] 13, 878.88
-lnhlluﬂmu n S— o 00
Jranopera: a.cxl 0.00)
11RTRRF
(T ruthir & betooulub-mortandui ca [tona 218844 e 157890
lrs & pmterial 0.4 b
pranopera o)
b o — 0|
= s T
mterlale semfabricate e -
mwmy -] knater ol anll - — —— oo
000 [a¥s]
0 it
tranapart: 500 18071
5.4 [TiAcei., Transpertul rutier al maerialsior, s mifabricatelor tona #5.00) 11600}
o autncrmional 1) matariak. a0a] |
e = i
i |
pransport. 25.00] 1l

—reE e




o | g - 14 | s ] 8 s=1x5
. | procent] mateyful] manopers| utilaj| total
total materiale LREETE¥ T
materiale do beneficiar S1,51788
Cheltuich 55,31 147 19,185 00) i
i e LIAnmport articole Ti: N
Trensgort fralii: 060
TramNpSET annder fco)
Alte cheliufedi direces:
" Contributia Is asly, de | 2250 000 51089 .08 Bon B1083)
Taoial s eluady Chiefrubeli Direcem L R 2T TERE] &, 304, B 10, 185 50, R E W B
" Cheltuiell Indirects [ s % FRETAT] FETTYT] B34 T5ER11 TR
Total Inclusiv Cheltuinli indirecte: o7, #4000 301.008.7%| #6405 80,781.91 bk pas.8s|
| 137404 k| Py 108810 8, i48.78
Total Inchustv Profit: 0,881, 14 1,385 08 #8075 #1, 75800 180,003 05|
TOTAL GENERAL 189,00 8.05)




| STADIUL FIZIC: Podete Literale
o o] 1 | # 1] « ]
" Norma explicitata:
114 PB10P1  |Turmare beton in fandathi s elavatii podete|me m-.oq i
LIs| 10473 Hetem propurate :.u1 u.cn1 n.ml
1
114, | 0808818 |Aps industrisls pantru mortere s betomns de |n m: u.ln=1 u:1 n.08
L] refem |
(NS T T Betort categoria u g o u.u1 u.n1 u-.n|
]
Lis| Lodan | Betanist categoria a 1114 or o35 1500 8.60(
1
L | odsp Beiondst citagoria o Vs ey 4, t B.50
; o
14| resen Jhﬁm::lhr deservire constructii-mosta) categoring | orn |.u1 i u.n|
f s
Liw| 1eps déservire constrocti mones| categoria s Jora :u:-1 18.00 185,
7 I
Lik| s7m0 wniverssl £u mator teriic 2.5-4ep i- nn1 1500/ u-1
a
Liw{ o7ar Mincara plosier 0,580,750 rn n.nnr (e 1.4
~. 18




‘ﬂhf"{“" e E’I:/‘{,"l: L.”I' LC."'::.'J

| PROIECTANT
- RADU&NISTOR IMOBILINVEST SRL CRAIOVA
| mun. Craiova, bd. Dacia, nr. 169, b1.70, sc.1, ap.13

| Nr. 17/ Data: 18.04.2018

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivalui de investitii:

LUCRARI 51 SERVICIH PRIVIND INTRETINERE PERIODICA DRUMURT-— =
DRUMURI DE ACCES 51 PODETE LATERALE
PODETE LATERALE
1.2. Ordonator principal de credite /investitor: ORASUL TURCENI, JUDETUL GOR)

1.3. Ordonator de credite{secundar, tertiar); NU ESTE CAZUL.

1.4. Beneficiarul investitiei: ORASUL TURCENI, JUDETUL GOR|
L5. Elaboratorul temei de proiectare: RADUSNISTOR IMOBILINYVEST SRL CRAIOVA

Z. Date de identificare a obiectivalui de investitii:

Z.1. Informatii privind regimul juridic, economic 7l tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrali:

Begimul juridic;

= dreptul de proprietate: Terenul pe care este amplasat in orasul Turceni si satele
apartinatoare, si face parte din domeniul public al Orasulul Turceni, Judetul Gori.

= servituti: nu exisian

=  interdictii: nu exista

* zone protejate: nu exista.

* folosinta actuala: drumuri publice deschise circulatiei rutiere.
*  destinatia: drumuri publice deschise circulatiei rutiere.
* reglementari fiscale: nu exista,

CUT wmaximt 1,060
dimensiuni: conform detalii.
echiparea cu utilitatk: nu este cazul
circulatii si acces pietonale si auto : nu este cazul
2.2, Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:
a) descrierea succintd a amplasamentului /amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan):
Terenul pe care este amplasat in orasul Turceni si satele apartinatoare, =i face parte din demeniul
public al Orasului Turceni, judetul Gerj Lucrarile propuse constau din:
* podet tubular Dn 500 = 65,00 ml:
* podet tubular DN 600 = 140,00 ml:
= podet tubular Dn 800 = 35,00 mi;
® podef twbular Dn 1000 = 65,00 mi,
b) surse de poluare existente in zoni:
In zona unde este amplasat obiectivul de investitii nu sunt surse poluatnare

pag. 1'4



c) parthcularitti de relief:

Proiectul propus pentru implementare in
iecalitatile apartinatoare erasulul, are ca entitate
responsabila  erasul  Turceni, judetul Gaori,
autoritate publica locala, care are in proprietate si
administrare drumul pe care este amplasat podul
ce urmaeza a fi dezafecat. Localitatea Turceni, este
amplasata in partea de sudul judetulul Gorj

Aceasta localitate  este asezata in podisul
si face parte din districtul *Piemontului deluros”,
caracterizat prin vai stramte, cu unele povarnisuri

—reperi erodate de torenti.
Aceste dealuri au inaltimi ce variaza intre 150 -
m, ajungand la aproape 400 m in unele locuri ,

De-a lungul satului Strimba Jiu, atat spre
cat sl spre vest, se afla cate un sir de dealuri.
Aceste dealuri fac parte din dealurile de sinclinal,
structura monosinclinala si cutata de tp Candesti.

Din punct de vedere morfologic, in regiune se deosebesc doua
unitati majore: zona muntoasa spre nord si o Zona depresionara
spri sud.

Zona muntoasa cuprinde inaltimi ce frecvent depasesc

2000m. Masivele principale care se insira sub forma unor culmi
alcatuind muntii Vulcanul spre vest si Paringul la est, sint
separate de cursul apei Jiolui care 3 fierastruit adine lantul
muntos.Cele doua masive isi trimit prelungirile spre sud sub
forma unor culmi paralele, perpendiculare pe directia culmii
principale, separate de vai adine orlentate in general N-5, vai
care sunt tributare Jiubul.
La vest de Jiu, spre marginea sudica a zone muntoase, relieful se
schimba sl de la culmile ascutite cu versanti abrupti se ajunge la
un aspect tabular, sub forma unui platou cu altitudinea de 400m.
Aceste platouri sunt presarate cu numeroase doline.

Fenomenele carstice in aceasta parte sunt foarte
frecvente, calcarele avind o larga dezvolitare.

fona muntoasa se termina aproape brusc spre sud
trecindu-se la 0 zona colinara, care se suprapune depresiunii

Eetice.

| i

La contactul dintre zona muntoasa si cea depresionara,
valle, dar mai ales apele de siroire, au lasat importante cantitati de material,

d] existents unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
mésura in care pot Al identificate: NU ESTE CAZUL.

€] posibile obligatii de servitute: NU ESTE CAZUL.
f}  condifionari constructive determinate de starea tehnicy §i de sistemul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupa caz: NU ESTE CAZUL,
B) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentagiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:
In zona de amplasament a Investitiei nu sunt restrictij urbanistice,

Conform reglementarilor din PUG, terenul pe care este amplasata investitia este destinat pentru
constructii si are functiunea de drum public.

h) existenta de monumente Istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinats; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie: NU ESTE CAZUL.
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)
b)

functional:
destinafie i functiuni: drum public crculstiel rutiers.
caracteristicl, parametri §i date tehnice specifice, preconizate:
a podet tubular Dn 500 = 65,00 mi;
b.. podet tubular DN 600 = 70,00 ml;
c. podet tubular Dn B00 = 35,00 ml;
d. podet tubular Dn 1000 = 65,00 mi.

Podetele tubulare propuse pentru construlre au urmatorul sistem consstructive
-

strat de nisip 10,00 cm grosime;
radier de beton 20,00 cm grosime;

LliEa

c)

d)
e)

f)

£}
h)

= tub din beton Dn 500-1000, incastrat in strat de balast, cu cel putin 20,00 cm la
partea supericara;

* placa din beton C25/20, slab armata, dimensiunea 4,50 2,00%0,20 m;

* ooronamente din beton C25 /30 armate cu OB 37,
nivelul de echipare, de finisare i de dotare, exigente tehnice ale constructiei In conformitate cu
ceringele funciionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu 5 de.mediu In vigoare: NLL..__
mm -M. s
numiar estimat de utilizatori: 3100 de cetateni.
durata minimi de functionare, aprediati corespunzitor destinatiel/functiunilor propuse: 8 ani de la
data receptiel la terminarea Jucrarilor, )
nevol/solicitiri functionale specifice: NU ESTE CAZUL
corelarea solutiflor tehnice cu condifiondrile urbanistics, de protectie a mediului 5i a patrimoniului;
stabilirea unor criterii clare In vederea solutiondirii nevoii beneficiarului: NU ESTE CAZUL.

—

2.4, Cadrul legislativ aplicabil 5i impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia:
2.4.1. Legislatie tehnlca

Legea nr. 10 privind calitatea in constructil;

HG nr. 766 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

NF 074 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructil - Intocmirea si verificarea
decumentatiilor geotehnice pentru constructii;

STAS 3300/1: Teren de fundare. Principli generale de calcul; . ———
STAS 3300/2: Caleulul terenulul de fundare in cazul fundaril directe:

S5TAS 6054: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului;

STAS 11100/1: Zonarea selsmica a teritoriulul Romaniei:

P100-1: Cod de proiectare seismica Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri;

GT 00&: Zonarea teritoriului, functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren;

Ts = Norme orientative de consumurt de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de terasamente,
HﬂiHE-Tﬂmdeﬁmdm.ﬂasiﬂﬂmsiidmﬁﬂmmpmmmrﬂw S B
S5TAS 1913 - Teren de fundare,

SR 662 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditil tehnice de calitate.

STAS 730- Agregate naturale pentru lucrari de cal ferate si drumuri, Metode de Incercare,

STAS 10796/2 - Constructil anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri.
Prescriptil de proiectare =i executie.

STAS 107961 - Constructli anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptil generale de
projectare. - =

NE 012 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat;
Ordinul MT nr. 43 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national

Ordinul MT nr. 45 - Norme tehnice privind profectarea, construirea si modernizaresdrumurilor, ———
Ordinui MT nr. 46 - Norme tehnice privind stabilirea dasei tehnice a drumurilespublice. .
Ordinul MT/M] nr. 411/1112,publicat in MO 397/24.08.2000 - Norme metodologles privind
conditiile de inchidere a clireulatief si de instruire a restrictiilor de circulatieinvederea-execwtaride——
lucrari in zona drumulul public si/sau pentru protefarea drumulu, B
Alte acte, documentatii tehnice, standarde in vigoare la data Inceperii executiel tucrarilor -

=




4.1.2. Legislatie securitatea si santatea in munca

Legea 319/2006 - Legea securitatatii i sanatati in munca ;
HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a legil 319/2006 privind securitatea si sanatatea in
munca;

HG 300/2006 - Cerinte minime de sanztate si securitate pentru santierele temporare mobile;
HG971/2006 - Cerinte minime pentru semnalizarea de seuritate si/sau sanatate la locul de munca;

HG 1048/2006 - Cerinte minime de securitate sl sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de Mmunca;

HG 1051/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscurd pentru lucratori, in special in afectiuni dorsolembare;

H-ﬂ" LG - ECLALE M nme SCLE 1 e DeEntn LI Earaes

echipamentelor de munca;
HG 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor:

Regulament privind Protectia si Igiena Muncii in Constructl, aprobat de MLPAT cu Ordinul
9/N/15.03,1993;

Norme metodalogice privind conditiile de inchidere a circulatied §l de instituirea restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrard in zona drumului public aprobate prin Ordinul nr. 1112/411 al MI - MT }
octombrie 2000,

#.1.3. Legislatie medin

= QUG 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si modificata si
completata prin OUG 164/ 2008:

*  HG1Z13/2006 - privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactulul asupra mediului pentru
anumite profecte publice zi private;

*  Ordin 860/2002 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului s de
emitere a acordului de mediy;

Aprob, Luat la cunostin

BENEFICIAR: INVESTITOR:
CONSILIUL LOCAL TURCENI, | ORASUL TURCENI, JUDETUL GOR]
JUDETUL GORJ Cristina CILIEIU
Presedinte de sedinta, primar
- = S (nume, functia si semnitura autorizata)
(nume, funcia si semnitura autorizatd) |
Proiectant,
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