Consitiul Local al Oragului Turceni

Tudetul Gorj

N HOTARARE
privind aprobarea Infiingérii Serviciului de iluminat public al oragului Turceni
1 alegerea modalititii de gestiune a servicivlui de iluminat public al oragului Turceni

Consiliul Loeal al Oragului Tureeni, judetul Gorj
Avénd in vedere ;

Referatul de aprobare al proiectului de hotirére :

Raportul de specialitate al compartimentulu de resort din Primarie;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) alin (3), lit. €), alin. (6) lit. a) din O.U.G. ar.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, o _
Prevederile art. 1 alin. (2) Iit. f), art. 2 lit. €) si g), art. 3, art. 8 alin. (3) htd), lir.d, lit. i),
art. 22 alin. (1), alin. (2), lit. b, §i alin. (4), art. 23, alin. (1), litb, art, 24 si art. 29 din Legea
nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de ufilitati publice, republicatid cu modificarile si
completarile ulterioare;

Prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art.'9, art. 101it. ¢), d) si lit. £), art. 18, art. 20, art. 23 alin., (3)

din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu. modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucriri si concesiunile de servicii, cu’

‘modificirile si conipletarile ulterivare;

Prevederile Hotdrdrii Guvemnului nr. 867/2016 peritru aprobarea. Normelor metodologice ‘de

dplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de luerari si
‘coneesiune de servicii din Legea 1ir: 100/2016 privind concesiunile de lucrari st éoncesiunile
de servicii;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile

ulterioare;

Prevederile Hotérarit Guvernului nr. 395/2016 peritru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind -achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare;
Prevederile Ordinului ANRSC nr.. 77/2007 privind aprobarea Norielor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a valorii a¢tivitatilor serviciului de iluminat public,
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica,
republicat; _
Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 86/2007 privind dprobarea Regulamentului-cadru .aj
serviciului de iluminat public;
Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini- cadru al
serviciului de ilumninat public;
Prevederile din Ordinul ANRSC nr.5/93/2007 privind aprobarea Contractului-cadry privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizared
serviciului de ifuminat public;
Nota de.control nr.15368/10.12.2019 a ANRSC-Agentia Teritoriala Sud Vest Oltenia,
Prevederite HCL nr.85/10.07.2020 privind aprobarea includerii obiectivului de investitii
“Cresterea eficientel energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sistemu! de iluminat
public din orasul Turceni, judetul Gorj” in Programul privind sprij'inirea_e_ﬂcienyei-energeti'ce'
i a gestiondirii inteligente a energiei in infrastructura de tluminat public finantat de
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Administratia Fondului pentri: Mediu

|




- Referatul nr.14287/17.11.2020 al Biroului tehnic,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.l. Se aproba infiinarea Serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj.

Art.2. Se aprobd Studiul de oportunitate pentru fundamentarea alegerii modalitdtii de
gestiune a serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj, conform Anexei nr. 1,
parte integranta din prezenta hotérare.

Art.3. Se aproba Regulamentul Serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul
Gorj, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba "gestiunea delegatd” ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat
public al orasului Turceni, judetul Gorj.

Art.5. Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a
Serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj, conform Anexei nr. 3, parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Se aproba Studiul de Fezabilitate privind delegarea gestiunii prin concesionare a
Serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj, conform Anexei nr. 4, parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.7. (1) Se aproba incheierea unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului de iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj.

(2)Se imputerniceste Primarul orasului Turceni, d-na Cristina Cilibiu, sau persoana
cu atributii delegate, sd semneze in numele si pentru orasul Turceni, Contractul de delegare prin
concesiune a serviciului de iluminat public al orasului Turceni, care se va incheia cu operatorul
selectat in urma licitatiei publice.

Art.8. Se aproba Contractul-cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de
iluminat public al orasului Turceni, judetul Gorj, prevazut in Anexa nr. 5, parte integrantd din
prezenta hotarare.

Art.9. Durata contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat
public al orasului Turceni, judetul Gorj, este de 5 ani.

Art.10. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se imputerniceste primarul oragului,
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Turceni.

Aceasta hotdrare a fost adoptatd in sedinta ordinard a Consiliului local din data de
27.01.2021, cu votul a :
- pentru=12
- Impotriva= 0
- abtineri =3

consilieri prezenti 15 din totalul de 15.

Nr. 5

Contrasemneaza,
Secretar general,
Elena Golumbeanu

/V
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1. INTRODUCERE

Prezentul Studiu de oportunitate analizeaza elementele tehnice, juridice si financiare
specifice proiectului ,Gestiunea Serviciului de lluminat Public din Orasul Turceni, judetul
Gorj” in scopul stabilirii solutiei optime de asigurare a gestiunii sistemului de iluminat public.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si de a aplica strategia
pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de
iluminat public, tindnd seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de
programele de dezvoltare economico-sociald a localitatilor si de cerintele serviciului de
fluminat public, de evolutia acestora, precum si de folosirea tehnologiilor cu consumuri
energetice reduse si emisii minime de noxe.

Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul local al Orasului Turceni, judetul Gorj,
reprezentantul autoritatii administratiei publice locale urmareste, in conditile legii, prin
strategiile pe care le va adopta:

- dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a sistemului de iluminat public din
Orasul Turceni, judetul Gorj, In concordantd cu programele de dezvoltare economico-sociald
a orasului, precum si a infrastructurii aferente acestuia:

- satisfacerea in conditii optime a nevoilor populatiei, precum si al institutiilor publice si
agentilor economici de pe raza administrativ-teritoriald a orasului pe care fi deserveste prin
serviciul de iluminat public;

- gestionarea serviciului de iluminat public local pe criterii de competitivitate si eficienta
managerial3;

- Tmbunatatirea conditiilor de viatd ale cetétenilor prin promovarea calitatii si eficientei
iluminatului public local;

- promovarea reabilitérii infrastructurii aferente sistemului de iluminat public local:;

- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investitional adecvat, in
vederea cresterii calitatii vietii cetatenilor;

- mentinerea serviciului de iluminat public la indicatorii de performanta propusi.
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2. PREZENTARE GENERALA

21. OBIECTIVELE SI CERINTELE

Administrarea serviciului de iluminat public trebuie si se realizeze cu respectarea
urmatoarelor principii:

e autonomie local;

o descentralizarea serviciilor publice;

o subsidiaritatea si proportionalitatea;

e responsabilitate si legalitate;

e asocierea intercomunitara;

» dezvoltare durabild si corelarea cerintelor cu resursele;

e protectia si conservarea mediului natural si construit;

e asigurdrea igienei si sdnatatii populatiei;

e administrarea eficiend a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor
administrativ-teritoriale;

e participarea si consultarea cetétenilor;

e liberul acces la informatiile privind serviciile publice.

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfigoare pentru:

 satisfacerea interesului general al comunitétji;

» satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;

e protejarea intereselor beneficiarilor;

o ntarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunittilor locale;

e asigurarea dezvoltdrii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

 cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunitatilor locale;

* punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice
ale localitatilor;

e ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii viefii;

e marirea gradului de siguranté a circulatiei rutiere si pietonale;

e crearea unui ambient placut;

o cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

 asigurarea functiondrii si exploatérii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
economica a infrastructurii aferente serviciului.

In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea
strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii
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privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, se urmareste

atingerea urmatoarelor obiective:

2.2,

cresterea calitatii prestarii serviciului de iluminat public prin modernizarea
tuturor punctelor de aprindere si punctelor luminoase existente cu aparate de iluminat
performante (cu LED-uri) si consum energetic scézut;

asigurarea prestarii serviciului unde acesta este deficitar prin extinderea
sistemului de iluminat public ;

scaderea puterii instalate si implicit a consumului si a cheltuielilor aferente
acestuia;

realizarea iluminarii arhitecturale pentru un numar important de obiective
(monumente de arhitectura, cladiri cu valoare istoricd, grupuri statuare, lacase de cult,
etc)

asigurarea unei fiabilitati superioare prin dispecerizarea sistemului la nivel de
punct luminos;

asigurarea calitafii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel
comparabil cu cerintele directivelor Uniunii Europene prin utilizarea tehnologiilor
moderne ( aparatele de iluminat cu LED-uri, sistemul computerizat de control);

respectarea riguroasd a parametrilor luminotehnici stipulati de normele
privind serviciul de iluminat public stabilite de C.1.E., la care Romania este afiliata;

DESCRIEREA OBIECTIVELOR SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Obiectivul general:

o orientarea serviciului de iluminat public céatre beneficiari, membri ai comunitétii;

o asigurarea calitdtii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel
compatibil cu directivele Uniunii Europene;

o respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.L.E.
(International Commission on lllumination), la care Romania este afiliat;

o asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la
serviciul de iluminat public;

o reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat
performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat
public judicios;
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promovarea investitiilor, Tn scopul modemizarii si extinderii sistemului de
iluminat public;

asigurarea, la nivelul Orasului Turceni, a unui iluminat stradal si pietonal
adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute
de normele in vigoare;

asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat
punerii in valoare a edificiilor de importantd publicd si/sau culturald si marcarii
prin sisteme de iluminat corespunzdtoare a evenimentelor festive si a
sarbatorilor legale sau religioase;

promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime:
promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui
mediu concurential de atragere a capitalului privat;

instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd a activitaii
operatorilor;

asigurarea posibilitatii participarii cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale
acestora la procesul de evaluare a indicatorilor de performanta a activitatii
operatorilor;

promovarea metodelor moderne de management;

promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale
continue a personalului care lucreaza in domeniu.

¢ Obiectivele investitionle sunt:

e}
o
o}
(o]

Extinderea sistem de iluminat public
lluminat arhitectural

Modernizarea punctelor de aprindere
lluminatul ornamental-festiv

Pe langa aceste investitii pe toata perioada contractului se va realiza intretinerea
sistemului de iluminat public si iluminatul festiv, cu precadere in perioada sarbatorilor de
iarna, dar si cu ocazia altor sarbatori (Zilele orasului, Paste, etc.)

2.3. RELATIA STUDIULUI CU POLITICILE PUBLICE RELEVANTE

Politica energetica a Uniunii Europene

In conformitate cu Noua Politica Energetica a Uniunii Europene (UE) elaborata in anul 2007,
energia este un element esential al dezvoltarii la nivelul Uniunii, dar in aceeasi masura este o
provocare in ceea ce priveste impactul sectorului energetic asupra schimbarilor climatice, a
cresterii dependentei de importul de resurse energetice, precum si a cresterii pretului

energiei.
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Pentru depasirea acestor provocari, Comisia Europeana considera absolut necesar ca UE sa
promoveze o politica energetica comuna, bazata pe securitate energetica, dezvoltare
durabila si competitivitate.

Comisia Europeana propune in setul de documente care reprezinta Noua Politica Energetica
a UE urmatoarele obiective:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana in anul 2020, in
comparatie cu cele din anul 1990;

- Cresterea ponderii surselor regenerabile in totalul mixului energetic, de la mai putin de
7% in anul 2006 la 20% din totalul consumului de energie al UE pana in 2020;

- Cresterea ponderii biocarburantilor la cel putin 10% din totalul continutului energetic al
carburantilor utilizati in transport in anul 2020;

- Reducerea consumului global de energie primara cu 20% pana in anul 2020;
Calitatea de stat membru al Uniunii Europene pentru Romania impune aplicarea
directivelor privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice,
cogenerarea de inalta eficienta, incadrarea in normele de mediu precum si
respectarea angajamentelor asumate de Romania prin tratatul de aderare.

Situatia actuala in domeniul energetic in Romania.

Politica energetica a Romaniei este formulata prin urmatoarele documente principale:
- Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020;

- Strategia nationala in domeniul eficientei energetice aprobata prin Hotararea de
Guvern nr 163/2004;

- Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficien{a energetica.

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a Orasului Turceni este dezvoltarea si
consolidarea unui centru economic puternic, stabil si diversificat, capabil s asigure
prosperitatea si cresterea calitétii viefii locuitorilor. Axele strategice de dezvoltare, care
implica si lucréri de modernizare si extindere a SIP (sistem de iluminat public) sunt;

e Urbanism, amenajarea teritoriului, infrastructurd de transport
e Transport public local

s Regenerare urbana

e Locuinte

e Spatii verzi

o Utilitati publice

e Sportul

e Turismul




S.C. TRODONIC S.R.L. — Studiu de oportunitate

3. SITUATIA ACTUALA A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

In prezent, Orasului Turceni nu dispune de un serviciu de iluminat public. Intretinerea
sistemului de iluminat public facandu-se prin diverse firme autorizate pentru aceste tipuri de
lucrari.

In acest moment starea sistemului de iluminat public, lipsa capacitatii tehnice si
financiare a primariei de a intretine si moderniza serviciul de iluminat public, impune gasirea
unor solutii pentru imbunatatirea calitatii iluminatului public din Orasul Turceni.

3.1. INFORMATII TEHNICE GENERALE PRIVIND STAREA ACTUALA A SISTEMULUI
DE ILUMINAT

Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic si
functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice.

Infrastructura sistemului de distributie a energiei electrice este utilizata pentru
realizarea serviciului de iluminat public.

Situatia existenta aparate de iluminat si surse de lumina ANEXA 1

Situatia existenta stalpi iluminat ANEXA 2

Situatia existenta punctelor de aprindere : in acest moment in Orasul Turceni, incluzand aici
si localitatile componente, sunt 16 puncte de aprindere care deservesc sistemul de iluminat
public.

In prezent iluminatul din Orasul Turceni se prezinta astfel :
e numarul total de stalpi este de 1475 bucati;

» numarul total de aparate de iluminat este de 1475 aparate de iluminat stradale;

e principalele strazi din oras si cartierele componente sunt asigurate cu iluminat
nocturn, 100 % din stalpii existenti avand corpuri de iluminat;

* strazile secundare din cartierele componente dispun de sistem de iluminat (sunt
montate corpuri de iluminat pe stalpii existenti);

e sursele cu care sunt echipate aparatele de iluminat sunt date in Anexa 3;

e aparatele de iluminat sunt echipate cu surse de iluminat cu LED;

e ponderea surselor cu LED este de cca 100%;

aprinderea sistemului de iluminat se face din 16 puncte de comanda si aprindere.

In Orasul Turceni s-au facut eforturi pentru mentinerea sistemului de iluminat public in
functiune. In ultima perioada s-au montat doar aparate de iluminat cu surse LED.
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In prezent iluminatul public din Orasul Turceni, in urma reabilitarii si modernizarii
iluminatului public, respecta in totalitate normele CIE 30-2, CIE 31 si standardul privind
iluminatul cailor de circulatie SR 13201 pe toate strazile existente.

lluminatul public stradal este realizat pe structura de stalpi si retele de alimentare cu
energie electrica clasice si torsadate si constituit din 1475 stalpi si 1475 aparate de iluminat.

Acest lucru se va realiza prin implementarea proiectelor de reabilitare si modernizare a
iluminatului public, afiate in derulare.

Detalierea functionald este prezentata in tabelele urmatoare :

Situatia stalpilor existenti

Nr.
Crt. Tip stalp Cantitate
1 SC10001 44
2 SC10002 11
3 SC10005 52
4 SE 4 777
5 SE 10 554
6 SE 11 37
Total 1475
Situatia aparatelor de iluminat
g:t Denumire aparat iluminat Cantitate
1 APARAT DE ILUMINAT CU LED 1475
Total 1475

Numarul total de aparate de iluminat este de 1475 stradale.

Aparatele de iluminat existente sunt aparate de iluminat cu un grad de protectie al
compartimentului optic IP66 si sunt echipate cu surse LED.

Situatia surselor existente

g:t Denumire sursa Cantitate

1 LED 30W 1157
2 LED 50W 318
Total 1475
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4. CADRUL LEGAL

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat
public;

- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

- Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

- Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de Iucrari si concesiunile de servicii;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor
de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si fuctionarea Consiliului Nationale de
Solutionare a Contestatiilor;

- Hotararea de nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

- Ordinul nr. 93/2007, publicat in M.O., partea | din 14 mai 2007 privind Contractul-cadru
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a valorii serviciului de iluminat public;

- Ordonanta de Urgenta nr 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice;

- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public actualizata cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordonanta de urgenta nr 58/2016 din septembrie 2016 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;

- Ordonanta nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public si privat de interes local.

Alte documente semnificative:
- Regulamentul serviciului;
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DETALIEREA TIPURILOR DE GESTIUNE:
Articolul 22 al Legii nr.51/2006 stipuleaza urméatoarele :

Autoritatile administratiei publice locale sunt libere sd hotdrasca asupra modalitatii de
gestiune a serviciilor de utilitdfi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile
administratiei publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilititi publice
In baza unei hotdréri de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora,
respectiv toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitai publice ori a uneia sau mai multor activitati din
sfera respectivului serviciu de utilitati publice, in baza unui contract de delegare a gestiunii.

Incredintarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice ori a uneia sau mai multor
activitati din sfera respectivului serviciu de utilitdti publice cétre operator implica incredinfarea
prestarii/furnizarii propriu-zise a serviciului/activitatii, precum si punerea la dispozitie a
bunurifor ce compun sistemul de utilitati publice aferent serviciului/activitatii.

Gestiunea serviciilor de utilitai publice se organizeaza si se realizeazd in urméatoarele
modalitati:

a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitéti publice se stabileste prin hotérari ale
autoritétilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de
oportunitate, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asiqurarii celui mai bun
raport pref/calitate, de interesele actuale si de perspectivd ale unitdtilor administrativ-
teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.

1: GESTIUNE DIRECTA
Gestiunea directa, conform Legii 51/2006, presupune urmatoarele aspecte:
ART. 28

(1) Gestiunea directd este modalitatea de gestiune in care autoritétile deliberative Si
executive, In numele unitétilor administrativ-teritoriale pe care le reprezints, isi asuma si
exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitstile ce le revin potrivit legii cu privire la
furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si
exploatarea sistemelor de utilitéti publice aferente acestora.

(2) Gestiunea directéd se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau
privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fara aplicarea prevederilor Legii
nr. 96/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii, care pot fi:
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a) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica,
Infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupé caz, prin
hotarari ale autoritéatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;

b) societali reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatd, cu modificdrile si
completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate
de autoritéfile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.

2: GESTIUNE DELEGATA
Gestiunea delegata, conform Legii 51/2006, presupune urmétoarele aspecte:
ART. 29

(1) Gestiunea delegaté este modalitatea de gestiune in care autoritdtile deliberative ale
unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupéd caz, asociafiile de dezvoltare intercomunitara
avand ca scop serviciile de utilitéti publice, in numele si pe seama unitétilor administrativ-
teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din
competenfele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati
publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.
Gestiunea delegata a serviciilor de utilitéti publice implica punerea la dispozitia operatorilor a
sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia
acestora de a adminisira si de a exploata aceste sisteme.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitdti publice, respectiv operarea, administrarea si
exploatarea sistemelor de utilitéti publice aferente, se poate face pentru toate sau numai
pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-
economice si de eficientd a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Indiferent de forma de gestiune aleas3, desfisurarea activitatilor specifice oricirui
serviciu de utilitdti publice se realizeaza pe baza Regulamentului serviciului, a Caietului de
sarcini al serviciului si a licentei emise de autoritatea de reglementare competentd, in
conditiile legii speciale.

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public, indiferent de forma de
gestiune, se va executa astfel incét sa se realizeze:

- verificarea si supravegherea continud a functiondrii retelelor electrice de joas#
tensiune, a posturilor de transformare, a cutiilor de distributie si a corpurilor de
iluminat;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitatii serviciului asigurat;

- Intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
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mentinerea n stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
public;

masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat
public;

intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii
unei exploatari economice si In conditii de sigurants;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de iluminat, Tn conformitate cu programele aprobate;
respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice
locale, in conditiile legii;

functionarea pe baza principiilor de eficientd economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficientd a acestora,
prin urmarirea sistematicd a comportarii retelelor electrice, echipamentelor,
intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativd si cu
costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

indeplinirea indicatorilor de performanta si calitate ai serviciului prestat, specificati in
regulamentul serviciului;

incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb,
prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale n vigoare privind
achizitiile de lucrari sau de bunuri;

Indiferent de de forma de gestiune aleasd, Operatorul serviciului de iluminat public

trebuie sa asigure:

respectarea legislatiei, normelor, prescriptilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urméarirea comportarii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

respectarea indicatorilor de performanté si calitate stabiliti prin contractul de delegare
a gestiunii, sau prin hotdrarea de dare in administrare a serviciului si precizati in
regulamentul SIP;

intretinerea ¢i mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat
public;

furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza cidrora presteazé serviciul de iluminat
public, in conditiile legii;
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cresterea eficientei sistemului de iluminat Tn scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie
electrica si prin modernizarea acestora;

personal de interventie operativa;

conducerea operativa prin dispecer;

inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

analiza zilnicd a modului in care se respectd realizarea normelor de consum si
stabilirea operativa a méasurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in
norme gi evitarea oricarei forme de risipa;

elaborarea programelor de masuri pentru ncadrarea in normele de consum de
energie electricad si pentru rationalizarea acestor consumuri;

realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

instituirea si gestionarea unui sistem de finregistrare, investigare, solutionare si
raportare privind reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor:
solutionarea operativa a incidentelor;

functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;
aplicarea de metode performante de management care s& conducé la functionarea
cat mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
aprobarea acestora de catre administratia publicé locala;

executarea In bune conditii si la termenele prevézute a lucrérilor de reparatii care
vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;

elaborarea planurilor anuale de investiti pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor i reparatiilor cu planurile
de investitii si reparatii a celorlali furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de
reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

initierea si avizarea lucrérilor de modernizéri si de introducere a tehnicii noi pentru
fmbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
dotare proprie cu instalati si echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea de dare in administrare;

alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia
de dezvoltare comunitard, dupa caz.

operatorul are obligatia s& indeplineascé si gestionarea consumului de energie pentru
sistemul de iluminat public ce implicd asumarea urmétoarelor atributii:

monitorizarea i raportarea consumului de energie;
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- optimizarea si reducerea cheltuielilor de intretinere si mentenants, ca si costuri de
operare aferente sistemului de iluminat public;

- aplicarea masurilor de eficientd energeticd conform legislatiei si reglementérilor in
vigoare aplicabile elementelor infrastructurii sistemului de iluminat public.

- dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat public in
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de citre consiliul
local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

- un sistem prin care sa poatd primi informatii sau s& ofere consultants si informatii
privind orice problemd sau incidente care afecteazd sau pot afecta siguranta,
disponibilitatea gi/sau alfi indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

- asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru Tndeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

- urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performantad aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de cétre operator pe baza unei proceduri specifice;

- instituirea i aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la
actele normative din domeniu. in termen de 60 de zile calendaristice de la data
incredintdrii - serviciului de iluminat public, operatorul va prezenta autoritatii
administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem:

informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuals a reparatiilor sau a reviziilor ce se vor
efectua la sistemul de iluminat public.
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5. OBIECTUL GESTIUNII

Gestiunea serviciului de iluminat public din Orasul Turceni cuprinde totalitatea
acfiunilor si activitdfilor de utilitate publicd si de interes economic si social general
desfagurate la nivelul unitdti administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea Orasului Turceni, In scopul asigurarii iluminatului public din localitatile
componente, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura
tehnico-edilitard aferentd acestuia, in conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat
public si a Caietului de sarcini specific.

Sistemul de iluminat public (asa cum rezulta si din caietul de sarcini) este ansamblul format
din:

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;
- instalatii de legare la pamant, console;
- retele electrice de joasa tensiune, supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

- stélpi de sustinere a retelei cu fundatiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat,
destinati exclusiv iluminatului public;

- posturi de transformare si cutii de distributie aeriene, terane sau subterane, destinate
exclusiv iluminatului public;

- echipamente de comanda, automatizare, masura si control;
- aparate de iluminat echipate cu sursa de lumina corespunzatoare, console si accesorii;
- dispecerat de monitorizare si interventie.

Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul sistemului de iluminat public,
format din echipamentele mentionate mai sus, si reprezinta activitatea de utilitate publica si
de interes economic si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale,
care are drept scop asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal,
ornamental si ornamental-festiv.

Prestatiile si lucrérile asigurate de operatorul serviciului sunt urmatoarele:

a) intretinerea — mentinerea in starea de functionare a elementelor apartinand sistemului de
iluminat public pentru asigurarea functionarii continue si optime a echipamentelor aferente
sistemului de iluminat public prin inlocuirea componentelor dictate de mentinerea
parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului SR EN13201 si a unui raport optim intre
acesti parametri si consumul de energie electrica.
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b) realizarea iluminatului festiv/iiluminat festiv de sarbatori prin Inchirierea/achizitionarea,
montarea si demontarea echipamentelor, pentru executia lucrarilor de iluminat festiv se vor
utiliza numai surse cu tehnologie LED. Produsele utilizate: figurine 3D, 2D, plase
luminoase, turturi luminosi, ghirlande luminoase;

¢) lucrari de modernizare si eficientizare;
d) lucrari de extindere ale sistemului de iluminat public

e) realizarea iluminatului arhitectural al principalelor obiective din Orasul Turceni;
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6. ANALIZA COMPARATIVA PRIVIND MODUL DE GESTIONARE A SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DINTRE GESTIUNEA DIRECTA Sl GESTIUNEA DELEGATA.

6.1. GESTIUNEA DIRECTA A SERVICIULUI

In cazul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure
gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economica si
manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performant ai
serviciului, stabiliti in regulamentul de organizare si functionare si prin hotararea de dare in
administrare, In cazul gestiunii directe.

Legea nr. 230/2006 ofera autoritatii publice locale posibilitatea ca pe baza unei
evaluari realizate conform celor mentionate anterior s& opteze pentru gestiunea directs a
serviciului de iluminat public sau pentru gestiunea delegatd a acestui serviciu. Conform
prevederilor art.19 din actul normativ indicat, in cazul gestiunii directe * Art. 19. - (1) In cazul
gestiunii directe, autoritafile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitard, dupé caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu privire la
Infiinfarea, organizarea, finanfarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea si
asigurarea functionarii serviciului de iluminat public.

(2) Gestiunea directd se realizeaza prin intermediul unor operatori definiti conform
prevederilor Leqii nr. 51/2006.

(3) Operatorii mentionati la alin. (2) presteazé serviciul de iluminat public in baza hotarérii
de dare in administrare a serviciului, adoptata de autoritatile administratiei publice
locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente si in baza licentei eliberate de
AN.R.S.C".

Gestiunea directé presupune totodaté utilizarea unor operatori definiti si licentiati in
conformitate cu dispozitile Legii nr. 51/2006. Tn cazul acestei modalititi de gestiune a
serviciului, autoritatea publica locald emite o hotarare de dare in administrare a infrastructurii
tehnico-edilitare, pe baza licentei eliberatd de cétre A.N.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitéti publice mentioneazi in art.
28 alin.(2) faptul ca pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autoritaii
administratiei publice locale s& poatd exista structuri proprii care s3 desfisoare activitatea
aferentd. Gestiunea direcd se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau
privat, astfel cum sunt definiti la art.2 lit.g), respectiv lit.h), fara aplicarea prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achizitile publice, Legii 99/2016 privind achizitile sectoriale si Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, care pot fi:

@)  servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica,
infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupd caz, prin
hotaréri ale autoritatilor deliberative ale unitétilor administrativ — teritoriale respective;
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b)

societéti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatd, cu modificdrile si

completarile ulterioare, cu capital social integral al unitgtilor administrativ - teritoriale,
Infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ - teritoriale respective. ”
Optiunea manifestata de catre autoritatea publica locala pentru gestiunea directs trebuie s
respecte in integralitate principiile de functionare ale serviciului stabilite prin art.9 si 10 din
regulamentul-cadru din 20.03.2007 al serviciului de iluminat public, Anexa a Ordinului nr.
86/2007 emis de AN.R.S.C.

"Art. 9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizeazé cu respectarea

principiului:

a)
b)
()
d)
e)
¥/
g
h)
i)

D

autonomiei locale;

descentralizarii serviciilor publice;

subsidiaritatii si proportionalitatii;

responsabilitatii si legalitatii;

asocierii in tercomunitare;

dezvoltarii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele;
protectiei si conservarii mediului natural si construit;
asigurarii igienei si sénatatii populatiei;

administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privata a unitétilor
administrativ-teritoriale;

participdrii si consultérii cetatenilor;

K liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

Art. 10. - Functionarea serviciului de iluminat public trebuie s& se desfasoare pentru:

a)
b)
¢
4
e
¥/
g

h)
i)
J)
k)
Ij)

satisfacerea interesului general al comunitatii;

satisfacerea cat mai completd a cerintelor beneficiarilor;

protejarea in tereselor beneficiarilor;

intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;

asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

cregterea gradului de securitate individualé si colectivé in cadrul comunitétilor locale;
punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice
ale localitétilor;

ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

marirea gradului de siguranté a circulatiei rutiere si pietonale;

crearea unui ambient placut;

cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

asigurarea functionarii si exploatdrii in conditii de sigurantd, rentabilitate si eficient
economicé a infrastructurii aferente serviciului. ”

In situatia in care la nivelul autoritatii publice locale nu pot exista asemenea structuri care s&

.....

beneficieze implicit si de infrastructura aferenta unei bune desfasurari a activitatii incidente,
ipoteza realizarii serviciului prin gestiune directé nu se poate realiza.
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6.2. GESTIUNEA DELEGATA A SISTEMULUI

In cazul gestiunii delegate, aceastd modalitate de gestiune a serviciului de iluminat
public presupune transferul printr-un contract de delegare a sarcinilor si responsabilitatilor
instituite Tn acest domeniu din patrimoniul autoritatilor locale catre un operator cu statut de
societate comerciald cu capital public, privat sau mixt. Odata cu delegarea sarcinilor Si
responsabilitatilor, autoritatea publica locala transfera si exploatarea si administrarea
serviciului, astfel incat operatorul sd poaté actiona in mod independent si responsabil in
vederea realizérii obligatiilor contractuale, atingerii parametrilor de performants, precum sia
obiectivelor din lege.

Gestiunea delegata reprezinta o exceptie legald de la responsabilitatea impusi
autoritatii publice locale in privinta gestionaraii serviciului de iluminat public,
respectiv, de la obligatia generald a acesteia de a satisface exigentele obiectivelor
impuse de lege in acest domeniu. Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea
sistemului este reglementatd de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi
publice, care vor presta serviciul de iluminat public in baza contractului de delegare a
gestiunii, aprobat de autoritafile administratiei publice locale si in baza licentei
eliberate de autoritatea competenta (art.20 alin.(3) din Legea nr. 230/2006). Prevederile
contractului prin care se realizeaza delegarea sunt stabilite de cétre Legea nr. 51/2006,
lar cuprinsul sau in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor trebuie sa se
supuna principiilor care deriva din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, preum
si din Regulamentul-cadru aprobat ca anexa la Ordinul nr. 86/2007 al A.N.R.S.C.

Diferenta fundamentala care exista intre gestiunea directs si gestiunea delegati
in cazul serviciului de iluminat public este ca daca in prima ipoteza autoritatea publici
locala pastreazé in patrimoniul ei toate obligatiile privind indeplinirea obiectivelor din
lege, implicit, responsabilititile de finantare si intretinere, in cea de-a doua ipotezi,
operatorul public sau privat preia in integralitate sarcinile aferente, cu exceptia
prerogativelor privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului,
respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum Si
drepturile si competentele precizate la art.17 alin.(1) din Legea nr. 230/2006. Astfel,
obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include: activitatile de
operare propriu-zisa, gestionare, administrare, exploatare, intretinere, precum si
activitatile de pregatire, finantare si realizare a investitiilor din infrastrcutura aferents
serviciului de iluminat public.

Indiferent de forma de gestiune adoptatd, in virtutea competentelor si atributiilor ce le
revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a
supraveghea si a controla, dupad caz urmatoarele:

- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate de acestia;

- calitatea si eficienta serviciului prestart, corespunzator indicatorilor de performants a
serviciului, stabiliti conform legii;
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- modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune,
dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

Consiliul local al Orasului Turceni, judetul Gorj, va aproba indicatorii de performanta,
cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de
iluminat public care au caracter minimal si poate aproba si alti indicatori de performantad sau
alte conditii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public si privat, pe baza
unor studii de specialitate.

Daca in cazul gestiunii directe autoritatea administrativd este responsabilid in
integralitate de modul de indeplinire a obligatiilor care decurg din lege, in privinta
delegarii gestiunii, legea Ti permite acesteia s& imparti sarcinile cu un operator public
sau privat, acordand totodatd posibilitatea ca prin contractual de delegare si fie
impuse exigente specifice, in acord cu nevoile si situatia concretd de la nivelul
comunitatii locale incidente.

Ratiunea bunei administrari a sistemului de iluminat public in Orasul Turceni nu poate
fi pusa Tn discutie, obiectul prezentului studiu avand menirea sd sprijine in mod obiectiv
desemnarea unei solutii optime de gestionare a serviciului de iluminat public: direct sau
indirect(delegata).

Pentru a putea compara usor avantajele si dezavantajele gestiunii directe cu cele ale
gestiunii indirect(delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezintd in continuare
sub forma unui tabel:
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Gestiunea directa Gestiunea delegata

Autoritatea publica:

-transfera sarcina investitiilor si finantarii
catre operatorul pentru partea ce ii revine; -
va avea calitatea de a superviza si
reglementa conformarea operatorului la
cerintele impuse Tn contract si nu de
gestiune directa a serviciului;

Autoritatile administratiei publice |urmareste calitatea si eficienta serviciului
isi asuma nemijlocit toate sarcinilejprestart, corespunzétor indicatorilor de

si responsabilitatile fatd de performantd a serviciului, stabiliti conform
populatia deservita legii;

-urmareste modul de administrare, de
exploatare, de conservare si de mentinere
in functiune, dezvoltarea si/sau
modernizarea sistemului de iluminat public;
-monitorizeaza respectarea si aplicarea
reglementarilor legislative In domeniu, care
au fost armonizate cu legislatia UE.

Avantaje

Costuri suplimentare cu: dotari cu
echipamente si utilaje specifice,
mijloace de transport si
interventie, personal, instruire
personal, autorizare personal.
Costuri de licentiere AN.R.S.C.

Autoritatea publica trebuie sa Tsi adaptaze
rolurile de administrator si reglementator pe
durata contractului si va trebui s& se
concentreze pe negociere, monitorizare si
supervizare.

Dezavantaje

6.3. ASPECTE DE PROTECTIE A MEDIULUI

6.3.1. Aspecte referitoare la protectia mediului

In Romania, progresele realizate in ultimii ani sunt deosebite in aplicarea sistemelor
moderne de iluminat pentru obtinerea unui mediu luminos urban de nivel european, prin
utilizarea exclusivé a lampilor cu descarcéri in vapori de sodiu la inaltd presiune montate in

aparate moderne de inaltd calitate atat pentru strézile principale, cat si pentru cele
secundare. :

Problema importantd la ora actuald in iluminatul urban din Romania este alegerea
corecta a sursei de lumind cea mai modernd, cea mai adecvati vederii si cea mai eficienta
din punct de vedere economic, evitdnd alte surse depésite tehnic, care nu fac altceva
decat sa degradeze mediul luminos.

lluminatul public are implicatii directe Tn protectia mediului prin mai multi factori:
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* prin utilizarea eficientd a energiei — utilizarea de echipamente performante cu
consumuri reduse de energie;
= prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;
" reducerea poludrii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafata caii
de circulatie.
luminatul public gi infrumusetarea oraselor trebuie sa contribuie la protejarea mediului
inconjurator, sa se incadreze Tn mediul inconjurator evidentiind elementele de identitate.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritdtilor administratiei publice si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor
dreptul la un mediu sanatos.

Conform art. 90 al Ordonantei de Urgenta nr.195/2005, autorititile administratiei publice
locale au urmatoarele atributii si rdspunderi privind protectia mediului:

b)urméresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care
presteaza servicii publice de gospodérie comunala;

e)promoveazd o atitudine corespunzétoare a comunitatilor locale in legéturéd cu importanta
protectiei mediului;

flasigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de
salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a
parcurilor publice;

g)conserva si protejeazd spafiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat si se asigure
suprafata optima stabilitd de reglementarile in vigoare, in localitdtile in care nu exist3
posibilitatea asigurérii acesteia, conservarea spatiilor verzi existente este prioritars;

h)supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale
de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a
deseurilor refolosibile.

Conform celor mai sus mentionate, autoritatea administratiei publice locale are obligatia ca
pe perioada de executie a lucrarilor care privesc iluminatul public, s& se obtind un
impact negativ minim asupra solului prin eliberarea terenului de pamantul rezultat din
sapatura. Lucrérile de canalizare a cablurilor electrice subterane reprezinta suprafete
ocupate temporar, iar dupé astuparea santului se pot amenaja deasupra cablurilor zone verzi
sau pavaje. Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea
instalatiilor, pavajul sau spatiul verde afectat se va aduce la forma initialsd. La alegerea
traseelor si amplasamentelor instalatiilor se vor respecta distantele fatd de obiectivele de
interes public.

De asemenea, pe toata durata de viatd a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin
SR EN ISO 14001: 2015

6.3.2. Protectia calitatii apei
Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare subterana, nu are impact asupra apei.
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6.3.3. Protectia aerului

Tehnologia specificd executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea aerului
decat In masura in care praful rezultat din spargeri si sdpaturi reduce intrucatva calitatea
acestuia.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatirii neexistand
nici o forma de emisie.

6.3.4. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratji

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice nu vor
stationa mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor,
functionarea acestora neddunand zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre 22.00 si 06.00.

6.3.5. Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurdtor, oameni si
animale.

Radiatiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

6.3.6. Protectia solului si subsolului

Lucrarile de intretinere iluminat public nu polueazd mediul decat prin faptul ca apare la
pozarea subterana a cablului un aparat stréin in sol (cablu etans, confectionat din materiale
greu

degradabile, decéat in cazul distrugerii mantalei de protectie). Acest aparat este protejat prin
tehnologia de lucru pentru actiuni straine, conducand implicit si la protectia solului si
subsolului.

Dupa efectuarea lucrarilor, pe teren nu rdman materiale care sa degradeze sau s& polueze
accidental mediul, constructorul este obligat s& refaca spatiile afectate, pamantul rezultat din
sapatura urmand a se depozita/impréstia in spatii special stabilite de catre autoritatile locale.
Surplusul de pamant rezultat din sapéaturd va fi impréstiat daca este fertil, sau transportat in
zona extraviland indicatd de Consiliul Local, dacé este nefertil.

La terminarea lucrarilor de constructii se va urmari aducerea terenului la starea initiala.

6.3.7. Protectia ecosistemelor terestre

Lucrérile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales ¢
dupéd pozarea cablurilor zona este adus3 la starea initiald. Ecosistemul acvatic nu existi in
zona de lucru, deci nu este afectat.

6.3.8. Protectia agezarilor umane si altor obiective de interes public

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor s fie
minime. Se vor lua masuri pentru reducerea oricaror efecte negative ale luminii asupra
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mediului (eliminarea poluarii luminoase).

6.3.9. Gospodaria deseurilor

Ca urmare a lucrérilor ce se vor efectua (sapéaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie

de deseuri cum ar fi pdmant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt asezate pe

masura

producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru, Ingradita cu panouri de protectie, fiind
evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

6.4. IDENTIFICAREA S| ALOCAREA RISCURILOR

PUNCTE TARI
- Transferul riscurilor in mare parte cétre operator;
- Posibilitatea de control a tarifelor;
- Posibilitatea de control a garantiei lucrarilor executate/serviciilor prestate;
- Indicatorii minimali de performant ai serviciului pot fi modificati prin hotarare a
Consiliului Local, pe baza unor studii de specialitate.

PUNCTE SLABE
- Dificultate in estimarea cat mai exacta a serviciilor prestate/lucrari realizate:
- Valoarea platilor in timp este influentata de rata inflaiei.

OPORTUNITATI
- Baza legala stabild si sistem de raportare corect;
- Reducerea consumului de resurse.

AMENINTARI
- Criza economica si financiara internationala.
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7. RECOMANDARI PRIVIND INVESTITIILE NECESARE

Principala recomandare o reprezinta modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat, extinderea sistemului de iluminat public si intretinerea mentinerea acestuia.

Dupa cum rezulta din analiza scenariilor prezentate in Studiu de fezabilitate,
varianta optima este cea in care se monteaza aparate de iluminat cu LED pe toti stalpii
noi si se modernizeaza punctele de aprindere creindu-se facilitati care conduc la o
monitorizare a consumului de energie si protejarea mediului.

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE MINIME

Caracteristicile tehnice ale aparatelor si sistemelor de iluminat trebuie s&
indeplineascd si s&@ corespundd cerintelor normelor SR EN 60598 pentru aparatele de
iluminat gi normele CE 115/95, SR EN 13201 pentru sistemele de iluminat.

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt
descrise in continuare.

Exemplele luate sunt cu titlu de referinta si reprezinta produse ale firmelor existente pe piata
romaneasca .

Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu conditia sa se pastreze minim conditiile
tehnice si de calitate ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in Sistemul de
lluminat Public (SIP) din Orasul Turceni a unor produse contrafacute, de calitate proasta care
sa ridice probleme in functionarea corecta, pe perioada indelungata a SIP .

Cerintele tehnice si de calitate minime impuse sunt detaliate in Studiu fezabilitate
pentru toate componentele sistemului de iluminat.

MODENIZAREA S| EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Se vor moderniza toate punctele de aprindere existente prin montarea a 16 puncte de
aprindere inteligente.

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

In ultima perioada, s-a urmarit asigurarea iluminatului public pe toate strizile din
Orasul Turceni. Ca urmare, in viitor necesitatea extinderii sistemului de iluminat public va
apare, in primul rdnd, ca urmare a extinderii Orasului. Alte exemple de extinderi posibile sunt:
reabilitarea unor strézi in Orasul Turceni (care poate implica si redimensionarea sistemului
de iluminat existent), aparitia de strézi si zone rezidentiale noi, extinderi punctuale in anumite
zone unde apare o necesitate de suplimentare a nivelului de iluminat, etc. Extinderea
sistemului se realizeaza la comanda autoritatii locale. Lucrarile de extindere se vor
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realiza doar la comanda autoritatilor locale si se vor realiza cu prioritatea prin atragerea de
fonduri europene sau guvernamentale prin diferite programe operationale. In acest moment
pe strada Garii exista un proiect in desfasurare care cuprinde si o componenta a iluminatului
public.

REALIZAREA ILUMINATULUI ARHITECTURAL

fn Orasul Turceni existd numeroase obiective care meriti o atentie deosebita din punct de
vedere al iluminatului arhitectural. In acest sens se doreste realizarea unui iluminat
arhitectural a patru obiectve din Orasul Turceni, cele doua biserici ortodoxe din localitatea
Turceni, Cladirea Primariei Orasului Turceni si biserica ortodoxa din localitatea Podu Oltului.

REALIZAREA ILUMINATULUI FESTIV

lluminatul festiv ca si extinderile sistemului de iluminat se vor realiza la comanda
ferma a autoritatii locale.

Costuri preconizate ale principalelor servicii si lucrari in cazul modernizarii sistemului
de iluminat:

1. MODERNIZAREA S| EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

44, Constructiisiinstalatic.
Categoria de lucrari INSTALATII ELECTRICE

Total
L\lr; Capitolul de lucrari U.M. CANTITATE | Pret unitar (fard TVA) lucrare
. (fard TVA)
SECTIUNE
SECTIUNE TEHNICA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
4.1.4.1 INSTALATII
MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
1 MODERNIZARE P.A. INTELIGENTE BUCATI 16.00 13,230.00 | 211,680.00
2 LES ACYABY 3X50+15 MMP ML 800.00 88.20 | 70,560.00
TOTAL INSTALATI ELECTRICE 282,240.00

2. EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Lucrarile se vor executa la solicitarea beneficiarului.
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4.1. Constructii si instalatii
Categoria de lucrari INSTALATII ELECTRICE
Nr Total
& rt. Capitolul de lucrari U.M. CANTITATE | Pret unitar (fara TVA) lucrare
' (fard TVA)
SECTIUNE
SECTIUNE TEHNICA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
4.1.4.2 INSTALATII
EXTINDEREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC
MONTARE APARAT DE ILUMINAT BUCATI
1 STRADAL 35W 5.00 1,138.00 5,690.00
MONTARE APARAT DE ILUMINAT BUCATI
2 STRADAL 50W 45.00 1,140.77 | 51,334.65
3 STALP METALIC LES 8-9M BUCATI 5.00 3,433.19 | 17,165.93
4 STALP METALIC LEA 8-9M BUCATI 15.00 6,674.54 | 100,118.03
5 STALP BETON SCP 10001 BUCATI 22.00 2,106.00 | 46,332.00
6 STALP BETON SCP 10005 BUCATI 8.00 3,564.00 | 28,512.00
7 LEA TYIR 500LAL+3X35AL ML 1,800.00 26.46 | 47,628.00
8 PRIZA DE PAMANT BUCATI 22.00 280.00 6,160.00
9 CUTI!I DE DISTRIBUTIE BUCATI 8.00 3,500.00 | 28,000.00
MONTARE SURSA CU SISTEM DE BUCATI
10 | REGLARE A FLUXULUI LUMINOS 45.00 75.00 3,375.00
TOTAL INSTALATII ELECTRICE 334,315.60
3. REALIZAREA ILUMINATULUI ARHITECTURAL
4.1. Constructii si instalatii
Categoria de lucrari INSTALATII ELECTRICE
Nr Total
crt- Capitolul de lucrari U.M. CANTITATE | Pret unitar (fard TVA) lucrare
i (fard TVA)
SECTIUNE
SECTIUNE TEHNICA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
4.1.4.3 INSTALATII
ILUMINATUL ARHITECTURAL AL
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
PROIECTOR CU SURSA LED RGB BUCATI
1 LINIAR MAX 30W 6.00 1,905.12 | 11,430.72
2 LES ACYABY 3X35+15 MMP ML 300.00 85.26 | 25,578.00
3 CUTII DE DISTRIBUTIE BUCATI 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL INSTALATII ELECTRICE 40,508.72
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4. REALIZAREA ILUMINATULUI FESTIV

Lucrarile se vor executa la solicitarea beneficiarului. Cantitatile sunt prevazute a fi achizitionate si
montate in Orasul Turceni pe perioada concesiunii

ILUMINAT FESTIV SARBATORI ORASUL TURCENI

Nr.

crt. | TIP ECHIPAMENT UM CANTITATE* | PU (lei fara TVA) Total
1 | FIGURINA PE STALP BUC 150 1,933.05 | 289,957.50
2 | TRAVERSARE TIP TURTURE 3ML BUC 50 404.25 | 20,212.50
3 | TRAVERSARE TIP BANNER 3ML BUC 20 2,241.75 | 44,835.00
4 | PLASA LUMINOASA 2x6M BUC 50 2,352.00 | 117,600.00
5 | PLASA LUMINOASA 2x3M BUC 50 1,205.40 | 60,270.00
6 | FIGURINE 3D BUC 20 20,947.50 | 418,950.00
7 [ SIRLUMINOS LED 20 M BUC 100 27930 | 27,930.00
8 | TURTURI LUMINOSI 3X0.9 BUC 100 389.55 | 38,955.00
9 | PLASA LUMINOASA 2x1.5M BUC 50 698.25 | 34,912.50

Clasele de iluminat pentru strazi

Aparatele de iluminat trebuie sa corespunda cerintelor de calitate SR EN 60598-1
Corpuri de iluminat — Prescriptii generale si incercari si SR EN 60598-2-3 Corpuri de
iluminat — Conditii speciale — Corpuri de iluminat pentru iluminat public.

La alegerea corecta a aparatelor de iluminat contribuie si alti factori: distributia
fotometrica, eficienta luminoasa a intregului aparat de iluminat, gradul de protectie, rezistenta
la impact.

Distributia fotometrica a aparatului de iluminat este in functie de tipul de LED, tipul de
lentila, tipul de carcasa, tipul de radiator, etc. Aparatele performante pot asigura clase de
iluminat mai bune cu o putere consumata mai mica.

Eficienta luminoasa a intregului aparat de iluminat este determinata de eficienta
luminoasa a LED-ului utilizat la realizarea aparatului de iluminat, calitatea lentilelor utilizate,
calitatea driverului utilizat, constructia aparatului de iluminat si calitatea racirii acestuia. La
aceasta data eficienta luminosa a aparatelor de iluminat cu LED este de min. 160 Im/W
pentru intregul aparat de iluminat (care tine cont de pierderile in lentile, driver, etc).

Caracteristici pentru principalele echipamente

Aparatele de iluminat cu LED-uri, in comparatie cu aparatele de iluminat cu surse cu
descarcare la inalta presiune, au o eficienta luminoasa si energetica ridicata (min. 160 Im/W,
inclusiv pierderile in partea optica si sursa), au un indice de redare a culorilor Ra>70 si o
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durata de viata nominala de minim 100000 ore dar au un pret mai ridicat. Aparatele de
iluminat cu LED pot fi realizate in functie de necesitati (locul de utilizare), la o temperatura de
culoare de la 3000 la 4000 grade K in timp ce sursele cu descarcare la inalta presiune in
vapori de sodiu au o temperatura de culoare fixa.

Aparatele de iluminat cu LED au un avantaj major fata de sursele cu descarcare la
inalta presiune avand posibilitatea controlarii usoare a fluxului luminos, fara stingerea lampii,
prin reglarea parametrilor sursei de alimentare (dimming) si respectiv posibilitatea aprinderii,
reducerii fluxului sau stingerii selective, individual sau grupuri organizate logic, a aparatelor
de iluminat (telemanagement) in functie de locul de utilizare sau necesitati. Astfel se poate
comanda reducerea fluxului luminos intre anumite ore cu trafic redus pe unele portiuni de
strada in timp ce in intersectii, treceri de pietoni sau zone de risc iluminatul functioneaza la
parametrii maximi, sau se poate comanda reducerea sau chiar stingerea completa a
iluminatului in zone in care pe timpul noptii nu exista activitate (parcari dedicate). Acest lucru
conduce, prin modificarea tensiunii de alimentare, la reducerea puterii consumate si in final la
reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat.

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de
intretinere, deoarece nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele
interventii necesare fiind pentru curatarea periodica a partii optice (care trebuie facuta si in
cazul aparatelor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie
electrica. Este posibila utilizarea de aparate de iluminat la care sa se poata inlocui usor
placa cu LED-uri, pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placa LED
noua, cand tehnologia LED va ajunge la o eficienta sporita. Aparatele de iluminat cu LED,
prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativa moderna pentru eliminarea
dezavantajelor surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur sau sodiu si
realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si mentinere scazute.

Gradul de protectie IP 66 asigura, protectie totala la patrunderea prafului si protectie
foarte buna contra patrunderii apei, fiind protejat contra conditiilor de pe nave. Cheltuielile de
intretinere, pentru un aparat de iluminat avand gradul de protectie IP 66 sunt mai reduse
nefiind necesare operatii periodice de curatare a sistemului optic, o stergere exterioara a
difuzorului la 2-3 ani asigura pastrarea performantelor fotometrice initiale ale aparatelor de
iluminat.

Rezistenta la impact asigura protectia la vandalism a aparatului de iluminat, gradul de
protectie IK 10 este recomandat pentru aparatele de iluminat stradale si pietonale. In cazul
gradului de protectie IK 10 aparatul de iluminat nu trebuie sa sufere deteriorari in cazul
caderii pe dispersor a unei greutati de 5 kg de la inaltimea de 400 mm.

Puntele de aprindere inteligente

Aceste echipamente trebuie sa fie instalate Tn noi cutii/ dulapuri incintd protejata
metalice, vopsite. Toate datele trebuie sa fie colectate de contoarele electrice locale ale
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punctelor de aprindere si sa permita transferul cétre punctul de monitorizare centralizat care
se va afla in locul indicat de catre Beneficiar.

Punctele de aprindere inteligente trebuie sa permita:

Scanarea datelor de frecventd de la contorul electronic de electricitate din punctul de
aprindere.

Sistemele trebuie sa scaneze urmatoarele date:

—_

. Tensiunea pe alimentator

3. Curentul

4. Energia electrica

5. Starea usii dulapului (deschis / inchis)
6. Consumul instantaneu

7. Consumuri cumulate

8. COSfi

Stocarea tuturor datelor (in absenta GSM)

Disponibilitatea unui calendar autonom, care functioneaza faré sursa de alimentare
externa, cu posibila sincronizarea cu serverul central.

Comunicarea cu server prin GSM

Setarea locala manualad

Alte caracteristici
Functionare intre -25 °C pana la + 40 °C
Grad de protectie min IP 44.

Baterii care acceptd comunicarea (min. 48 ore) cu serverul in absenta alimentarii
externe.

Cerinte Software

Este sarcina Contractantului s& furnizeze si s& instaleze un software licentiat
(software-uri licentiate), astfel incat sa asigure cel putin urmatoarele cerinte minime:
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Baza de date pentru toti parametrii cu capacitate de stocare de minim 6 luni;

Citirea datelor prin intermediul internetului; o aplicatie web care poate fi accesats de
pe orice sistem de operare si orice browser web fard a fi nevoie s& se instaleze aplicatii
suplimentare

Prevederea sistemului cu o parola unica pentru acest tip de acces
Comunicare online / off-line cu echipamentele controlate

Setarea parametrilor de distributie configurabile de catre utilizator
Posibilitatea de arhivare a datelor;

Modul grafic (harta digitala cu Punctele de Aprindere) afiseaza informatii despre
starea lor.

Min 3 nivele de acces: admin, supraveghetor schimb, operatorul;
Monitorizare de la distant;

Posibilitatea de a revizui baza de date atat intr-un tabel, cat si sub forma grafica si cu
posibilitatea de a filtra informatiile. Numarul minim de parametri - 30 buc.

Semnalizare alarma, informarea persoanelor responsabile prin SMS, e-mail precum Si
afisarea grafica a operatorului de pe ecran.

Disponibilitatea jurnalelor pentru situatii de urgenta.

Comunicarea cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485.

Utilizarea softului trebuie sa fie gratuita inclusiv upgrade-urile ulterioare ale softului pe
toata durata investitiei.

Caracteristici ale sistemelor de operare si comanda:
Monitorizarea in timp real a Alimentdrii si Starii Curente;
Stocarea si transmiterea atunci cand comunicarea nu functioneaza;

Istoricul datelor pentru evaluarea performantelor echipamentelor (de exemplu tipuri de
defectiuni, frecventa defectarilor si timpii mortj);

Verificarea alarmei vizuale:
Datele pentru management, planificare si evaluare;

Deservire pentru o viitoare extindere, pentru a permite accesul de la distanta la
sistemul prin LAN wireless sau alte tipuri disponibile de comunicare wireless;
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Poate fi usor extensibil, in viitor, pentru a acoperi mai multe puncte de aprindere la
distanta.

Sa permita ulterior integrareal/interconectarea si altor sisteme sau senzori prin
interfete programabile standardizate sau prin servere de interconectare.

Caracteristici principale echipamente pentru iluminatul festiv

Pentru produsele cu structura de aluminiu se va prezenta din partea producatorului un
certificat de conformitate conform standardelor EN ISO 3834-3:2005 cu referire la productia
decoratiunilor de craciun cu structura de aluminiu. Certificatul va fi emis de un organism de
certificare recunoscut si omologat pe plan international.Va fi prezentata copie legalizata si
dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.

Fisele tehnice ale produselor ofertate vor contine rapoarte de incercari conform
standardelor IEC60598-1 si respectiv IEC 62262 din care sa rezulte gradul de protectie IP si
IK minim stabilit pentru echipamentele cu LED. Rapoartele vor fi emise de un laborator de
incercare recunoscut si omologat pe plan international. Va fi prezentata copie legalizata si
dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.
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8. STABILIREA SOLUTIEI OPTIME DE GESTIUNE

Administratia publica locala este obligata sa realizeze, sa intretina si sa mentina
sistemul de iluminat public (direct sau prin delegare de gestiune), astfel incat acesta sa
corespunda normelor impuse prin SR EN 13201 Standard lluminat Public, partea a ll-a
Cerinte de performanta.

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat in vederea analizérii modalitati de
gestiune a serviciului public de iluminat public si anume activitatea de intretinere iluminat
stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental Si
iluminatul ornamental-festiv.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului:

- Respectarea si aplicarea reglementérilor legislative in domeniu, care au fost armonizate cu
legislatie UE

- Necesitatea asigurarii unor servicii publice de calitate
- Necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a serviciului

Oportunitatea modalitatii de gestiune constd in asigurarea serviciilor publice de
iluminat public in conditiile de calitate, economie eficienta si rentabilitate.

Ratiunea bunei administréri a sistemului de iluminat public in Orasul Turceni nu poate
fi pusa in discutie, obiectul prezentului studiu constand n alegerea unei solutii optime de
gestionare a serviciului de iluminat public: directd sau delegata.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotirare a Consiliului Local, iar potrivit
prevederilor art. 10 alin. (3) din OG nr. 71/2002, desfagurarea activitatilor specifice oricarui
serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleas, se realizeaza pe baza
unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de
autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru i cu caietul
de sarcini-cadru ale serviciului.

Avantajele si dezavantajele celor doua tipuri de gestiune sunt prezentate mai jos:

GESTIUNEA DIRECTA
Avantaje:

* Mentinerea responsabilitatii operatorului fata de populatia deservita
« Tarife mai mici decat in varianta gestiunii delegate-neexitand profit
» Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii
o Posibilitatea sustinerii populatiei sarace de catre primarie

e Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii
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Accesul la fonduri europene
Existenta spatiului (birouri) pentru functionarea serviciului;

Dezavantaje:

Ritm al intretinerii, reparatiilor bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si pe
sumele puse la dispozitie de catre ordonatorul de credite.

Orasul trebuie sa furnizeze fonduri si garantii in calitate de actionar unic (daca se
organizeaza o societate pentru operarea serviciului)

Cresterea numérului de personal din cadrul aparatului propriu, personal care se ocupa
de serviciul de iluminat public.

Costuri mari care ar fi suportate de administratia locala in cazul gestiunii proprii la
inceperea activitatii: autovehicule, utilaje si dotari specializate necesare prestarii
serviciului, cheltuieli materiale, personal calificat, instruirea personalului (este
obligatorie pentru obtinerea licentei de operare a serviciului)

Costurile de licentiere ANRSC a compartimentului/serviciului care se va ocupa de
iluminatul public

GESTIUNEA DELEGATA

Avantaje:

Parametrii serviciului vor fi clar definiti in contract, prin intermediul unor mecanisme
care impun ca majoritatea riscurilor de executie si exploatare sa treaca la operator.
Unitatea administrativ teritoriala va avea calitatea de reglementator/supervizor a
conformarii operatorului la cerintele impuse in contract si nu de gestiune directa a
serviciului.

Unitatea administrativ teritoriala va avea dreptul la controlul final asupra derularii
serviciului, avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune, in cazul in care
operatorul are activitate defectuaoasa, prin intermediul clauzelor de penalizare si de
reziliere prevazute de contract.

Reducerea imixtiunii politicului in deciziile de afaceri, efectuareade investitii si in
politica de personal

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a
relatiilor cu clientii

Dezavantaje:

Monopol pe termen lung atribuit operatorului, cu dificultati de iesire din contract in caz
de neperformanta
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e Trebuie negociat un contract detaliat pentru operatori pe durata de cativa ani

e Apare un risc major, acela de a compensa modificarile unilaterale sau chiar de a
rezilia delegarea de gestiune in caz de activitate defectuoasa a operatorului

e Gestiunea delegata nu este prin ea insasi o garantie totala a unei performante mai
bune, dupa cum nici capitalul privat nu este in mod obligatoriu mai rapid si mai ieftin.

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat in vederea analizarii modalitatii de
gestiune a serviciului public de iluminat public si anume activitatea de intretinere llumlnat
stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si
iluminatul ornamental-festiv.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :

- Respectarea si aplicarea reglementérilor legislative in domeniu, care au fost
armonizate cu legislatie UE

- Necesitatea asigurarii unor servicii publice de calitate

- Necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a serviciului

Oportunitatea modalitétii de gestiune consti in asigurarea serviciilor publice de iluminat
public in conditiile de cahtate economie eficienta si rentabilitate.

In prezent aceste servicii nu se asigura cu mijloace performante si suficiente raportat
la cerintele raportat la cerintele contractuale ale operatorului Si pOSIbllltatlle financiare ale
orasului Turceni.

Argumentele care au stat la baza stabilirii modalitétii de gestiunie a serviciului public
de iluminat public sunt urméatoarele :

- prin organizarea unei licitatii publice deschise se va putea obtine selectarea unui
operator care sa ofere raportul optim intre pretul (mic) prestatiei si calitatea (ridicatd) a
serviciilor.

- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene si care si corespunda
normelor nationale si UE.

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public in Orasul Turceni este
gestiunea deleqgata prin concesiune.

Conform Legii nr.51/20086, republicatd , modificati si completats, gestiunea indirects
sau delegatd , este modalitatea de gestiune in care autorltatlle administratiei publice locale
de la nivelul autoritatilor administrativ-teritoriale sau ,dupi caz, asouatule de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama
unitatilor-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatorl toate ori
numai o parte din competentele si responsabilititile proprii privind furnizarea/prestarea
serviciilor de utilitati publice, precum si concesiune sistemelor de utilitéti publice aferente
serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de administrare si exploatare a acestora, pe baza
unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi :

- Adoptarea de catre autoritatea deliberativda a administratiei publice locale a unei
hotarari privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public.
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intocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor
optime de delegare a gestiunii serviciilor

Intocmirea si aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat n conformitate cu
dispozitile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului —
cadru al serviciului de iluminat public

Intocmirea si aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public intocmite
in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Caietului de sarcini —cadru al serviciului de iluminat public.

Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului

Operatorii Tsi desfasoard activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C,
prestarea activitatilor specifice serviciului de iluminat public fara licentd sau cu licenta
expiratd, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa

Durata recomandata a delegarii 5 ani.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmétoarele anexe :

Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public
Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publicd sau privatd a orasului
Turceni

Proces verbal de predare-primire a bunurilor prevazute Tn inventar

Oferta operatorului

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Orasul Turceni se va face conform
Legii nr. 51/2006 a servicilor de comunitare de utilitdti ,republicatd cu modificarile Si
completdrile ulterioare si a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile
de servicii.

Licitatia publica o propunem din urmétoarele considerente :

- este cea mai transparenta procedura
- asigura o participare a cat mai mulli ofertanti, ceea ce conduce la o crestere a calititii
serviciilor ofertate in conditii cat mai avantajoase.
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9. DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Durata gestiunii delegate este de 5 ani, cu drept de prelungire in conditiile Legii.
Art. 32, alin. 3 din Legea 51/2006- Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata.
Pentru contractele de delegare a gestiunii a céror durata estimati este mai mare de 5 ani,
aceasta se stabileste, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr.
99/2016 si ale Legii nr. 100/2016 si nu va depasi durata maxima necesard recuperdrii

investitillor prevazute Tn sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de
delegare.

Sursele de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit se asigura prin:

- alocari de la bugetul local;

- sursele de finantare a lucrarilor de investitii se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006
- alte surse financiare legal constituite.
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ANEXA 1

SITUATIA EXISTENTA APARATE DE ILUMINAT S| SURSE DE LUMINA
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SITUATIA EXISTENTA — APARATE DE ILUMINAT

Tip corp Total Tip sursa Total
Nr. . Cartier/sat | AIL AlIL , X
Localitatea / Strada ! corpuri LED | LED lampi
Crt. apartinator | LED | LED . .
30W | 50w existente | 30w | 50w | existente
TURCENI
1 SF DUMITRU STOLOJANI 20 - 20 20 - 20
2 | BRANISTEI STOLOJANI 24 - 24 24 - 24
3 | TISMANA STOLOJANI 6 - 6 6 - 6
4 | EMIL GALCEAVA STOLOJANI 52 - 52 52 - 52
CENTRU -
( ZONA
5 | SF GHEORGHE BLOCURI) 15 - 15 15 - 15
CENTRU -
( ZONA
6 | SANATATII BLOCURI) 17 - 17 17 - 17
7 | VARVARA STOLOJANI 2 - 2 2 - 2
8 | PROMETEU STOLOJANI 9 - 9 9 - 9
CENTRU -
( ZONA
9 | 1MARTIE BLOCURI) 6 - 6 6 - 6
CENTRU -
( ZONA
10 | MARGARITARULUI BLOCURI 4 - 4 4 - 4
CENTRU -
( ZONA
11 [ PARCULUI BLOCURI) 2 - 2 2 - 2
CENTRU -
( ZONA
12 | 7 APRILIE BLOCURI) 10 - 10 10 - 10
CENTRU -
( ZONA
13 | SF. IOAN BLOCURI) 4 - 4 4 - 4
TURCENI
14 | SURUPATELE DE JOS 48 - 48 48 - 48
TURCENH
15 | SF NICOLAE DE JOS - 101 101 - 101 101
TURCENII
16 | GARII DE JOS 20 - 20 20 - 20
TURCENII
17 | 1ZVORULUI DE JOS 9 - 9 9 - 9
TURCENII
18 | PRIVIGHETORII DE JOS 19 - 19 19 - 19
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TURCENII

19 | VALEA CEPLEA DE JOS 34 - 34 34 - 34
TURCENI

20 | IANCU POMPILIAN DE SUS - 20 20 - 20 20
TURCENII

21 | SF.ILIE DE SUS 35 - 35 35 - 35
TURCENII

22 | BRADULUI DE SUS 12 - 12 12 - 12
TURCENII

23 | TEIULUI DE SUS 35 - 35 35 - 35
TURCENII

24 | IONEL DUMITRIU DE SUS 14 - 14 14 - 14
TURCENII

25 | BALUI DE SUS 10 - 10 10 - 10

ALEEA INV. TURCENII

26 | BARBULESCU DE SUS 11 - 11 11 - 11
TURCENII

27 | ILARIE BIRAU DE SUS 10 - 10 10 - 10
TURCENI

28 | MUNCII DE SUS - 23 23 - 23 23
TURCENI

29 | CULTURII DE SUS - 6 6 - 6 6

30 JILTU - - - -

31 | SF. PARASCHIVA JILTU - 9 9 - 9 9

32 | 13 SEPTEMBRIE JILTU 42 - 42 42 - 42

33 STRAMBA JIU - - - -

STOICHITA STRAMBA

34 | ROSIANU JIU 106 - 106 106 - 106
STRAMBA

35 | VALEA MANASTIRII JIU 54 - 54 54 - 54
STRAMBA

36 | VALEA OLOGULUI JIU 19 - 19 19 - 19
STRAMBA

37 | BUJORULUI JIU 9 - 9 9 - 9
STRAMBA

38 | LISULUI JiU 16 - 16 16 - 16
STRAMBA

39 | ALEEA BISERICII JIU 16 - 16 16 - 16
STRAMBA

40 | LOTAS VALE JIU 27 - 27 27 - 27
STRAMBA

41 | LOTAS DEAL JIU 28 - 28 28 - 28
STRAMBA

42 | TARVULOIU JIU 21 - 21 21 - 21
STRAMBA

43 | CERCELARILOR JIU 18 - 18 18 - 18
STRAMBA

44 | VISINILOR JIU 11 - 11 11 - 11
STRAMBA

45 | CORCODUSILOR JIU 6 - 6 6 - 6
STRAMBA

46 | VIITORULUI JIU 22 - 22 22 - 22
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47 VALEA VIEI - - - -

48 | REINVIERII VALEA VIEI 27 - 27 27 - 27
49 | SALCAMILOR VALEA VIEI 35 - 35 35 - 35
50 | TRIFON VALEA VIEI 36 - 36 36 - 36
51 | PRUNILOR VALEA VIEI 10 - 10 10 - 10
52 GARBOVU - - o s

53 | 8 SEPTEMBRIE GARBOVU - 64 64 - 64 64
54 | ALEEA CURELELOR | GARBOVU 27 - 27 27 - 27
55 | MATCII GARBOVU 31 - 31 31 - 31
56 | DEALU MARE GARBOVU 64 - 64 64 - 64
57 | SAT NOU GARBOVU 13 - 13 13 - 13
58 MURGESTI - - = .

59 | 1 DECEMBRIE 1977 | MURGESTI - 95 95 - 95 95
60 | VALEA PARVULUI MURGESTI 25 - 25 25 - 25
61 | LUNCA MARE MURGESTI 21 - 21 21 - 21
62 | HERMENEANU MURGESTI 11 - 11 11 - 11
63 | MITARU MURGESTI 22 - 22 22 - 22
64 | VALEA DANI MURGESTI 12 - 12 12 - 12

TOTAL 1157 | 318 | 1475 |1157 318 | 1475

MEISRL

k¥ -
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ANEXA 2

SITUATIA EXISTENTA STALPI
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SITUATIA EXISTENTA — STALPI

Tip stalp
=
‘9'
2
. >
Nr. crt. | Localitateal Strada | C2rier/sat | = S 8 o - =
apartinator = = =] < - - =
O O (& n 7)) —
7 an N g
0
[ us
TURCENI
1 SF DUMITRU STOLOJANI 16 4 20
2 BRANISTEI STOLOJANI 15 8 1 24
3 TISMANA STOLOJANI 3 2 1 6
4 EMIL GALCEAVA STOLOJANI 33 17 2 52
CENTRU -
(ZONA
5 SF GHEORGHE BLOCURD 12 3 15
CENTRU -
(ZONA
6 SANATATII BLOCURI) 6 4 6 1 17
7 VARVARA STOLOJANI 1 1 2
8 PROMETEU STOLOJANI 2 6 1 9
CENTRU -
(ZONA
9 1 MARTIE BLOCURI) 6 6
CENTRU -
(ZONA
10 MARGARITARULUI | BLOCURI) 3 1 4
CENTRU -
(ZONA
11 PARCULUI BLOCURD 1 1 2
CENTRU -
(ZONA
12 7 APRILIE BLOCURI) 8 2 10
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CENTRU -
(ZONA
13 | SF. IOAN BLOCURI) 4
TURCENII
14 | SURUPATELE DE JOS 19 | 27 48
TURCENII
15 | SF NICOLAE DE JOS 64 | 35 101
TURCENII
16 | GARII DE JOS 10 | 10 20
TURCENII
17 | 1ZVORULUI DE JOS 3 6 9
TURCENII
18 | PRIVIGHETORII DE JOS 12 | 7 19
TURCENII
19 | VALEA CEPLEA DE JOS 6 | 25 34
TURCENII
20 | JANCU POMPILIAN | DE sUS 14 | 6 20
TURCENII
21 | SF.LIE DE SUS 3 | 20 | 12 35
TURCENII
22 | BRADULUI DE SUS 5 6 1 12
TURCENII
23 | TEIULUI DE SUS 3 | 20 | 12 35
TURCENII
24 | IONEL DUMITRIU DE SUS 7 6 14
TURCENII
25 | BALUI DE SUS 4 6 10
ALEEA INV. TURCENII
26 | BARBULESCU DE SUS 3 8 11
TURCENII
27 | ILARIE BIRAU DE SUS 2 5 3 10
TURCENII
28 | MUNCII DE SUS 1 16 | 6 23
TURCENII
29 | CULTURII DE SUS 6 6
30 JILTU
31 | SF. PARASCHIVA JILTU 6 2 9
32 | 13 SEPTEMBRIE JILTU 23 | 19 42
33 STRAMBA JIU
STOICHITA STRAMBA
34 | ROSIANU JIU 13 | 62 | 31 106
VALEA STRAMBA
35 | MANASTIRII JIu 20 | 13 | 21 54
STRAMBA
36 | VALEA OLOGULUI JIU 13 | 6 19
STRAMBA
37 | BUJORULUI JIU 4 5 9
STRAMBA
38 | LISULUI JIU 2 6 8 16
STRAMBA
39 | ALEEA BISERICII JIU 9 7 16
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STRAMBA

40 LOTAS VALE JIU 2 22 3 27
STRAMBA

41 LOTAS DEAL JIU 24 4 28
STRAMBA

42 TARVULOIU JiV 3 17 1 21
STRAMBA

43 CERCELARILOR JIU 8 10 18
STRAMBA

44 VISINILOR JIU 3 8 1
STRAMBA

45 CORCODUSILOR JIU 3 3 6
STRAMBA

46 VIITORULUI JIU 1 13 8 22

47 VALEA VIEI

48 REINVIERII VALEA VIEI 1 10 16 27

49 SALCAMILOR VALEA VIEI 14 20 1 35

50 TRIFON VALEA VIEI 28 3 5 36

51 PRUNILOR VALEA VIEI 8 2 10

52 GARBOVU

53 8 SEPTEMBRIE GARBOVU 1 42 19 2 64

ALEEA

54 CURELELOR GARBOVU 20 6 1 27

55 MATCII GARBOVU 15 16 31

56 DEALU MARE GARBOVU 21 30 13 64

57 SAT NOU GARBOVU 11 2 13

58 MURGESTI

1 DECEMBRIE

59 1977 MURGESTI 60 34 1 95

60 VALEA PARVULUI | MURGESTI 11 14 25

61 LUNCA MARE MURGESTI 11 10 21

62 HERMENEANU MURGESTI 10 1 11

63 MITARU MURGESTI 5 17 22

64 VALEA DANI MURGESTI 3 9 12

TOTAL 44 | 11 | 52 [777|554 | 37 | 1475
TOTAL GENERAL 1475 1475
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S.C. TRODONIC S.R.L. - Studiu de oportunitate

SITUATIA EXISTENTA — PUNCTE DE APRINDERE

Nr. Crt. Denumire loc consum

1 PTCZ 20/0.4 kV Nr. 1 Turceni

2 PTA 20/0.4 KV Turceni 5

3 PTCZ 20/0.4 kV Nr. 4 Turceni

4 PTA 20/0.4 KV Turcenii de Jos 1 (alimenteaza si reteaua de iluminat public
comuna cu RED aferenta PTA 20/0,4 kV Turcenii de Jos 2)

5 PTA 20/0.4 KV Murgesti 1

6 PTA 20/0.4 KV Valea Viei 1 (alimenteaza si reteaua de iluminat public comuna
cu RED aferenta PTA 20/0,4 kV Valea Viei 2)

7 PTA 20/0.4 KV Garbovu

8 PTA 20/0.4 KV Jilt 1

9 PTA 20/0.4 KV Stramba Jiu 1

10 PTA 20/0.4 KV Antena Cosmorom (STRAMBA Jiu 2)

11 PTA 20/0.4 KV Stolojani (Turceni)

12 PTA 20/0.4 KV Stramba Jiu 3

13 PTA 20/0.4 KV Jilt 2

14 PTA 20 KV Harnicia Turceni

15 PTAB 20/0.4 kV Nr. 7 Turceni

16 PTAB 20/0.4 kV Nr. 8 Turceni




REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
ORASUL TURCENI




REGULAMENT

DE ORGANIZARE $1 FUNCTIONARE AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
IN ORASUL TURCENI

CAPITOLUL |
Dispozitii generale

Art. 1 -(1) Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu Legea nr. 230/2006,
legea serviciului de iluminat public, Ordinul A.N.R.S.C. nr 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public si se aplica serviciului de iluminat public
din ORASUL TURCENI.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de
iluminat public,definind modalitatile si conditiile cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performantd ai serviciilor  conditiilor tehnice, raporturile operator-
utilizator, precum $i modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor prestate.

(3) Prevederile prezentului requlament se aplicd de asemenea, la proiectarea, executarea,

receptionarea utilizarea si intrefinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciilor de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si
de modul in care este organizatd gestiunea serviciilor in cadrul ORASULUI TURCENI, se vor
conforma prevederilor prezentului requlament.

(5)Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au
caracter minimal. Consiliul Local al ORASULUI TURCENI poate aproba i alte conditii tehnice
sau alfi indicatori de performanta, pe baza unor studii de specialitate.

(6)Orice dezvoltare a refelei electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
face cu respectarea prezentului requlament.

ART. 2-Desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor
cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitétilor locale, si anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului i a calitatii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuala si colectivé in cadrul comunitétilor locale,
precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale.
¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitétilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
d) sustinerea gi stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitétilor;
e) functionarea §i exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 3~ In sensul prezentului requlament notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeaza:
3.1 autoritdti de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Servicile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;
3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu
descércari, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesard;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale in ansamblul lor;




3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la
o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.6 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi cétre exterior;

3.6 echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7 efect de grota neagra - senzatie vizuala realizata la trecerea de la o valoare foarte mare
a luminantei la o alta mult mai mica;

3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si
activitali executate pentru asigurarea continuitatii si calitatii serviciului de iluminat public in
conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lampi la un
moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionénd in conditiile specificate;
3.10 flux luminos @ - marimea derivata din fluxul energetic, evaluata prin acliunea sa
luminoasa asupra unui observator fotometric de referinta;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de
furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa
cu descércari fara preincalzirea electrozilor;

3.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva;
3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta in
vedere;

3.15 iluminare minima E(min) - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta
sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturald pentru comunitatea
locala;

3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea;

3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor
evenimente festive;

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul céilor de acces pietonal:

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul céilor de circulatie rutiera;

3.21 indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevézute penalizri in
licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmadiriti la nivelul operatorilor si care
reprezinta condifii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute
penalizéri in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale Tl, care conduce la orbirea
inconfortabila, caracterizand orbirea provocatd de sursele de lumina aflate in campul vizual,
in raport cu luminanta medie a caii de circulatie;

3.24 intensitate luminoasa | - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si
unghiul solid elementar pe directia data;

3.25 intrefinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat
in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a
diferitelor subansambluri ale instalatiilor;




o~

3.26 lampi cu descdrcari - lampi a cdror emisie luminoasa este produsé printr-o descércare
electrica intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori
metalici;

3.27 lampi cu incandescenta - lampi a caror emisie luminoasa este produséd cu filamentul
incalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescenta cu halogen - lampi incandescente avéand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al
filamentului pentru mérirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis
aproximativ constant;

3.29 lampi cu incandescenta cu utilizdri speciale - lampi cu filament central, lampi
ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;

3.30 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest
serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasa elementara emisé de cétre ochiul
observatorului si suprafata aparenta de emisie;

3.32 luminanta maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.33 luminanta medie L(m) - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avuta
in vedere;

3.34 luminanta minima L(min) - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.36 nivel de iluminare/nivel de Iluminanta - nivelul ales pentru valoarea
iluminarii/luminantei;

3.36 operator - persoana juridicd titulara a unei licente de fumizare/prestare, emisd de
autoritatea competenta;

3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public -
punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat
public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de
distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si
pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a
energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

3.39 raport de zona alaturata SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m
latime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie,
§i iluminarea medie a caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumétate din Iatimea fiecarui
sens de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;

3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii
care, fard modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora
la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;

3.41 retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi
de transformare, cutii de distribufie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii de
legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate
de iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si
social general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop
asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental Si
ornamental-festiv;




3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un
operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de
protectie ale acestora, stafii electrice, posturi de transformare si alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv,
destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la
producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logica in scopul realizérii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau
estetic, capabil sa asigure desfasurarea in condifii optime a unei activitati, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural gi altele, alcatuit din constructii, instalatii si
echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comanda, automatizare si masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45 sursa de lumina/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizatd printr-un ansamblu de
proprietéti energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic
unitar ce poate contine, dupd caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare,
masura $i control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat
public;

3.47 temperatura de culoare corelata T(c) - temperatura radiatorului integral, a céarui
culoare, perceputa datoritd incélzirii, se aseamana cel mai mult, in conditile de observare
precizate, cu cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48 uniformitate generald a iluminarii U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minima si
iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.49 uniformitate generald a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minima si
luminanta medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.50 uniformitatea longitudinala a luminantei U(I)[L] - raportul dintre luminanta minima si
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in
directia de desfasurare a traficului rutier;

3.61 utilizatori - autoritdfile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitétii locale;

3.562 zona alaturatd - suprafata din vecindtatea imediata a caii de circulatie, aflatd in campul
vizual al observatorului;

3.53 C.N.R.I. - Comitetul National Roman de lluminat;

3.54 C.I.E. - Comisia Internationala de lluminat.

Art 4

(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea §i controlul functionarii serviciului de
iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta
exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Autoritétile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate si eficienta economicd si manageriald, avand ca obiectiv




atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii, respectiv prin hotdrdrea de dare in administrare, in cazul gestiunii
directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptats, autoritétile
administratiei publice locale vor urmdri obtinerea unui serviciu de iluminat public
corespunzaétor interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta, in conformitate
cu legislatia in vigoare, standardul SR EN 13201 si cu reglementérile C.I.E.

Art. 5
(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri apartindnd domeniului
public sau privat al ORASULUI TURCENI.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea autoritétilor administratiei
publice locale.

Art. 6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul ORASULUI TURCENI,
in intregul lor, indicatorii de performanta prevézuti in prezentul requlament-cadru, aprobati
prin hotarére a Consiliului Local al ORASULUI TURCENI.

(2) Autoritatile administratiei publice locale, pot aproba si alti indicatori de performanta in
baza unor studii de specialitate/oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de
necesitatile comunitatii locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public
existente, precum si de standardele minimale pentru iluminatul public, prevazute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.

Art. 7
(1) Serviciul de iluminat public din ORASUL TURCENI este organizat in functie de marimea
sistemului de iluminat public si de gradul de dezvoltare economico-sociala.
(2)Serviciul de iluminat public este prevazut pe toate cdile de circulatie publica din
ORASUL TURCENI cu respectarea principiilor ce guverneazd organizarea si functionarea
serviciilor comunitare de utilitati publice.

Art. 8

Serviciul de iluminat public din ORASUL TURCENI trebuie sa indeplineasca, concomitent,
urmatoarele conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitate la cerinfele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitétii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale,
in calitatea lor de beneficiari ai serviciului:

d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

e) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

f) respectarea reglementdrilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.1.E..




CAPITOLUL I
Desfasurarea serviciului de iluminat public

SECTIUNEA 1
Principiile si obiectivele realizarii serviciului de iluminat public

Art. 9

Administrarea serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI! se realizeazd cu
respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizarii serviciilor publice;

c¢) subsidiaritatii si proportionalitatii;

d) responsabilitatii si legalitatii;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltarii durabile si corelarii cerinelor cu resursele;

g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;

h) asigurarii igienei si sénatatii populatiei;

i) administrérii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privatd a unitétilor
administrativ-teritoriale;

J) participdrii si consultarii cetatenilor;

k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

Art. 10

Functionarea serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI trebuie sa se desfasoare
pentru:

a) satisfacerea interesului general al comunitéatii;

b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;

¢) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;

e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;

g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor;

h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

[) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

j) crearea unui ambient placut;

k) cregsterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

1) asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
economicé a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 11

In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a requlamentului propriu
al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor gi




procedurilor de delegare a gestiunii, autoritéfile administratiei publice locale sau asociatiile de
dezvoltare comunitara vor urmaéri atingerea urméatoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiari, membri ai comunitatii;

b) asigurarea calitéfii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

¢c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care Roméania
este afiliata, respectivde C.N.R.I.;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitétii locale la serviciul de
iluminat public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f) promovarea investitiilor, in scopul modernizérii si extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de
confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in
valoare a edificiilor de importanta publica si/sau culturaléd si marcarii prin sisteme de iluminat
corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

J) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, prin crearea unui mediu
concurential de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si
participarea cetatenilor si a asociaiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1) promovarea formelor de gestiune delegata;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formdrii profesionale continue
personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a
Documentatia tehnica

Art. 12

(1) Prezentul regulament stabilegte documentatia tehnica minima. necesard desfasurérii
serviciului.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatérii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, péstrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de intocmire, péstrare
si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corecta si
pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea gi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
fluminat arhitectural, iluminat omnamental si iluminat ornamental-festiv sau a pértilor
componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice
de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritdtile de reglementare din domeniile de
competenta, la proiectare se va tine seama de reglementarile in vigoare privind protectia si
conservarea mediului.




Art. 13

(1) Fiecare operator trebuie sa detina, sa pdstreze la sediul sau documentatia pusa la
dispozitie de autoritatea administratiei publice locale, dupd caz, necesard desfagurarii in
conditii de siguranta a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urméatoarele documente:

a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv
cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

¢) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificérile sau
completarile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrérile aflate in exploatare sau conservare;

e) cértile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatile de punere in
functiune a acestora;

g) planurile de executie ale partilor de lucréri sau ale lucrérilor ascunse;

h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

- procese-verbale de méasuratori cantitative de executie;

-procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele
de verificari, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, iIn care se consemneazd rezolvarea
neconformitatilor si a remedierilor;

J) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecérei
instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

l) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intrefinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/fisele
tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecarei activitati;

n) requlamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;
o) avizele gi autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalaiilor i liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de
manevre, de admitere la lucru eftc.

(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.



Art. 14

(1) Documentatia de baza a lucrérilor si datele generale necesare exploatdrii, intocmite de
agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu proiectul
lucrarii respective.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificéri pe parcursul executiei si, in final,
sa inlocuiascéa aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe
teren si sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreund cu instructiunile
necesare exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de execufie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrérilor, sa
predea_si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe
teren. In cazul in care nu s-au ficut modificéri fata de planurile initiale, se va preda céte un
exemplar din aceste planuri, avdnd pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul
execufiel.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmitd de
proiectant, fara avizul acestuia.

Art. 15

(1) Autoritatile administratiei publice locale detinétoare de instalatii de iluminat public, precum
$i operatorii care au primit in gestiune delegatd serviciul de iluminat public au obligatia sa-si
organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevéazute la art. 13 alin.
(1), organizata astfel incét sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

(3) Instrinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este
interzisa.

(4) La incheierea activitafii operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe
care si-a constituit-o, fiind interzisa péstrarea de cétre acesta a vreunui document original sau
copie.

(6) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

¢) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecdrei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupéd documentul revizuit/actualizat;

J) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

Art. 16

(1) Toate echipamentele trebuie sa aiba fise tehnice care sa contina toate datele din proiect,
din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare




luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor
cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se trec, dupé caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei:

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentala;

g) comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;

h) data scadenta si tipul urméatoarei reparatii planificate (lucréri de intretinere curenta, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

i) data scadenta a urmatoarei verificari profilactice;

J) buletinele de incercari periodice si dupéa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii, instalatiile
de legare la pamént, echipamentele de comanda, automatizare, protectie i pentru instalatiile
de teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele legale
in vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidenta a lucrarilor de intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii
curente si capitale.

Art. 17

(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie sa fie numerotate dupd un sistem care sa permita identificarea rapida si ugor vizibila
in timpul exploatari.

(2) La punctele de conducere operativd a exploatarii trebuie sa se afle atat schemele
generale ale instalatiilor, cat si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespundé situatiei reale din teren, iar
numerotarea gi notarea din scheme trebuie sa corespundé notarii reale a instalatiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afigate la loc vizibil.

Art. 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice inteme pe baza cédrora se realizeazd conducerea
operativa a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permita interpretari diferite pentru o
aceeasi situatie, sa fie concise gi sa contina date asupra echipamentului, metodelor pentru
controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului
de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitéti care concura la exploatarea, intrefinerea sau repararea
echipamentului i trebuie sa cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitdtile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;
c¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditile unei exploatdri normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub
tensiune);



d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e) reguli de anuntare si adresare;

)  enumerarea  functilor/meseriilor  pentru  care este obligatorie  insusirea
instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

g) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazéd de coordonatorul locului de munca
§i sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata
in acest sens, mentiondndu-se data intrérii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este
nevoie, certificdndu-se prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul......".
Modificarile i completérile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le
cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.

Art. 19

(1) Fiecare operator care desfdsoard una sau mai multe activitdti specifice serviciului de
iluminat public trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice
interne.

(2) In vederea aplicdrii prevederilor alineatului (1) toti operatorii vor intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca.
Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupéa caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:

- refelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalatii de masura si automatizare;

- instalatiile de comanda, semnalizari si protecii;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizéari;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrérilor de intrefinere.

Art. 20

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normala de functionare a
fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentiondandu-se si celelalte scheme admise
de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o
schema normalé la alta varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normaléa a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normald se aproba de conducerea tehnica a
operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

Art. 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, dacd acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem
informatic. Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ
reprezinta forma primara a evidentei tehnice.




Art. 22

Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
lerarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate In functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei
in exploatare.

SECTIUNEA a 3-a
Indatoririle personalului

Art. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii  serviciului de iluminat public avadnd ca sarcina de serviciu principala
supravegherea functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament,
intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalati.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativd, precum si obligatiile, drepturile
si responsabilitdfile personalului de deservire operativd se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitdtii se stabilesc de operator
in procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor;

e) existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor
de la distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sa-gi indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

(5) Principalele lucréri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucrari de intrefinere periodica;

e) lucréri de intrefinere neprogramate;

f) lucréri de interventii accidentale.

Art. 24
(1) Lucrérile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice
interne si se executa, de regula, fara intreruperea furnizarii serviciului.
(2) Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executa in scopul prevenirii sau elimindrii
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de

exploatare.



SECTIUNEA a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor gi avariilor

Art. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii
acestuia, operatorii vor intocmi proceduri de analiza operativd si sistematica a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se mésuri privind
cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunétéatirea activitatii de
exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

¢) incidentele si avariile;

d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situatii existente la un moment dat.

Art. 26

(1) Deranjamentele din retele de transport si distribufie a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de
fransport sau dintr-o retea de distributie care asigura iluminatul unui singur obiectiv cultural,
parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau in declansarea voita sau oprirea fortatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenfeazd in mod substantial asupra calitati serviciului, fiind
caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa.

Art. 27

Se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) declangarea prin protectie sau oprirea voita a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementéri, pe o durata
mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

Art. 28

Prin exceptie de la art. 27 nu se considera incidente urmétoarele evenimente:

a) iegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alta instalatie,
iegirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia,
datorita unor defectiuni ce pot sa apara in timpul incercérilor profilactice, corespunzéatoare
scopului acestora;



¢) iegirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacé a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si nu
a awvut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) refragerea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in
scopul elimindrii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea
serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati:

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

Art. 29

Se considera avarii urmétoarele evenimente:

a) intreruperea accidentala, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioada mai
mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, omamental si ornamental-festiv;

b) intreruperea accidentala, totald sau parfiald a iluminatului arhitectural, ornamental si
ornamental-festiv pe o perioada mai mare decét limitele prevazute in contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentala din functliune a unor instalatii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public
cu 10% pe o durata mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectul asupra beneficiarilor, dacd fac ca acestea sa ramana indisponibile pe o durata mai
mare de 72 de ore;

e) daca pe durata desfasurdrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
incadra pe toata durata desfagurarii lui in categoria avariei.

Art. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea evenimentelor
respective de cétre factorii de rdspundere ai operatorului, de regula, impreund cu cei ai
autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca_cel putin trimestrial sa informeze autoritatile administratiei
publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care
au avut loc, concluziile analizelor si mésurile care s-au luat.

Art. 31

(1) Analiza incidentelor gi avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, dacé se functiona sau nu in schema normald, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

¢) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
inregistrérilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului:

f) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;



g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificdrilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile
care nu au functionat corespunzator;

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

J) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

l) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incélcéri ale celor existente;

m) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemdandtoare cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

(3) In cazul in care pentru ldmurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercéari
sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului
sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii
sau montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau
datoritd actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legatura cu
instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati
pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a
executantului, dupéa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritatii administratiei publice locale.

(6) Dacéd avaria sau incidentul afecteaza sau influenteazd functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazd analiza va
solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor
necesare analizarii avariei sau incidentului.

Art. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip denumit
"fisa de incident", iar la exemplarul care raméne la operator se vor anexa documentele
primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

Art. 33

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorii vor
urmaéri evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere
a utilizatorului gi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in
instalatiile terfilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
autoritatii administratiei publice locale.



"

Art. 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de fiabilitate
al acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnéndu-se intr-un formular-tip denumit "fisa pentru
echipament deteriorat”, care se anexeaza la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercérilor profilactice,
manipulérii, reparaiilor sau intrefinerii necorespunzétoare, neefectuarii la timp a reparatiilor
sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din
care fac parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta
inlocuire) si care au avut loc in afard evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii,
operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dup& montare, inlocuire sau reparatie capitala.

Art. 35

(1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru
evidenta statistica si aprecierea realizérii indicatorilor de performanta.
(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta opereazd, iar la
incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

Art. 36

(1) Pentru cregterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asigurérii
continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare
a manevrelor in instalatiile apartindnd sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevézute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

Art. 37

Manevrele in instalatii se executa pentru:

a) modificarea regimului de funcfionare a instalatilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitéfile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorului,
realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avdnd un caracter
frecvent si executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fird ca acestea sa aibd un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrdri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;



¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalalii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre
de lichidare a incidentelor.

Art. 38

In sensul prezentului regulament-cadru, nu sunt considerate manevre in instalatii modificérile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si
protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

Art. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoascé instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevra, sa dispund de schema detaliatd corespunzétoare situatiei din
teren si schema tehnologica de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incéat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normald a acestora;
b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numéar minim de
operatii;

¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aibd in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executa manevra;

d) sa fie analizate toate implicatile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra
instalatiei in care se executa manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de
aceasta, in special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan faré a se conditiona una pe alta, in functie de numérul de executanti
si de posibilitatea supravegherii directe de cétre responsabilul de manevra;

f) sa se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii:

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie
urmata de verificarea realizdrii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului
corespunzator.

Art. 40

Manevrele in instalalii se efectueazd numai pe baza unui document scris, denumit in
continuare foaie de manevra, care trebuie sa contina:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
¢) succesiunea operatiilor;
d) notatii in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;
e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitétile lor.

Art. 41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:




a) foaie de manevra permanenta, al carei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, puténdu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei continut se intocmeste pentru
efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o
succesiune de operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.

Art. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executa fiard foaie de
manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de
lichidare a incidentelor.

Art. 43

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de cétre persoanele
desemnate de operator, care au pregdtirea necesard si asigura executarea serviciului
operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazd o schema de principiu
referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmitd, verificata si aprobaté se pune in aplicare numai in momentul
in care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau
ansamblul de instalatii in cauza, conform procedurilor aprobate.

(8) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevéazute in
procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucrdrilor normale, programate, probelor profilactice
trebuie realizata astfel incat echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decéat
este necesar si nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.

Art. 44

(1) Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminatd, de
regula, de acelasi personal, chiar dacd prin aceasta se depaseste ora de terminare a
programului normal de munca, In conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevéazute in regulamentele proprii ale serviciului
de iluminat public.

(3) Operator va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se
executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice
interne.

Art. 45

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.



(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care
executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art. 46

(1) In cazul executdrii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara inscrierea
in evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a
confirmarilor facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.

(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevra, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativa,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au
executat operatiile care prezintd importanta in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau
ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public

Art. 47

(1) lluminatul public stradal din ORASUL TURCENI se realizeaza pentru iluminatul céilor de
circulatie publica, strézi, trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje,
pasaje sub si supraterane.

(2) lluminatul public se va realiza cu aparate de iluminat cu LED-uri [T(c) = 3000-4000 K].

(3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina/lampi cu descarcari /
LED-uri, cu exceptia céilor de circulatie declarate ca avéand caracter istoric, unde se pot folosi
surse de lumina/lampi cu descarcare la inalta presiune in halogenuri metalice sau LED-uri cu
indice foarte bun de redare a culorilor pentru péstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce
se doregte a fi scos in evidenta.

(4) lluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu
respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.
(5) Alegerea surselor de lumina se face in functie de eficacitatea luminoasa si de durata de
functionare a acestora, astfel incét costurile de exploatare sa fie minime.

Art. 48

(1) In ORASUL TURCENI, corpurile de luminat se amplaseaza pe stélpi sau suspendat in axa
drumului ori, dacéd conditiile tehnice nu permit, pe cladiri, cu acordul proprietarilor.

(2) In cvartale de locuinte si in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu

distributie directa, semidirecta sau directa-indirecta, dupé caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, refeaua de alimentare cu energie electrica se va

realiza de regula subteran si numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit,

aerian.

(4) In cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterana, corpurile de iluminat montate

pe stalpi vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre

urmatoarele moduri:

a) prin manson de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montata la baza

fiecérui stalp, prevazéndu-se si asigurarea locala a derivatiei.



Art. 49

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale sau a
asociatiei de dezvoltare comunitara, se admite scdderea uniformitatii normate prin trecerea
de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminanta, dupé caz, trebuie sa poata fi
redus sau ridicat la toli stélpii simultan si in aceeasi mésura prin conectare si deconectare
comandate in trepte.

Art. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢) condifiile de montaj pe stélpi, suspendat, cu racordare la refea;

d) protectia impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

J) posibilitétile de exploatare si intretinere.

Art. 51

(1) La realizarea iluminatului public se va urmari minimizarea puterii instalate pe kilometri de
strada, optimizandu-se raportul dintre inélfimea de montare a surselor de lumina cu distanta
dintre stalpi, luéndu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupé caz, si curbele de distributie
a intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul céilor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor cai de circulatie cu circulatie auto interzisd sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: direct, semidirect sau direct-indirect
('n special parcuri).

Art. 52

(1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stélpi special
destinali acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere
tehnic sau nu se justifica economic corpurile de iluminat se pot monta pe stélpii retelei de
distributie a energiei electrice, in conformitate cu contractul care reglementeaza toate
aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu
respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor pértilor implicate, incheiat intre
autoritatile administrafiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei
electrice.

(2) In zonele cu arhitectura speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si
cerintelor utilizatorului.



Art. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stélpi se realizeazé tindndu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;

b) importanta caii de circulatie pe care se monteaza;

¢) tipul stalpului;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

Art. 54

Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinfe estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
fiecarui caz in parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

Art. 55

(1) De regula, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automatd de
conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

a) longitudinea localitati;

b) luna calendaristica;

¢) ora oficiala de vara;

d) nivelul de luminanta sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

Art. 56

In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiagi stalpi pe care este montata si o alta
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea
iluminatului public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:

a) actionare manualé, prin prevederea unui intrerupdtor manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteazé refeaua de distributie a energiei electrice;

b) actionare automatd, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazd contactorul
refelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteazd reteaua de distributie a energiei electrice;

c) actionare automaté individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care echipeaza
fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate in puncte izolate;

d) actionarea automata, in cascada din centrul de dispecerizare a iluminatului public.

Art. 57

(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de
introducere pe piata a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisirea acesteia.




(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de inéltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate. (3) Operatorul
serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunététirea factorului de putere la acele
instalatii de iluminat public care necesita aceasta operatiune.

Art. 58

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclata, cu
functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaza in tablouri (nise) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stalpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate
forsadate.

(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b) cutia de distributie supraterana sau subterana;

c) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.

(4) Pe cai de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeazd cu retea electrica monofazata sau trifazata, care
poate fi pozata impreuna cu refeaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeazd cu retea electrica trifazata, asigurdndu-se
posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinandu-se uniformitatea luminantei
sau iluminarii,

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi de inaltime mica intre 3
si6m.

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 59

(1) In localitédtile urbane cu mai multe puncte de alimentare a retelei sistemului de iluminat
public, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat
dintr-un singur loc, secvential, urmdrindu-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a
sistemului.

(2) Operatorul impreund cu furnizorul de energie electrica vor stabili numdarul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) ORASUL TURCENI, avand numeroase puncte de alimentare cu energie electrica a
sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al
cascadelor.

(4) Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie
sa aibé rol atat de comanda, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor
cascadelor.

Art. 60

(1) In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutarilor se va realiza prin legarea
la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pamant.



(3) Instalatia de legare la pamént care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionata
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fata de pamant, masurata in orice punct al refelei
de nul, sa fie de maximum 4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicdndu-se una dintre urmatoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care
va insofi conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la padmant la care este legat nulul retelei.

(6) Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzétoare ca tip de material si ca sectiune urméarindu-se
realizarea unui raport optim intre costurile de investitii i cele de exploatare.

Art. 61

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stélpi va fi aleasd in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta caii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stalpului si
de cerintele de ordin functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 10.

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie sa se faca in permanenta, prin curatarea
periodica a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare
astfel incat parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise intre doua operatiuni
succesive de intretinere.

(4) Realizarea unei uniformitati satisfécatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupé caz,
pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a inaltimii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta standardul SR
13201.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

Art. 62

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate §i asigurarea conditiilor impuse de
necesitatea realizarii unui iluminat corespunzétor, autoritatile administratiei publice locale
trebuie sa aiba masurati parametrii luminotehnici ai céilor de circulatie din localitate.

(2) Autoritatile administratiei publice locale sunt direct raspunzédtoare de realizarea
parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinta si standardul
SR 13201.

Art. 63
(1) Instalatiile de iluminat public din ORASUL TURCENI, trebuie sa asigure caracteristicile

luminotehnice normate necesare sigurantei circulatiei pe céile de circulatie, in functie de
intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei caii de circulatie si a zonei adiacente.



(2) Toate instalatiile de iluminat din ORASUL TURCENI destinate circulatiei auto vor fi
dimensionate conform legislatiei internationale si nationale, in functie de nivelul de luminanta,
cu exceptia intersectiilor mari si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de
iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul
exploatarii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminanta, dupd caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asigura prin programul de intretinere, realizandu-se inlocuirea lampilor
uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanta, pentru céile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru
biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele Tl pentru evitarea orbirii fiziologice in cdmpul vizual central si periferic.

Art. 64

(1) lluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incét nivelul de iluminare sa fie mai
ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidenta in intersectie, avand ca
referinta standardul SR 13201.

(2) lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazé astfel incat
nivelul de iluminare sa fie cu 50% mai ridicat fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca
referinta standardul SR 13201.

(3) lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai
aproape de unghiurile intersectiilor.

(4) lluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe céile de circulatie principale in fata céilor de circulatie
secundare cu care se intersecteazd, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat
constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.

Art. 65

(1) lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decéat
nivelul partii carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona
alaturatd” rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR 13201.

(2) lluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care
asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art. 66

(1) lluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o
luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie minim IP 66, pentru mérirea timpului de buna functionare.




(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin mérirea
nivelului mérimii de referinta cu 50% gi, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

Art. 67

(1) lluminatul céilor de circulatie in panta se va realiza cu micgorarea distantei dintre sursele
de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa
fel incét sa se obtind o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o
dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stélpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de
accentuata este curba, care sa conducéa la o majorare cu 50% a nivelului mérimii de referinta.
(4) In cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura
trecerea graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie
mai putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.

Art. 68

(1) lluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat
decét cel al caii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc
vizual si estetic perturbator.

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitatii luminoase sa
distraga atentia conducétorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Hluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de
iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incédt sa se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.

(5) lluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibéd in vedere un indice de orbire cat mai scdzut.
(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesara functionarea instalaiilor de iluminat nivelul de luminanta mentionat la alin.
(1) se poate mari pana la 100%.

Art. 69

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incét sa rezulte solutii optime din punct de
vedere tehnic si economic.

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazé in functie de fluxul
luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a
acestora, astfel incat sa se asigure uniformitatea normata si limitarea fenomenului de orbire.
(3) In cazul in care inéltimea stalpilor este data de situatia existenta in teren si din calcule
rezulta necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existenti, suprainaltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos,
montarea unor stélpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei
luminoase, astfel incat sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.




(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina si corpurile
de iluminat se monteaza la indltimi cu unghiuri de protectie corespunzétoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru céile de circulatie auto se va determina printr-o
analiza care trebuie sa previna fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directa a fluxului luminos
cdtre calea de circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de inélfimea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reducd numarul de stélpitkm si numdrul de
corpuri de iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13201.

Art. 70

(1) In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartinénd sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o
solutie de iluminat corespunzdtoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este
verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit incét sa se asigure o distributie uniforma a
luminantei, faré ca pe carosabil sa apara pete de lumina si umbre puternice generatoare de
insecuritate si disconfort.

(2) In functie de vegetatia existenta in zona adiacenta céilor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incét distributia fluxului luminos sa
nu se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se gjusteaza periodic pentru a nu
aparea o neuniformitate a fluxului luminos.

Art. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat
sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos cétre carosabil si pentru ca acel
corp de iluminat sa nu producad orbirea participantilor la circulatia rutiera sau pietonala,
asigurandu-se in acelasi timp si uniformitatea necesara.

Art. 72

(1) lluminatul céilor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata
periodic.

(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se va utiliza distribufia axiala a corpurilor de iluminat.
(3) In cazul arborilor de indltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroana, la
nivelul ultimelor ramuri, dacé in urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.

(4) Pentru céile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regula, iluminatul de tip
axial.

(8) lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe
stélpi avénd o inalfime de 3-6 m de la sol.




Art. 73

(1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanta trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aiba valori cuprinse intre 0.2 - 0.5.

(3) Nivelul de luminanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, luandu-se masuri pentru inlocuirea lampilo uzate, curatarea lampilor si
a corpurilor de iluminat, asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

Art. 74

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI are obligatia de a executa
modificarile necesare in sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectarii conditiilor de
iluminat, avénd ca referinta standardul SR 13201.

(2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantei,
indicele de prag, uniformitatea longitudinala a luminantei, raportul de zona aldturats,
luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanta la inceputul zonei de prag si luminanta
zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de
iesire, iluminarea medie, uniformitatea generalé a iluminarii, iluminarea minima, dupé caz, vor
avea valori cu referinta la standardul SR 13201 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru caile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor
pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public
se va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de
lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de
culoare corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii acestora fata de traficul rutier,
in vederea evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor
luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Autoritatile administratiei publice locale elibereaza autorizatia de construire pentru
montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are
raspunderea corelarii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei.
(6) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din
curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza
avizului autoritafii administratiei publice locale, care va verifica daca modul in care se
realizeazd montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa producé
fenomenul de orbire al participantilor la trafic in localitdti, in zonele in care nu se realizeazéa
iluminat public si mai ales in afara acestora.

Art. 75

(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii
de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incdt sa asigure parametrii
luminotehnici normati, avand ca referinta standardul SR 13201.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care
se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:




a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral fata in fata;
d) axial;

e) ceniral;

f) catenar.

Art. 76

(1) lluminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tindndu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier i de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare,
puténd fi luate in considerare $i standardele nationale.

(2) In mediul rural, céile de circulatie principale, cu exceptia drumurilor nationale, se pot
asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu céile de circulatie cu
trafic mediu, iar caile de circulatie secundare se pot asimila cu céile de circulatie cu trafic
foarte redus.

(3) Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se cont ca
durata de buna functionare sa fie de cel putin 50.000 de ore, cu exceplia cazurilor in care se
doreste o redare foarte buna a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a
Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

Art. 77

in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrdrilor curente de exploatare,
urmatoarea documentatie tehnica va fi $i anexa la hotérdrea de dare in administrare sau,
dupéa caz, la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat public;

- traseul retelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor
de alimentare, numérului lampilor si a puterii totale consumate;

b) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat
public, impartita pe categorii de cai de circulatie, conform prevederilor art. 76, care trebuie sa
cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si ldtimea;

- tipul de imbracaminte rutiera;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;

- tipul si distanta dintre stélpi, inalfimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat;



¢) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificérile operate, breviarele de
calcul si avizele obtinute;
d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

Art. 78

Operatiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucréri operative constand dintr-un ansamblu de operatii i activitéfi pentru supravegherea
permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru
remedierea deranjamentelor, urmdrirea comportarii in timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitdti de mica amploare
executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si
inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatilor pana la
urmétoarea lucrare planificata;

¢) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati,
prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pértilor din instalatie care nu mai prezinta un
grad de fiabilitate corespunzator.

Art. 79

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei
de iluminat In vederea executarii unor lucrari;

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu requlamentele in vigoare;

e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazé instalatiile de iluminat;
g) supravegherea defrisérii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

i) actiuni pentru pregétirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;

J) demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

Art. 80

Realizarea lucrérilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrérilor;

¢) scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;

d) control al lucrarilor.



Art. 81

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urméatoarele operatii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (driver, siguranta etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice apartindnd sistemului de iluminat public.

Art. 82

(1) La lucrérile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari
se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicdndu-se masurile specifice de protectie a
muncif in cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele dispersoarele si structurile de protectie
vizuala);

b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, dacé exista o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

Art. 83

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
se vor realiza urméatoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzétoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupd caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptionarilor, dacé este cazul.

Art 84

La revizia refelei electrice de joasa tensiune destinatéd iluminatului public se realizeazé
urmatoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor stréine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor gi intinderea lor;

d) verificarea starii conductoarelor electrice;

e) refacerea legéturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, dacd este cazul:

f) indreptarea, dupd caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pdmént (legatura conductorului electric de nul de protectie
la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

J) mésurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la paméant.

Art. 85

Reparatiile curente se executa la:

a) corpuri de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

¢) refele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.




Art. 86

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmdatoarele:
a) Inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce
privegte puterea si culoarea aparenta;

b) stergerea dispersorului, reflectorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a
structurilor de protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;

¢) inlaturarea cuiburilor de pasari/ insecte, etc;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezint
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzétoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la refeaua electrica;

f) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzéatoare.

Art. 87

In  cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executa urmatoarele:

a) verificarea starii usilor i a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;:

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu
cele initiale (prevazute in proiect);

d) verificarea si strdngerea contactelor;

e) verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;

f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, dacé este cazul:

g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzétoare
sau montarea unora de tip nou, pentru mdrirea gradului de fiabilitate sau modernizarea
instalatiei.

Art. 88

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de Jjoasa tensiune destinate iluminatului
public se executa urmatoarele lucrari:

a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta
tensiune si alte obiective;

b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apérute de la ultima verificare si realizarea
maésurilor necesare de coexistenta;

¢) solicitarea executarii operatiunii de tdiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza
distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat cétre administratia domeniului public;

d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

e) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;

g) repararea ancorelor $i intinderea acestora, inlocuirea péartilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

h) verificarea starii conductoarelor electrice;

i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15%
din sectiune, precum §i a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezints
crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;




J) se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, dacé este necesar, se reface
legatura;

k) la izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica dacé acestea nu sunt sparte, glazura
nu este deteriorata sau dacd imbinarea la suport este corespunzétoare, inlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate;

I) la console, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verifica dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

m) la ancorele stalpilor se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzétoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar dacd este cazul se regleaza tensiunea in ancora;

n) la instalatia de legare la pamént a nulului de protectie se va verifica starea legéturilor gi
imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legéturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pdmaént, se va
masura $i se va reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604:1988;

o) in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferé
de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sageata formata sa fie
cea corespunzatoare.

Art. 89

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

(2) Autoritatile administratiei publice locale impreund cu organele de politie vor stabili, in
functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie,
locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerari urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numérul de vehicule/ora si
banda astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

¢) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, intre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

Art. 90

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este
de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL Il

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

Art. 91

Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevéd in:




a) reqgulamentul serviciului;
b) hotérérea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
¢) contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

Art. 92

Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public din ORASUL TURCENI exercita cu titlu
gratuit drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau
privatd, apartindnd, dupé caz, statului, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice
ori juridice, dupa cum urmeaza:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrérilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriand pentru instalarea sistemului de
iluminat public;

¢) dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National.

Art. 93

Operatorul serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI are urmétoarele obligatii:

a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criteri de competitivitate si eficienta
economica;

b) sa promoveze dezvoltarea, modemizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

¢) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare sau contractului de
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotirérea de dare in administrare,
dupd caz;

d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public, stabiliti
de autoritatile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotérérea de
dare in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupd caz;

e) sa respecte si sa efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
hotéarérii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupé caz;

f) sa fumizeze autoritédtilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile
solicitate gi sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaludrii functionarii
si dezvoltérii serviciului de iluminat public;

g) sa pund in aplicare metode performante de management, care sa conducd la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele
legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucréri noi, la un nivel
calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrdrii, dacé
conditiile meteorologice le permit;

i) sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.

Art. 94

Operatorii serviciului de iluminat public au urméatoarele drepturi:

a) sa sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majorérile si/sau penalitétile de intarziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expiréarii termenului de plata a facturilor;

b) sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluarii prestarii serviciului de iluminat public;




¢) sa asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii:

d) sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice-
cadru aprobate de A.N.R.S.C.;

e) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

Art. 95

(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public sunt fie autoritatile administratiei publice local, fie
asociatiile de dezvoltare comunitara constituite in acest scop .

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor sau, in
cazul unei asociatii de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente.

(3) Autoritatile administrafiei publice locale, in calitate de reprezentante ale comunitatilor
locale si de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de
asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

Art. 96

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat
tuturor memobrilor comunitéatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod
nediscriminatoriu.

Art. 97

Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmétoarele drepturi:

a) sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile
hotarérii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz,
inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acesta;

b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere i predare a bunurilor publice
sau private afectate serviciului;

¢) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la
modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau
privata a unitatilor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului:

d) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competenta;

e) sa ia masurile stabilite in hotérarea de dare in administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii, dupé caz, in situafia in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificdrii tarifelor propuse
de operator;

g) sa isi asume plata integrala sau partiald a energiei electrice aferentd consumului
instalatiilor de iluminat public conform prevederilor hotérérii de dare in administrare sau ale
contractului de delegare a gestiunii, dupé caz.

Art. 98

Beneficiarii serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI au urmatoarele drepturi:



a) sa aibd acces la serviciul de iluminat public in conditile respectarii regulamentelor
specifice;

b) sa aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modemizare si extindere a sistemului de
iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

- eficienta méasurilor luate, reflectatd in: scdderea numérului de accidente rutiere, cresterea
securitéatii individuale si colective si altele asemenea;

¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea Si
extinderea sistemului de iluminat public.

Art. 99

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public din
ORASUL TURCENI au obligatia de a respecta prevederile prezentului requlament al serviciului
de iluminat public si de a-si achitd obligatiile de plata stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. IV
Indicatori de performanta

Art. 100

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului
de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineascd serviciul
de iluminat public, avéndu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitétii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatilor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului:

d) administrarea gi gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevéazute de normele nationale
in acest domeniu.

Art. 101

Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmétoarele
activitati:

a) calitatea gi eficienta serviciului de iluminat public;

b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

¢) mentinerea unor relafii echitabile intre operator gi utilizator prin rezolvarea operativd si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecdrei pérti:

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;




e) cresterea gradului de siguranta rutiera;
f) scaderea infractionalitatii.

Art. 102

In vederea urmaririi respectrii indicatorilor de performanta, operatorul serviciului de iluminat
public din ORASUL TURCENI trebuie sa asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitafilor privind citirea echipamentelor de mdsurare, facturarea si
incasarea contravalorii serviciului efectuate;

c) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si politiei
comunitare gi solutionarea acestora;

d) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitétii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin
contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare gi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

Art. 103

Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public din ORASUL
TURCENI sunt stabilifi in anexa care face parte integranta din prezentul requlament.

CAP V
Raspunderi si sanctiuni

Art. 104

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul prestator
al serviciilor de iluminat public in cazul in care acesta nu presteaza serviciile de iluminat la
nivelul indicatorilor de calitate si performanta prin:

a)aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudicilor aduse utilzatorului sau
suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate
penalizarile sunt definite in contractul de delegare a gestiunii;

b)solicitarea adresata autoritatii de reglementare competente de a suspenda, retrage
sau anula licentele de operare;

Art. 105
Valoare sanctiunilor aplicate va fi stabilita in conformitate cu prevederile HCL nr.
..................... privind “Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie
savarsite prin incalcarea normelor de gospodarie si transport pe teritoriul ORASULUI



TURCENT'", O.G. nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si celelalte prevederi
legale in domeniul serviciului de iluminat public.

Art. 106
Constatarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament si aplicarea sanctiunilor se fac
de catre reprezentantii imputerniciti ai primarului, conform competentelor stabilite de lege.

Art. 107
Incalcarea dispozitiilor prezentului requlament atrage raspundere disciplinara , patrimoniala,
civila, contraventionala sau penala, in conditiile legii.

Art. 108
(1) In cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea si modul
de efectuare a masuratorilor parametrilor lurninotehnici pe toate caile de circulalie.
(2) Masuratorile precizate la alin. (1) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitilii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(3) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

Art. 109.
In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

Art. 110.
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public din ORASUL TURCENI are obligalia de
a intocmi un plan de masuri care sa aiba o durata de maximum 12 luni, in care sa fie cuprinse
termenele de conformare cu obligaliile ce rezulta din prezentul regulament, in special in
privinta inventarierii instalaliilor de iluminat calcularii si masurarii parametrilor luminotehnici.

Art. 111.
In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele administratiei
publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili modalitatile de semnalare operativa
a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasa a sistemului de iluminat public.

Art. 112.
Trimestrial operatorul serviciului de iluminat public din ORASUL TURCENI va prezenta o
informare catre autoritatea publica locala in care se va preciza modul in care au fost indepliniti
indicatorii de performanta stabiliti si aprobati in prezentul Regulament — anexa nr. 1.

Intocmit:



ANEXA 1
la Regulamentul Serviciului de iluminat public in ORASUL TURCENI

INDICATORI DE PERFORMANTA
generali gi garantafi pentru serviciile de iluminat public

Nr. Total
. Trimestrul
Crt. INDICATORI DE PERFORMANTA an
I ] i v

0 1 2 3 4 5 6
1 INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
1.1. CALITATEA SERVICIHLOR PRESTATE
a) numarul de reclamatii privind disfunctionalititile
iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
ornamental etc.;
al) iluminat stradai 55 110 110 90 365
a2) iluminat pietonal 20 25 25 20 90
a3) iluminatul ornamental 0 0 0 0 0
b) numarul de constatari de nerespectare a calitatii
iluminatului public constatate de autorititile
administratiei publice locale; pe tipuri de iluminat - Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului;
bl) iluminat stradal 10 10 10 10 40
b2) iluminat pietonal 5 5 5 5 20
b3) iluminatul ornamental 0 0 0 0 0
¢) numdrul de reclamatii privind gradul de asigurare in

. ; 0 0 0 0 0
functionare;
d) procentul din reclamatii si notificari justificate de la
punctele a), b} si c¢) rezolvate in 48 de ore; Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
dl} iluminat stradai 95% 95% 95% 95% 95%
d2) iluminat pietonal 95% 95% 95% 95% 95%
d3) iluminatul ornamental 0 0 0 0 0
e) procentul de reclamatii si notificari justificate de la
punctele a), b} si ¢) rezolvate in 5 zile lucratoare. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
el) iluminat stradal 5% 5% 5% 5% 5%
e2) iluminat pietonal 5% 5% 5% 5% 5%
€3) iluminatul ornamental 0 0 0 0 0

1.2 INTRERUPERI $I LIMITARI iN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC




1.2.1. INTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

a) numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe

tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.; Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
al) iluminat stradal 10
a2) iluminat pietonal 12
a3) iluminatul ornamental 0
b) numéarul de strizi, alei, monumente afectate de | Max. Max. Max. Max. Max
intreruperile neprogramate; 10 5 5 10 30
c¢) durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat -

stradal, pietonal, ornamental etc. Ore Ore Ore Ore Ore
c 1) iluminat stradal 32
¢2) iluminat pietonal 26
¢3) iluminatul ornamental 0
1.2.2. INTRERUPERI PROGRAMATE

a) numdrul de intreruperi programate, anuntate

utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
ornamental etc.;

al) iluminat stradal 1 1 1 4
a2) iluminat pietonal 5 3 5 16
a3) iluminatul ornamental 0 0 0 0
b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de Max. Max. Max. Max Max
intreruperile programate; 5 5 5 5 20
c) durata medie a intreruperilor programate (ore); 7 5 5 7 6
d) numdrul de intreruperi programate, care au depasit

perioada de intrerupere programata, pe tipuri de iluminat Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
- stradal, pietonal, ornamental etc.

di) iluminat stradal 1 1

d2) iluminat pietonal 1 1

d3) iluminatul ornamental 0 0

1.2.3. | INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

a) numdrul de intreruperi neprogramate datorate Max. Max. Max. Max. Max
distrugerilor de obiecte apartinand sistemului de iluminat

public; 5 5 5 5 20
b) durata medie de remediere i repunere in functiune 48 48 48 48 48

pentru intreruperile de la punctul a). ( ore)

13. INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR




a) numarul de sesizdri scrise in care se precizeazi ca

este obligatoriu raspunsul operatorului 2 2 2 2 8
b) procentul de sesiziri prevazute la lit. a), la care s-a o o o o o
raspuns in termen de 30 zile calendaristice 100% | 100% | 100% | 100% 100%
2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA
a) numarul de sesizari scrise intemeiate privind 0 0 0 0 0
nerespectarea de catre operator a obligatiilor de licenta
b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului,
rezultate din analizele si controalelor A.N.R.S.C. si modul 0 0 0 0 0

de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor
obligatii

22 CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM

a) numarul de incélcari ale obligatiilor operatorului,
rezultate din analizele si controalelor A.N.R.S.C. si modul

de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor 0 0 0 0 0
obligatii
b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru 0 0 0 0 0
nerespectarea parametrilor de furnizare;
¢) numarul de facturi contestate de utilizator; 0 0 0 0 0
d) numarul de facturi de la punctul c) care au justificat

. 0 0 0 0 0
contestarea valorilor;
e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii 0 0 0 0 0

valorilor acestora.




ANEXA 2

CLASIFICAREA CAILOR DE CIRCULATIE ORASUL TURCENI

g r. Localitatea / Strada Cartier / sat apartinator CIasa_snst(.amulul de
rt. iluminat
1 TURCENI
2 SF DUMITRU STOLOJANI M4
3 BRANISTEI STOLOJANI M4
4 TISMANA STOLOJANI M4
5 EMIL GALCEAVA STOLOJANI M5
CENTRU ( ZONA
6 SF GHEORGHE BLOCURI) M5
CENTRU ( ZONA
7 SANATATII BLOCURI) M5
8 VARVARA STOLOJANI M5
9 PROMETEU STOLOJANI M5
CENTRU ( ZONA
10 1 MARTIE BLOCURI) M5
CENTRU ( ZONA
11 MARGARITARULUI BLOCURI) M5
CENTRU ( ZONA
12 PARCULUI BLOCURI) M5
CENTRU ( ZONA
13 7 APRILIE BLOCURI) M5
CENTRU ( ZONA
14 SF. IOAN BLOCURD M5
15 SURUPATELE TURCENI DE JOS M4
17 SF NICOLAE TURCENII DE JOS M4
18 GARII TURCENII DE JOS M5
19 IZVORULUI TURCENII DE JOS M5
20 PRIVIGHETORII TURCENII DE JOS M5
21 VALEA CEPLEA TURCENII DE JOS M5
23 JANCU POMPILIAN TURCENI DE SUS M4
24 SF.ILIE TURCENII DE SUS M4
25 BRADULUI TURCENII DE SUS M4
26 TEIULUI TURCENII DE SUS M4
27 IONEL DUMITRIU TURCENII DE SUS M4
28 BALUI TURCENII DE SUS M4
ALEEA INV.
29 BARBULESCU TURCENII DE SUS M5
30 ILARIE BIRAU TURCENII DE SUS M5
31 MUNCII TURCENI DE SUS M4
32 CULTURII TURCENI DE SUS M4
33 JILTU
34 SF. PARASCHIVA JILTU M4
35 13 SEPTEMBRIE JILTU M5
36 STRAMBA JIU




37 STOICHITA ROSIANU STRAMBA JIU M3
38 VALEA MANASTIRII STRAMBA JIU M5
39 VALEA OLOGULUI STRAMBA JIU M4
40 BUJORULUI STRAMBA JIU M4
41 LISULUI STRAMBA JIU M4
42 ALEEA BISERICII STRAMBA JIU M4
43 LOTAS VALE STRAMBA JIU M4
44 LOTAS DEAL STRAMBA JIU M4
45 TARVULOIU STRAMBA JIU M4
46 CERCELARILOR STRAMBA JIU M4
47 VISINILOR STRAMBA JIU M4
48 CORCODUSILOR STRAMBA JIU M4
49 VIITORULUI STRAMBA JIU M5
50 VALEA VIEI

51 REINVIERII VALEA VIEI M5
52 SALCAMILOR VALEA VIEI M5
53 TRIFON VALEA VIEI M5
54 PRUNILOR VALEA VIEI M5
55 GARBOVU

56 8 SEPTEMBRIE GARBOVU M4
57 ALEEA CURELELOR GARBOVU M5
58 MATCII GARBOVU M5
59 DEALU MARE GARBOVU M4
60 SAT NOU GARBOVU

61 MURGESTI

62 1 DECEMBRIE 1977 MURGESTI M4
63 VALEA PARVULUI MURGESTI M5
64 LUNCA MARE MURGESTI M5
65 HERMENEANU MURGESTI M4
66 MITARU MURGESTI M5
67 VALEA DANI MURGESTI M5
68 EXTINDERI

69 UZINEI TURCENII DE JOS M4
71 CULTURII TURCENII DE SUS M4
72 SF. PARASCHIVA JILTU M4
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CAIET DE SARCINI
PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
DIN ORASUL TURCENI, JUDETUL GORJ

1. CONSIDERATI GENERALE

1.1.Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime
in care trebuie sa se desfagoare licitatia pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de
iluminat public din Orasul Turceni.

1.2.Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public, stabilind
nivelurile de calitate i conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditiile de eficients si
siguranta.

1.3.Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referintd in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public.

1.4.Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfasurarii activitatilor de
realizare a serviciului de iluminat public si consituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

1.5.Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau
altele asemenea.

1.6.Specificatiile tehnice se refera si la verificarea, inspectia si conditile de receptie a lucrarilor, tehnici,
procedee gi metode de exploatare si intretinere, precum si la alte condiii cu caracter tehnic, prevazute
de actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public.

1.7.Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si
stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii
serviciului de iluminat public.

1.8.Terminologia utilizatd este cea din Regulamentul Serviciului de lluminat Public al Orasului
Turceni.

1.9.Caietul de sarcini se aproba prin hotérare a Consiliului Local Turceni.

1.10.Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat
public din Orasul Turceni aldturi de Regulamentul Serviciului de iluminat public al Orasului
Turceni si de oferta Concesionarului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii prin
concesionare serviciului de iluminat public al Orasului Turceni si fac parte integranta din acesta.
1.11.Autoritatea delegatarad a serviciului de iluminat public este Primaria Orasului Turceni situata in
localitatea Turceni, Str. Muncii, nr. 12, cod postal 217520, jud. Gorj.

1.12. Legislatie aplicabila

- Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

- Legea 100/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea
98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea Guvernului Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucréri si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

- Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

- Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
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- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

- Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public al ANRSC;

- 0.G. nr. 22 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie;

- H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie;

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor Tn
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Ordin ANRSC nr. 367/2011 priviind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si @ modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice;

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si
de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-
cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru
realizarea serviciului de iluminat public;

- Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public si privat de interes local;

- Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului
de iluminat public al ANRSC;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

- Ordinul Nr. 8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind
achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si
servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficienta
energetica;

- OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordin nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;

- 0.U.G nr 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
241/2006;

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- OUG 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicé;

2. OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1. Obiectul concesiunii
Obiectul concesiunii este Serviciul de lluminat Public din Orasul Turceni, care presupune urmatoarele
actvitati:

2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Illuminat Public (SIP), proprietate a Autorittii
delegatare ;

2.1.2. Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investiti conform
legislatiei in vigoare;

2.1.3. Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public ;

2.1.4. Modernizarea sistemului de iluminat public care contine:



- modernizarea punctelor de aprindere;
- iluminatul arhitectural.
2.1.5. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
2.1.6. Reallizarea iluminatului ornamental festiv de sarbétori prin montare/demontare echipamente;
2.1.7. Extinderea sistemului de iluminat public;
2.1.8. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

2.2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
- Amplasamentul : Romania, Judetul Gorj, Orasul Turceni.

- Titularul lucrarii : Orasul Turceni
- Beneficiarul lucrarii : Orasul Turceni
- Adresa : Str. Muncii, nr. 12, cod postal 217520, jud. Gorj.

Telefon: 0253/335024, 0253/335025
Fax: 0253/335026

2.3. SITUATIA ACTUALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Orasul Turceni este un oras in judetul Gorj, Oltenia, Romania, format din localitatile componente
Jiltu si Turceni (resedinta), si din satele Garbovu, Murgesti, Stramba-Jiu si Valea Viei.

Orasul este situat in sudul judetului Gorj si a aparut in jurul a doua obiective industriale aparute
in zon&: Termocentrala Turceni si Hidrocentrala Turceni. intreaga activitate a micului oras graviteaza in
jurul lor. Orasul se afla la locul de ntélnire a unor artere rutiere ce fac legatura cu Targu Jiu, cu Filiasi si
cu Strehaia n judetul Mehedinti, dar si cu o legaturé feroviard electrificata spre Targu Jiu si Filiasi.

Suprafata totald a localitatii este de 7828 ha din care 930 de hectare situate in intravilan si 6828
hectare 1n intravilan. Conform recensdmantului efectuat in 2011, populatia orasului Turceni se ridica la
7.269 de locuitori, In scadere fata de recensdmantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 8.559 de
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (94,68%). Pentru 5,24% din populatie, apartenenta etnica
nu este cunoscuta.

In prezent sistemul de iluminat public din Orasul Turceni se prezinta astfel:
- Stalpi existenti 1475 bucati ;

- Aparate de iluminat 1475 bucati; Situatia aparatelor de iluminat existente este prezentata in
Anexa 4;

- Puncte de aprindere 16 bucati ;

- Putere totala instalata actuala — 50.61 kW;

2.4. Obiectivele concesiunii
Obiectivul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa
corespunda cerintelor de trafic, eficienta, etc si care presupune urmatoarele lucrari:

2.4.1.Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public existent in Orasul Turceni. Garantarea
permanentei Tn functionare a iluminatului public.
2.4.2. Modernizarea sistemului de iluminat public care contine;
- modernizarea a 16 puncte de aprindere;
- modernizarea sistemului de iluminat architectural;
2.4.3. Extinderea sistemul de iluminat (la cererea autoritatii contractante)
- extinderea iluminatului stradal-rutier la cererea autoritatii contractante;
2.4.4. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori (la cererea autoritatii contractante);

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cat
mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.
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3. DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE
3.1 CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE
1. - Obiectivul prezentei licitatii este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din Orasul

Turceni urmarindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern si eficient care sa
corespunda cerintelor de trafic, in paralel cu optimizarea consumului de energie electrica pentru intreaga
unitate administrative-teritoriala.

2. - Cantitatea lucrarilor minime necesare realizarii modernizarii, este stabilita in prezentul caiet
de sarcini si se va definitiva prin solutia tehnica intocmita de fiecare ofertant, astfel incat, in termenul
stabilit in oferta, intregul sistemul de iluminat al unitatii administrativ-teritoriale al Orasului Turceni, sa
corespunda cerintelor normelor interne si internationale in vigoare.

3. - Termenele de executie si plata prestatiei serviciului de iluminat public al tuturor
lucrarilor aferente contractului de concesiune sunt:

- Lucrarile de modernizare a iluminatului stradal-rutier constand in _modernizarea
punctelor de aprindere, se vor realiza in maxim 60 luni, cantitatile minime anuale fiind prevazute
in_anexe. Contravaloarea lucrarilor de modernizare a iluminatului se va deconta pe baza situatiilor de
lucrari acceptate de Autoritatea contractanta (conform prevederilor legale) si va fi esalonata pe parcursul
celor 5 ani de executie. In cazul in care ofertantul propune realizarea lucrarilor intr-un interval mai scurt,
plata lucrarilor se va face tot esalonat pe parcursul celor 5 ani.

- Lucrarile de extindere a sistemului_de iluminat public, respectiv extinderea iluminatului
stradal-rutier implicand faza de proiectare, obtinere avize si realizarea efectiva se vor realiza la cererea
autoritatii_contractante. Contravaloarea lucrarilor de extindere a _iluminatului stradal-rutier se va
deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta in functie de alocarile
bugetare (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate lucrarile estimate).

- Lucrarile de realizare a iluminatului architectural se vor realiza la_cererea autoritatii
contractante. Contravaloarea lucrarifor de extindere a_iluminatului_stradal-rutier si a iluminatului
ornamental se va deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta in functie
de alocarile bugetare (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate lucrarile estimate).

- Lucrarile de realizare a iluminatului ornamental festiv_de sarbatori_se vor realiza la
solicitarea autoritatii contractante si _vor fi platite de Autoritatea contractanta la_terminarea
lucrarilor. Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va deconta pe baza situatiilor
de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze
toate lucrarile estimate).

- Lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere a sistemului de iluminat public se vor deconta
lunar pe baza situatiilor de lucrari acceptate de autoritatea contractanta. Nu se admite depasirea valorii
ofertate pentru 5 ani a lucrarilor de intretinere mentinere. De asemenea ofertantul va prezenta o
evaluare a valorilor anuale a cheltuielilor pentru aceasta activitate.

4. -Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public implicand
modernizarea, extinderea, mentinerea si intretinerea sistemul de iluminat public al Orasului Turceni
va fi de 5 ani, de la data semnarii acestuia.

5. - Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului (precizati in Regulametul serviciului de
iluminat public din Orasul Turceni);

d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemului de iluminat public;

e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate
si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor
de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin modemnizarea
acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-
teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;




h) personal de interventie operativa;

i) conducerea operativa prin dispecer;

i) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea normelor de consum si stabilirea
operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor si incadrarea in norme;

) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie
electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

o) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile
facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativa a incidentelor;

q) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la functionarea cat mai
buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

u) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza
functionarea economica si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investiti pe categorii de surse de finantare si aprobarea
acestora de catre administratia publica locala;

w) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de
investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare
urbanistica ale administratiei publice locale;

X) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor
asumate prin contract sau prin hotararea de dare in administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de
dezvoltare comunitara, dupa caz.

6. - Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in Regulametul
serviciului de iluminat public din Orasul Turceni (regulamentul serviciului este intocmit pe baza
regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

7. - In caietul de sarcini se precizeaza conditile de realizare a lucrarilor de intretinere si
mentinere, a lucrarilor de modernizare, asigurarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori pe care le
va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor
contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si operator.

3.2. PROIECTAREA

Aceasta activitate implica realizarea documentatiei tehnice pentru lucrarile de investitii. In cadrul
documentatiei tehnice (faza PT+DE) se vor aborda lucrarile de extinderi sistem de iluminat (la cererea
autoritatii contractante), modernizare puncte de aprindere, modernizare sistem de iluminat architectural
(la cererea autoritatii contractante). Intocmirea documentatiei tehnice cade in sarcina concesionarului
care va face si demersurile necesare pentru obtinerea avizelor de la autoritatile competente. Cheltuielile
pentru obtinerea avizelor vor fi suportate de autoritatea contractanta.

Toate aparatele de iluminat cu LED vor avea gradul de protectie min. IP66 pentru intregul aparat
si rezistenta la impact min. IK10.

Tipurile de aparate de iluminat cu LED care vor fi utilizate vor asigura clasele de iluminat
specificate pe fiecare strada in parte conform Anexa 3. lluminatul zonelor de risc se va asigura cu un
nivel de iluminare mai ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat incidenta in intersectie.

Toate aparatele care vor fi montate se vor incadra in limitele de temperatura de culoare de
maxim +5000 K. Demonstrarea acestui lucru se va face prin declaratie a fabricantului de aparate de
iluminat.
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La proiectarea retelelor se va tine cont de coexistenta cu alte instalatii si constructii din zona:
paralelisme, apropieri, intersectii cu drumuri, cai ferate, instalatii telefonice, conducte, cladiri, retele de
apa, retele electrice existente, gaze sau canalizari.

Se va face o descriere functionala si tehnologica a instalatiilor proiectate. Se vor descrie traseele
de retea, lungimea retelei, numarul de stalpi, sursa de alimentare.

La proiectare se va lua in considerare sursa de energie cea mai apropiata care are rezerva de
putere necesara pentru racordarea retelei de iluminat.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare situatie
martor prezentata si detaliata in prezenta documentatie. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse
LED, iar puterea lor se va alege de catre fiecare ofertant in urma efectuérii calculelor luminotehnice.

La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea in vedere :

Ofertantul are obligatia de a prezenta fisierele de calcule luminotehnice (folosind programe
independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configuratiile de cai de circulatie
mentionate in situatiile martor Anexa 8.

La efectuarea calculelor luminotehnice se vor lua in calcul obligatoriu :

-factorul de mentinere MF=0.67 ;

-factorul de reflexie asfaltica se va considera 0.07 ;

-distanta intre stalpi : 35-40m (se va lua in efectuarea calculelor conform Anexa 8);
-distanta de la bordura : 0.5-2m ;

In calculul luminotehnic efectuat se va considera dimensionarea suprafetei de calcul conform
situatiilor martor descrise mai sus;

Unghiul de inclinare utilizat in calcul va fi de maxim 15 grade, pentru limitarea poluérii luminoase;

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stalpii existenti prin intermediul unei console;

Calculele luminotehnice se efectueazéd in conformitate cu prevederile SR EN 13201 pentru
clasele sistemului de iluminat specificate in situatiile martor;

Prin aplicarea sistemului de dimming si telemanagement (pentru aparatele cu putere mai mare
de 30W) se asigura in orele cu trafic redus reducerea nivelului de iluminat cu o clasa sau doua de
iluminat si corespunzator reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat.

Se vor efectua calcule luminotehnice pentru aparatele de iluminat propuse din care sa rezulte
realizarea parametrilor necesari dupa aplicarea reducerii. Parametrii minim solicitati corespunzatori
claselor de iluminat M4 sunt specificati in SR EN 13201.

Se vor prezenta fisierele de calcule luminotehnice atat in varianta pe suport magnetic (CD), cat si
calculele in varianta listata. Fisierele de calcul vor fi intr-un format ce permite reluarea calculelor cu
programul de calcul folosit, pentru a putea fi verficate proiectele prezentate si pentru a face dovada
concordantei dintre datele de intrare solicitate prin caietul de sarcini, cerintele impuse in Standardul SR
EN 13201 si rezultatele calculelor luminotehnice.

Ofertantii vor asigura:

Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si reglementarilor privind igiena si protectia
muncii, proteciia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor:

Proiectarea si executia cu personal autorizat;

Aparatele de iluminat propuse trebuie sa indeplineascé prescriptiile generale ale standardului
SR EN 60598-1: 2009;

Oferta este ferma, are caracter definitiv si obligatoriu asupra documentelor care o alctuiesc,
pe toatéd perioada de valabilitate precizata.

3.3. Lucriéri de exploatare, intretinere, revizii si reparatii

3.3.1. Servicii operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru supravegherea
permanent a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmérirea comportarii in timp a instalatiitor.

3.3.2. Revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de micd amploare executate,
periodic pentru verificarea, curafarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand
drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata.
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3.3.3. Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe , prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzator.

3.3.1. In cadrul serviciilor operative se executs :

a.

S® mo a0

j
k.

Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii;

Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor porfiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executarii unor lucrari;

Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente:;
Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentelor in vigoare;

Analiza starii tehnice a instalatilor;

Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;
Supravegherea defrigarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;

Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciur, inundatii, etc.

Actiuni pentru pregdtirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite ;

Demolari sau demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;

Interventii ca urmare a unor sesizari;

Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se face cu
respectarea procedurilor specifice de:

a.

b.
c.
d.

admitere la lucru

supravegherea lucrarilor

scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei
control al serviciilor

3.3.2. In cadrul reviziilor tehnice se executs cel putin urmatoarele operatii:

a.
b.

Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
Revizia linilor electrice apartinand sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnica la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei functionari
se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuri specifice de protectie a muncii in
cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se executd urmatoarele operatii:

a) Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
b) Tnlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;
c) Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se
realizeaza urmatoarele operatii:

a) Inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

b) Tnlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator,
etc.);

c) Inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

d) Refacerea inscriptionarilor, daca este cazul

e) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura la priza de pamant, etc.);

La revizia retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeaza
urmatoarele operatii:

a) Verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;
b) Indreptarea stalpilor inclinati;
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¢) Verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) Verificarea stérii conductoarelor electrice;

e) Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fascicolelor torsadate, daca este
cazul;

f) Indreptarea, dupa caz, a consolelor:

g) Verificarea stérii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul

i) Verificarea instalatiei de legare la pdmant (legatura conductorului electric de nul de
protectie la armatura stalpului, legétura la priza de pamant, etc.)

j) Mésurarea rezistentei de dipersie a retelei generale de legare la pamant.

Periodicitatea reviziilor este de:
{1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si

retele electrice de joasa tensiune ale iluminatului public;

(2) 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii;

(3) 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stalpi de
beton sau metal;

(4) 3 ani pentru linii electrice n cablu subteran;

3.3.3. Reparatii curente se execute la:

a) Corpuri de iluminat gi accesorii;
b) Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
c) Retele electrice de joasa tensiune ale autoritatii locale apartinand sistemului de iluminat
public;
In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se executa urméatoarele:

a) Stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de iluminat/l&mpii, a structurilor
vizuale si a interiorului corpului de iluminat:

b) Ini&turarea cuiburilor de pasari/insecte;

¢) Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si inlocuirea celor care prezints
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

d) Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturé a coloanei la reteaua electrica;

e) Inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare;

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare,

deconectare se executd urmatoarele:
a) Verificarea starii usilor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor ;

b) Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei;

c) Verificarea sigurantelor fuzibile si automate, inlocuirea celor defecte si montarea celor
noi, identice cu cele initiale (prevazute in proiect);

d) Verificarea si strangerea contactelor;

e) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

f) Verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzétoare
sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea
instalatiei;

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executd urmatoarele:
a) Verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de

fnaltd tensiune si alte obiective;
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b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apérute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistents;

c) Solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureazs
distributia de flux luminos al corpurilor de iluminat de catre operatorul de intretinere a
spatiilor verzi.

d) Determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

e) Verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

f) Verificarea si refacerea inscriptionarilor, inclusiv numerotarea stlapilor;

g) Verificarea stérii conductoarelor electrice;

h) La console, bratari sau celelalte armaturi metalice de pe stalp se va verifica daca nu
sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

i) La instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se verifica starea legaturilor Si
imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la
corpului de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la
pamant, se masoara si se reface priza de pamant, avand ca referinta STAS
12604/1988;

)] In cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera
de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat ségeata formata
sd fie cea corespunzatoare.

Peridiocitatea reparatiilor curente va fi in conformitate cu normativele in vigoare.
Toate aceste activitdti au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de iluminat la
parametrii proiectati.

Serviciile intreprinse si materiale pentru activitatea de exploatare, intretinere-mentinere, revizie si
reparafie a iluminatului public actual din Orasul Turceni sunt mentionate mai jos:

a. Inlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect)

Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de reguld, in
urma accidentelor auto in urma carora sunt distrusi stalpii de iluminat public, a caderilor de arbori, etc) si
montarea unuia nou, de acelasi tip, pentru a nu crea discontinuitate estetica. Se vor depune tarife pentru
demontare si montare de corpuri de iluminat stradal de urmatoarele puteri cuprinse intre 30W si 50W
predimate - echipate cu surse LED. Avéand in vedere faptul c& la lucrarile de reabilitare a iluminatului
public s-au folosit corpuri de iluminat cu grad de protectie P 66 (complet echipate) se vor oferta produse
din aceasta gama. Nota: Inlocuirea aparatelor de iluminat stradale deteriorate este valabila numai in
perioada in care se desfasoara fazele premergatoare ale modernizarii sistemului de iluminat —
proiectare, avizare si numai cu acordul autoritatii contractante.

b. Curatarea difuzorului aparatelor de iluminat

Activitatea consté in curatarea difuzorului aparatului de iluminat, curafarea se va executa la
fiecare interventie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la comanda Beneficiarului.
¢. Reorientarea aparatelor de iluminat
Activitatea consta in reorientarea bratului suport (consola) sau aparatului de iluminat care din
diverse motive gi-au pierdut orientarea initial, fa{a de calea de circulatie.

d. Inlocuire brat suport (consold) deteriorate

Activitatea consta Tn inlocuirea bratului suport deteriorat al aparatului de iluminat daca nu mai
prezinta sigurantd in exploatare. Bratul nou va fi de acelasi tip, form& si dimensiuni cu cel
demontat.

e. Inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat

Actiunea consté in inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat si inlocuirea
cablurilor sau conductoarelor din reteaua de alimentare si aparatul de iluminat.

f. Inscriptionare stalpi
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Actiunea consta in inscriptionarea cu simbol electric si numerotare a acestuia.
g. Refacere inscriptionare stalp si numerotare
Actiunea constd in marcarea stalpilor pentru iluminat conform normativelor in vigoare si
numerotarea acestora.
h. Remediere defect cablu alimentare energie electrica
Activatea constd in depistarea si localizarea cablului de alimentare si executarea tuturor
operatiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier
sau pietonal. Se va tine cont de fisele tehnologice de refacere a sistemului rutier de la Primaria
Turceni. Remedierea se va face n baza unei note de constatare intocmitd de executant Si
acceptata de beneficiar.
i. Refacere priza de pamant
Activitatea, cuprinde toate operatiile necesare refacerii acesteia.
j- Verificare priza de pamant
Activitatea consta in verificarea prizei de pamant.
k. Inlocuire cablu de alimentare subteran
Activitatea constd in inlocuirea portiunilor de cablu subteran de alimentare, care datorita
vechimii sau altor factori nu mai prezinta siguranta in exploatare si executarea tuturor operatiilor
necesare pentru inlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier, pietonal si a
spatiilor verzi. Inlocuirea se va face in baza unei note de constatare intocmitd de executant si
acceptata de beneficiar.
I Tnlocuire cutie de distributie deteriorata
Activitatea consta in inlocuirea cutiilor de distributie necorespunzétoare sau deteriorate si
care prezinta pericol in exploatare.
m. Reparare cutie de distributie
Activitatea constd in fnlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distributie, inclusiv
elementele deteriorate ale carcasei.
n. Montare — demontare contor electric
Activitatea consta in montarea — demontarea unui contor electric monofazat sau trifazat, dupa
caz, pentru masurarea consumului unor consumatori ocazionali sau a panourilor publicitare. Se va
intocmi o documentatie adecvaté ce va fi vizata de cétre beneficiar.
0. Defrisarea vegetatiei din jurul corpurilor de iluminat si inlaturarea obiectelor cazute pe
liniile de alimentare din iluminatul public.
Activitatea ce se va desfasura de urgenta in cazul in care vegetatia perturba in mod acut buna
functionare a iluminatului public sau la dispozitia scrisd a beneficiarului.
p. Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de lluminat
Public al Orasului Turceni sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa
tertelor persoane, calamitati naturale si forta majora sau evenimente energetice.
Analiza incidentelor si avariilor trebuie abordatd si monitorizatd conform: “REGULAMENT DE
ORGANIZARE §! FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL
TURCENI".
Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:
e locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei:
e situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema
normald, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
» cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
» manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;
» efectele produse asupra instalatiilor, dacéd a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deteriorarii;
o efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de fntrerupere,
valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
» situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalcari ale celor existente;
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e masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanétoare cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

e In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe,
incercéri sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a
analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

* Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea autoritatii administratiei publice locale. Tn
cazul special al accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de
elemente de iluminat public apartinand sistemului concesionat, operatorul va
proceda la refacerea iluminatului, urménd a derula toate operatiunile de
recuperare a costurilor aferente lucrarilor

g. Diagnosticare defectiuni de alimentare
Activitatea constd in depistarea si localizarea defectiunilor de alimentare in cazul care
reteaua de alimentare sau coloana din stélp este intrerupta.
r.Inlocuire transformator pentru reducétor de tensiune
Activitatea consté in inlocuirea transformatoarelor necorespunzétoare sau deteriorate si care
prezinta pericol in exploatare.
s. Inlocuire ceas programator.

Activitatea consta in Tnlocuirea cesurilor programatoare necorespunzatoare sau deteriorate si
care prezinta pericol in exploatare.

3.4. Modernizarea sistemului de iluminat public consta in:

3.4.1. Extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier se face cu utilizarea de stalpi metalici si de beton,
retea aeriana, aparate de iluminat stradale IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformitate cu SR EN
60598. Fiecare ofertant va face propria dimensionare a cantitatii de aparate de iluminat necesare, care
sa indeplineasca conditiile tehnice minime obligatorii, cantitate care poate depasii cantitatile minime
precizate.

Extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier se realizeaza la comanda autoritatii contractante.
Cantitatile maximale necesare sunt prezentate in Anexa 10.

3.4.2. Reabilitarea si modernizarea punctelor de aprindere consta in automatizarea acestora si
transformarea lor in puncta de aprindere inteligente.

3.4.3. Modernizarea sistemului de iluminat arhitectural se va face cu aparate de iluminat tip RGB.
Cantitatile maximale necesare din fiecare tip de aparat de iluminat sunt prezentate in Anexa 5B.

3.5. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbétori prin montare/demontare echipamente
consta (anual) in:

3.5.1. Montare figurine pe stalp— maxim 150 buc.;
3.5.2. Traversare tip turture 3ml —maxim 50 buc;
3.5.3. Traversare tip banner 3ml — maxim 20 buc;

3.5.4. Montare plasa luminoasa 2x6m — maxim 50 buc;
3.5.5. Montare plasa luminoasa 2x3m — maxim 50 buc;
3.5.6. Montare figurine 3D — maxim 20 buc;

3.5.7. Sir luminous led 20m - maxim 100 buc;

3.5.8. Turturi luminosi 3x0,9m — maxim 100 buc;

3.5.9. Plasa luminoasa 2x1.5m — maxim 50 buc;

lluminatul ornamental festiv se monteaza/demonteaza cu ocazia sarbatorilor; In fiecare an
ornamentele propuse. Amplasamentul iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va face in locatiile
stabilite de catre Autoritatea contractanta. Datorita faptului ca factura de energie electrica este
semnificativ incarcata in perioada sarbatorilor, se vor utiliza doar instalatii ornamentale cu consum redus
(LED - uri).

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implica urmétoarele operatii:
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- verificarea si supravegherea continud a functionérii instalatiei de iluminat ornamental
festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitatii serviciului asigurat;

- intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe durata
sarbatorilor;

- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
ornamental festiv pe toata durata sarbatorilor;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

- asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru Indeplinirea activittilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv;
Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va respecta urmatorul calendar:

- Prezentare propuneri/simulari catre reprezentantii Orasului Turceni pana la data de 15

septembrie

- Data de primire a acceptului 15 octombrie.

- Incepere montaj 1 noiembrie, data de finalizare 30 noiembrie, data de aprindere 1
Decembrie.

- Termen de deconectare 20 ianuarie.

- Termen de incepere demontare 20 ianuarie.

- Termen de finalizare demontare 30 ianuarie.

- Valoarea lucrarilor de iluminat festiv nu va varia cu mai mult de 10% fata de media
anuala, urmand a se compensa cu sezonu! urmator.

Cantitatile maximale necesare din fiecare tip de echipament sunt prezentate in Anexa 5C.

4. INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnica va avea in vedere rezolvarea tuturor cerintelor cuprinse in caietul de sarcini din
prezenta documentatie cu respectarea in special a cerintelor tehnice si va contine in ordinea de mai jos
urmatoarele elemente:

4.1. Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public care va contine:

4.1.1. Proiectele luminotehnice pentru fiecare situatie martor din Anexa 8;

4.1.2. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat
pubic cu referire la toate lucrarile de modernizare mentionate mai sus:

4.1.3. Situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari;

4.1.4. Termenul de garantie propus pentru lucrarile de modernizare;

4.1.5. Termenele de garantie ale componentelor utilizate.
4.2, Memoriul tehnic si de executie al lucrarilor de realizare al iluminatului arhitectural, care va
contine:

4.2.1. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de realizare a iluminatului arhitectural;

4.2.2. Situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari;

4.2.3. Termenul de garantie propus, pentru lucrarile de realizare a iluminatului arhitectural;

4.2.4. Termenele de garantie ale componentelor utilizate de ofertant.
4.3. Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de realizare a iluminatului festiv, care va contine:

4.3.1. Descrierea modului de realizare a lucrarilor de iluminat ornamental festiv de sarbatori;
4.4, Descrierea modului de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de
concesionare a SIP din Orasul Turceni.
4.5. Fisierele de calcule luminotehnice (folosind programe independente de calcul luminotehnic:
DIALUX, RELUX, etc.) pentru configuratiile de cai de circulatie mentionate in situatiile martor Anexa 8,
conform SR EN 13201, in conformitate cu cerintele specificate mai sus.
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4.6.  Calculul consumului de energie electrica pentru iluminat pentru o perioada de un an pentru
sistemul de iluminat propus.

4.7. Toate materialele si componentele utilizate pentru proiectare, modernizare si extindere a
sistemului de iluminat public in Orasul Turceni trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

* Sa provina de la furnizori interni sau externi care au certificarea sistemului calitatii ISO 9001:

+ Produsele vor fi insotite de Fisele tehnice ale produselor. Toate fisele tehnice vor fi prezentate
in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducerea
autorizata in limba romana.

* Aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, utilizate in iluminatul public din Orasul Turceni trebuie
sa fie insotite de documentele solicitate in prezenta documentatie:

- certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale,

proiectoare (semnate si avizate ,conform cu originalul” de catre producator);

- fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor anexate, avizate
in original de producator «pentru conformitate» cu caracteristicile solicitate (Anexa 2);

- rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de
iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat
UE (semnate si avizate ,conform cu originalul” de catre producator) in conformitate cu SR
EN 60598-1 ,Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari®, care sa
contina minim:

. Marcare;
. Constructie;
. Cablajul intern si extern;
. Legarea la pamant de protectie;
. Protectia impotriva socurilor electrice;
. Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate ;
. Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica;
. Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer;
. Anduranta si incalzirea;
10. Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;
11. Bornele;
12. Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);
- rapoarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE.
1. Buletinele trebuie sa contina valorile intensitatilor luminoase in plan transversal
(ltransversat [cd], pt. y°-in cel putin 25 poz.) si logitudinal (liongitudinal [cd], pt. Ceo® si
Carc®);
2. Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene,
prezentarea diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;
3. Buletine de masuratori pentru Fluxul luminos initial al intregului aparat de
iluminat, Indicele de redare al culorilor Ra, temperatura de culoare Tc;
- rapoarte de incecare pentru durata de viata
- caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale
aparatelor de iluminat, echipamente dimming, sistem de telemanagement;
- certificatul ISO al producatorului;
- autorizare de comercializare de la producator.

O©ONOODEAWN=

* Aparatele de iluminat cu LED-uri tip proiectoare utilizate pentru iluminatul arhitectural din Orasul
Turceni trebuie sa fie insotite de documentele solicitate in prezenta documentatie:
- declaratii de conformitate pentru proiectorele cu LED-uri (semnate si avizate ,conform cu
originalul” de catre producator) ;
- fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor anexate,
avizate in original de catre producator;
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Din considerente arhitecturale si functionale nu se accepta elementul de control, care perimite
controlul individual al fiecarui corp de iluminat asa cum este prezentat in Anexa 7 din Studiul de
fezabilitate, sa fie montat in afara aparatului de iluminat (modulul individual va fi integrat in interiorul
aparatului de iluminat).

Inscriptionarea CS sau CE pe componentele utilizate in sistemul de iluminat public este
obligatorie, precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat si a marcii producatorului. La
prezentarea ofertei se vor prezenta mostre functionale ale produselor care au fost ofertate. Tipul
aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul
aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de
incercaresolicitate, cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele
ofertate.

Ofertantii sunt obligati sa fundamenteze prin calcule tehnice, pe baza de documente, toate
informatiile cuprinse in oferta lor tehnica.

Ofertantii trebuie sa efectueze masuratori ale luminatei si a uniformitatii luminantei atat
inainte cat si dupa realizarea investitiei in conformitate cu standardul SR EN 13201-3.

Masuratorile se vor face, cu aparatura specifica si personal atestat, de catre un laborator
ce poseda competente specifice dupa standardul SR EN17025, acreditat pentru_masurarea
performantelor aparatelor de iluminat. Dovada se va face prin prezentarea in cadrul ofertei a
acreditarii laboratorului autorizat pentru aceste masuratori. Ofertantul va prezenta declaratie de
disponibilitate pentru laboratorul autorizat. Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi
utilizate la intocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a acesteia.

Pentru dovedirea duratei de viata se vor prezenta obligatoriu in cadrul ofertei RAPOARTE
DE INCERCARE in conformitate cu SR EN 62722, SR EN 62717 precum si LM-84 / TM-28, eliberate
de catre un laborator acreditat in conformitate cu SR EN 17025:2018.

Orice necorelare intre datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile
din oferta financiara, da dreptul concedentului sa resping in totalitate oferta care nu respecta
aceasta cerinta.

Organizarea_informatiilor din_propunerea tehnica va fi_structurata astfel incat sa se
permita validarea conformitatii ofertei.

Se vor respecta in totalitate prevederile din Regulamentul Serviciului_de lluminat Public
din Orasul Turceni.

Nerespectarea datelor cerute in documentatie duce la descalificarea ofertantului.

5. INTOCMIREA OFERTE!I COMERCIALE

Oferta comerciala se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va cuprinde:

5.1.  Pretul total pentru lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public;

5.2.  Pretul total pentru lucrarile de extindere a sistemului de iluminat public stradal si ornamental;

5.3.  Pretul total pentru lucrarile de iluminat arhitectural;

5.4.  Pretul total pentru realizarea iluminatului ornamental festiv pe durata a 5 ani;

5.5.  Preful total pentru activitatea de intretinere mentinere a sistemului de iluminat stradal pe durata a
5 ani;

5.1. Pretul total pentru lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public va contine totalitatea
lucrarilor de modernizare a punctelor de aprindere. Ofertarea se va face pe pretul total care va avea la
baza Borderoul de tarife unitare prezentat in Anexa 5. Fiecare ofertant, pe langa pozitile solicitate in
anexele amintite, este liber sa adauge orice pozitie pe care o considera utila pentru desfasurarea
activitatiilor, cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

5.2.  Pretul total pentru lucrarile de extindere a sistemului de iluminat public stradal va contine
totalitatea lucrarilor de extindere a sistemului de iluminat stradal-rutier. Ofertarea se va face pe pretul
total care va avea la baza Borderoul de tarife unitare prezentat in Anexa 5A. Fiecare ofertant, pe langa
pozitiile solicitate in anexele amintite, este liber sa adauge orice poziie pe care o considera utila pentru
desfasurarea activitatiilor, cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

5.3. Pretul total pentru lucrarile de modernizare a sistemului de iluminatului architectural va contine
totalitatea lucrarilor de iluminatului architectural. Ofertarea se va face pe pretul total care va avea la baza
Borderoul de tarife unitare prezentat in Anexa 5B.
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5.4. Pretul total pentru iluminatul ornamental festiv de sarbatori va cuprinde totalitatea ornamentelor
propuse pentru o perioada de 5 ani. Ofertarea se va face pe pretul total care va avea la baza Borderoul
de tarife unitare prezentat in Anexa 5C.

5.5. Pretul total pentru activitatea de intretinere si mentinere se va oferta pentru o perioada de 5 ani.
Aceasta valoare se stabileste pe baza Borderoului de tarife unitare pentru aceste activititi, prezentate in
Anexa 7. Fiecare ofertant, pe baza experientei proprii, isi va estima propriile cantitati necesare, pe
perioada celor 5 ani, pentru activitatea de intretinere si mentinere. Valoarea totala stabilita trebuie sa fie
mai mica sau egala cu valoarea totala estimata prevazuta pentru aceasta activitate. Borderourile de
tarife unitare nu sunt limitative ca materiale si operatii, fiecare ofertant, pe langa pozitile solicitate in
anexele amintite, este liber sa adauge orice pozitie pe care o considera utila pentru buna desfasurarea a
activitatiilor, cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

Se are in vedere asigurarea tuturor cerintelor din Regulamentul serviciului de iluminat public din Orasul
Turceni.

Fiecare ofertant, pe langa pozitiile solicitate in anexele amintite, este liber sa adauge orice pozitie pe
care o considera utila pentru desfasurarea activitatiilor, cu respectarea cerintelor caietului de sarcini.

5.6. Valoarea redeventei;

5.7. Graficul de executie a lucrarilor de modernizare;

Lucrarile de modernizare se vor realiza in maxim 5 ani. Lucrarile de modernizare sunt prevazute a
se realiza, cantitativ si procentual, egal in fiecare din primii 5 ani ai contractului de concesiune.

6. CONDITII GENERALE TEHNICE $I DE CALITATE

Precizarile urmatoare au caracter de conditii tehnice obligatorii de indeplinit, de oferta tehnicd a fiecarui
ofertant.

Art.6.1 Descrierea activitatilor:
6.1.1. Proiectarea sistemului de iluminat stradal-rutier trebuie sa asigure atingerea urmatoarelor
obiective:
- nivelurile luminotehnice cu valori egale sau superioare celor solicitate prin Anexa 3 (se vor
asigura nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale
atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc. conform SR EN 13201);
- consumul minim de energie electrica pentru iluminat in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor
utilizand aparate de iluminat eficiente cu grad de protectie si rezistenta la impact ridicate, cu
costuri de mentenanta reduse;
6.1.2. Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la activitatea de mentinere-intretinere,
modernizare a sistemului de iluminat public, extindere a sistemului de iluminat stradal-rutier si stradal-
pietonal vor corespunde calitativ cerintelor din prezentul Caiet de sarcini si oferta tehnica prezentata si
vor fi insotite de documentele solicitate prin prezenta documentatie.
6.1.3. Concesionarul are obligatia s& asigure stocul lunar de materiale consumabile, de constructie,
precum si a altor materiale sau piese de schimb, aferente sistemului de iluminat public, necesar derulérii
lucrarilor si serviciilor de intretinere-mentinere, pe toaté durata derularii contractului.
6.1.4. Concesionarul are obligatia sa execute lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public in
conformitate cu cerintele din prezentul caiet de sarcini si in termenele specificate.
6.1.5. Concesionarul are obligatia sa monteze/demonteze, sa intretine, sa repare anual sistemul de
iluminat ornamental festiv in conformitate cu conditiile si termenele precizate in prezentul Caiet de
sarcini.
6.1.6. Concedentul are obligatia platii energiei catre furnizorul de energie electrica.

Art. 6.2. Caracteristice tehnice ale echipamentelor de iluminat public

a) Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu
tehnologie LED :

- grad de etanseitate al aparatului de iluminat minim : IP 66 (conform EN 60598 — EN 60529)

- nivel de rezistent& la impact : minim IK 10 (conform EN 62262 — EN 50102)

- carcasa metalica din otel sau aliaj de aluminiu;
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- sursa luminii: LED

- putere: 50W

- durata nominala de viata: min. 100.000 ore* (vezi Fisa Tehnica)

- tensiunea nominala de alimentare 230 Vc.a. — 50Hz;

- eficienta luminoasa a intregului aparat minim: 150 Im/W;

- factor de putere - minim 0.95;

- posibilitate dimming driver reglabil in tensiune, protocol 1-10V si protocol PWM sau DALI ;
- indicele de redare a culorilor: >70;

- temperatura de culoare: 3000...4000 K;

- garantie minim: 5 ani

b) Specificatiile tehnice pentru punct de aprindere inteligent

Aceste echipamente trebuie sa fie instalate Tn noi cutii/ dulapuri incinté protejata metalice, vopsite. Toate
datele trebuie s& fie colectate de contoarele electrice locale ale punctelor de aprindere si sa permita
transferul catre punctul de monitorizare centralizat care se va afla in locul indicat de cétre Beneficiar.

Punctele de aprindere inteligente trebuie sa permita:

Scanarea datelor de frecventa de la contorul electronic de electricitate din punctul de aprindere.
Sistemele trebuie s& scaneze urmatoarele date:

1. Tensiunea pe alimentator

3. Curentul

4. Energia electrica

5. Starea usii dulapului {(deschis / inchis)

6. Consumul! instantaneu

7. Consumuri cumulate

8. COSfi

Stocarea tuturor datelor (in absenta GSM)

Disponibilitatea unui calendar autonom, care functioneaza fara sursa de alimentare externa, cu posibila
sincronizarea cu serverul central.

Comunicarea cu server prin GSM

Setarea locald manuala

Alte caracteristici

Functionare intre -25 °C panala + 40 °C

Grad de protectie min 1P 44.

Baterii care accepta comunicarea (min. 48 ore) cu serverul in absenta alimentarii externe.

Cerinte Software

Este sarcina Contractantului s& furnizeze si sa instaleze un software licentiat (software-uri licentiate),
astfel incat sé& asigure cel putin urmatoarele cerinte minime:

Baza de date pentru toti parametrii cu capacitate de stocare de minim 6 luni;

Citirea datelor prin intermediul internetului; o aplicatie web care poate fi accesaté de pe orice sistem de
operare si orice browser web fara a fi nevoie sa se instaleze aplicatii suplimentare

Prevederea sistemului cu o parold unica pentru acest tip de acces

Comunicare online / off-line cu echipamentele controlate

Setarea parametrilor de distributie configurabile de cétre utilizator

Posibilitatea de arhivare a datelor;

Modul grafic (harta digitalé cu Punctele de Aprindere) afiseaza informatii despre starea lor.

Min 3 nivele de acces: admin, supraveghetor schimb, operatorul;

Monitorizare de la distanta;
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Posibilitatea de a revizui baza de date atat intr-un tabel, cat si sub forma grafica si cu posibilitatea de a
filtra informatiile. Numarul minim de parametri - 30 buc.

Semnalizare alarmé, informarea persoanelor responsabile prin SMS, e-mail precum si afisarea grafica a
operatorului de pe ecran.

Disponibilitatea jurnalelor pentru situatii de urgenta.

Comunicarea cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485.

Utilizarea softului trebuie sa fie gratuita inclusiv upgrade-urile ulterioare ale softului pe toata durata
investitiei.

Caracteristici ale sistemelor de operare si comanda:

Monitorizarea in timp real a Alimentarii si Stérii Curente;

Stocarea si transmiterea atunci cand comunicarea nu functioneaz;

Istoricul datelor pentru evaluarea performantelor echipamentelor (de exemplu tipuri de defectiuni,
frecventa defectérilor si timpii morti);

Verificarea alarmei vizuale:

Datele pentru management, planificare si evaluare;

Deservire pentru o viitoare extindere, pentru a permite accesul de la distanta la sistemul prin LAN
wireless sau alte tipuri disponibile de comunicare wireless;

Poate fi usor extensibil, in viitor, pentru a acoperi mai multe puncte de aprindere la distanta.

Sa permita ulterior integrarea/interconectarea si altor sisteme sau senzori prin interfete programabile
standardizate sau prin servere de interconectare.

c) Specificatiile tehnice pentru proiectoare (iluminat arhitectural)

- grad de etanseitate al aparatului de iluminat minim : IP 86 (conform EN 60598 — EN 60529)
- carcasa metalica din otel sau aliaj de aluminiu;

- sursa luminii: LED RGB

- putere: max. 30W

- durata nominala de viata: min. 100.000 ore* (vezi Fisa Tehnica)

- tensiunea nominal& de alimentare 230 Vc.a. — 50Hz;

- garantie minim: 5 ani

* Concesionarul poate solicita mostre care trebuie prezentate de citre ofertanti in maximum 48
ore din momentul solicitarii.

d) Specificatiile tehnice pentru echipamente iluminat festiv (Toate documentele mentionate se
vor prezenta in cadrul ofertei tehnice)

Pentru produsele cu structura de aluminiu se va prezenta din partea producatorului un certificat
de conformitate conform standardelor EN ISO 3834-3:2005 cu referire la productia
decoratiunilor de craciun cu structura de aluminiu. Certificatul va fi emis de un organism de
certificare recunoscut si omologat pe plan international.Va fi prezentata copie legalizata si dupa
caz tradusa si legalizata in limba romana.

Fisele tehnice ale produselor ofertate vor contine rapoarte de incercari conform standardelor
IEC60598-1 si respectiv IEC 62262 din care sa rezulte gradul de protectie IP si IK minim stabilit
pentru echipamentele cu LED. Rapoartele vor fi emise de un laborator de incercare recunoscut
si omologat pe plan international. Va fi prezentata copie legalizata si dupa caz tradusa si
legalizata in limba romana.
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6.3. Marcarea produselor:

Produsele trebuie sa fie marcate in limba romana, pe etichets vizibila, lizibila, durabild si trebuie sa

contina:

t marca fabricii, modelul si codul produsului, anul si seria de fabricatie;

marcaj CS/CE;

gradul de etanseitate si nivelul de rezistenta la impact;

tensiunea, curentul, frecventa — nominale si factorul de putere cosg;

nivelul de izolatie electrica asigurat;

curentul de stabilitate dinamics;

Furnizorul de echipamente va livra produsele insotite de o documentatie tehnica in limba romana care

sa cuprinda:
o conditii tehnice de montare;

instructiuni tehnice de utilizare si intretinere;

o certificatul de garantie oferit pentru produse.

@]
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7. CONDITII DE SIGURANTA IN EXPLOATARE, PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIA MUNCIL.
CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

7.1. Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectiei muncii, protectie mediului, urmarirea comportérii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

Exploatarea, intrefinerea si reparatia instalatilor cu personal autorizat functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de muncé;

Furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv. AN.R.S.C., a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiilor pe baza carora presteaza serviciul de
iluminat public, in conditiile legii;

Prestarea serviciului de iluminat la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ- teritoriale
pentru care are hotarére de dare In administrare sau contract de delegare a gestiunii;
Personal de interventie operativa;

Conducerea operativa prin dispecer;

Inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

Analiza zilnicd a modului in care se respecta parametrii, realizarea normelor de consum,
stabilirea operativd a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in
norme si evitarea oricérei forme de risip3;

Realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economicé a instalatiilor de iluminat public;

Statistica incidentelor avariilor si analiza acestora;

Realizarea conditiilor pentru prelucrare automatd a datelor referitoare la functionarea
economicé a instalatiilor de iluminat public

Realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa
a acestora;

Lichidarea operativa a incidentelor;

Functionarea normalé a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

Aplicarea de metode performante de management, care s& conducd la reducerea
costurilor de operare;

Elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si aprobarea
acestora de catre administratia publica locala;

Executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza
functionarea economicasi siguranta in exploatare;
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7.2. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat, s se realizeze:

a)

verificarea si supravegherea continud a functionarii retelelor electrice de joasd tensiune,
punctelor de aprindere, cutiilor de distribulie si a corpurilor de iluminat si a tuturor
componentelor ce alcatuiesc Sistemul de lluminat Public aflate in proprietatea autoritatii
locale;

corectarea si adaptarea regimului de exploatare si functionare la cerintele utilizatorului;
controlul calitatii serviciului asigurat;

intretinere tuturor componentelor de iluminat public;

mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati ai sistemului de iluminat public;
masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat public;
intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatéari economice si in conditii de siguranta;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

respectarea instructiunilor / procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice locale n
conditiile legii;

functionarea pe baza de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor specifice
pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m) mentinerea capacitailor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora, prin

t)

urmarirea sistematicd a comportarii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora,
planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativd si cu costuri minime a
reviziilor/reparatiilor curente;

indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliti, specificati in
regulamentul serviciului;

intocmirea si prezentarea cétre autoritatea administratiei publice locale a raportului tehnic
anual ce va cuprinde: raportul detaliat lunar a prestatilor de intretinere- mentinere,
prezentarea lor in forma grafica si analiza si interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;
intocmirea si prezentarea catre autoritatea administratiei publice locale a indicatorilor de
performanta trimestriali, prezentarea lor in forma grafica si analiza si interpretarea datelor din
punct de vedere tehnic;

asigurarea pe toatd durata de executare a serviciului de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;

urmérirea si fnregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat
public se va face de catre operator pe baza unei proceduri specifice care va fi prezentata si
autoritatii administratiei publice locale;

instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementarile
noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificdrile survenite la actele normative din
domeniu. Tn termen de 30 de zile calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat
public va prezenta autoritafii administrafiei publice locale modul de organizare a acestui
sistem;

informarea utilizatorului i a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce
se vor efectua la sistemul de iluminat public.
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8. VERIFICARI, RECEPTII, GARANTII

8.1. Lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu documentatia
de executie intocmita de concesionar si aprobata de concedent, vor fi verificate de catre concedent prin
imputernicitii sai si vor fi receptionate pe baza proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a
proceselor verbale la punerea in functiune.

8.2. Lucrarile de extindere a sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu documentatia de
executie intocmita de concesionar si aprobata de concedent, vor fi verificate de catre concedent prin
imputernicitii sai si vor fi receptionate pe baza proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a
proceselor verbale la punerea in functiune.

8.3. Concendentul, prin imputernicitii sai, va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre
operatorul de iluminat public privind calitatea prestatiei si cantitatile de lucrari efectuate.

8.4. Zilnic, operatorul de iluminat public va prezenta Beneficiarului fisele de lucru pentru lucrarile
efectuate.

8.5. In rapoartele periodice de constatare concendentul va consemna si modul de rezolvare de catre
operator a sesizarilor primite de la utilizatori (petenti) si eventual penalitatile aplicate operatorului pentru
deficientele constate, conform contract .

8.6. La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces verbal de receptie semnat de ambele parii, care
cuprinde constatarile din rapoartele periodice.

8.7. Programul prestatiei se va stabili de catre operator si va fi inaintat spre aprobare concendentului
inainte de inceperea lucrarilor.

8.8. Operatorul raspunde de buna desfasurare a prestatiei, atat cantitativ cat si calitativ.

8.9. Serviciile privind activitatea de mentinere intretinere se vor efectua conform procedurilor stabilite
pentru fiecare tip de activitate Tn parte.

8.10. Pentru produsele din oferta tehnica se va acorda garantia producatorului, dar nu mai mica de 5 ani.
Garantia pentru lucrarile de constructii montaj va fi de minim 2 ani. Pentru serviciile privind activitatea de
mentinere-intretinere a iluminatului public, garantia va fi de minim 2 ani.

9. CLAUZE DE ASIGURARI

9.1. In termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului de lluminat
Public concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Orasului Turceni un contract de asigurare, incheiat
cu o societate de asigurari pentru Sistemul de lluminat Public pe care il primeste in concesiune.
Concesionarul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumental de asigurare va
acoperi cel putin urmatoarele riscuri:

- vandalizari, distrugeri si furturi ale componentelor Sistemului de lluminat Public;

- accidente provocate din exploatarea si intretinerea Sistemului de lluminat Public;

- accidente provocate asupra Sistemului de lluminat Public de terte parti;
9.2. Clauzele referitoare la pastrarea patrimoniului incredin{at pe perioada concesiunii si la predarea
bunurilor de retur la sfasitul concesiunii vor fi astfel stabilite incéat la incheierea contractului capacitatea
de realizare a serviciului de catre concendent sa fie mentinuta in parametrii proiectati.

10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR $I REALIZATE DE DELEGAT iN TIMPUL
DERULARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

10.1 Stabilirea categoriilor de bunuri:

Bunuri de retur — acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea concesionarului, inclusiv
cele realizate pe perioada proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii gestiunii si care, la
incetarea contractului revin de drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau
obligatii Autoritatii delegante.

10.2 Pe toata perioada deruldrii Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul preia spre folosire si
administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia, conform clauzelor din contract.

In prezent sunt parti componente din sistemul de iluminat public, respectiv din infrastructura necesara
prestarii serviciului de iluminat public care apariin proprietarului sistemului de distributie a energiei
electrice.
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Ca urmare, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administratiei
publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile si obligatiile ce deriva din Contractul
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public conform Ordinului Nr. 5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului — cadru
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public. Tn lipsa contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice, pentru realizarea serviciului de iluminat public, operatorul va incheia, cu participarea
concedentului, o conventie de exploatare si una de lucrdri cu operatorul de distributie a energiei
electrice.

10.3 In Contractul de delegare a gestiunii se precizeaza procedura prin care la momentul inceperii
deruldrii contractului, se realizeazd transferul de la Autoritatea contractanta a infrastructurii sau al
oricaror bunuri ce vor fi utilizate in derularea delegarii gestiunii.

10.4. La sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat s& predea sistemul de
iluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate componentele care
au devenit parte din sistem, concedentului, conform clauzelor prevézute in contract, dupa efectuarea
auditului finalizat cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea contractului.

10.5. Contractul precizeaza procedura prin care la momentul finalizérii contractului se realizeazd
transferul obiectului delegéarii de la concesionar la Autoritatea contractanta.

10.6. Toate utilajele si dotarile, proprietatea concesionarului, utilizate de acesta in derularea contractului
sunt si vor raméane proprietatea acestuia si dupa incheierea delegarii.

11. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

11.1 Cerinte privind normele de protectie a mediului

Pe toata perioada derularii contractului, concesionarul va implementa conditionérile ce se stabilesc prin
acte normative emise de autoritéfile de mediu competente, conform unor programe de conformare la
cerintele de mediu. Concesionarul are obligatia de a lua méasurile necesare protejarii si/sau refacerea
vegetatiei, a spatiilor verzi, din zonele afectate de lucrari modernizare, extindere si de intretinere si
mentinere a iluminatului public.

12. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI, PLATA ACESTEIA $1 CUANTUMUL GARANTIILOR
12.1. Valoarea redeventei se va stabili in conformitate cu prevederile legale si tinind cont de urmatoarele
aspecte:

a. organizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a serviciului prestat;

b. protejarea autonomiei financiare a operatorilor;

c. reflectarea costului efectiv al prestérii serviciului in structura si nivelul tarifelor;

d. ajustarea periodicé a tarifelor si reflectarea corespunzatoare in nivelul acestora a influentelor
generate de majorarea in amonte a unor tarife;

e. recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife;

f. acoperirea prin tarife cel pufin a sumelor investite si a cheltuielilor curente de functionare si
intrefinere a serviciului,

12.2. Luand in considerare specificul acestui tip de serviciu, valoarea redeventei anuale in _cazul
concesionarii prin delegarea gestiunii va fi de minim 1% an, procent aplicat la veniturile incasate
de concesionar din activitatea contractata. Redeventa va fi recalculata, avandu-se in vedere cursul
de referinta de la data efectuarii platii de catre concesionar.

12.3. Plata redeventei se va face anual, pana la data de 30 martie pentru anul in curs. Pentru intarzierea
platii redeventei concesionarul va plati o penalizare egala cu nivelul penalizarilor percepute de Ministerul
de Finan{e pentru intarzierile de plata la obligatiile cétre bugetul de stat.

13. CONDITII CARE TREBUIE INDEPLINITE DE OFERTANTI PENTRU INCHEIEREA
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

13.1. Preluare reclamatii
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Pentru preluarea reclamatiilor si sesizarilor concesionarul va aloca un numar de telefon public (linie
telefonica fixa) care va fi facut cunoscut in mass-media. Preluarea reclamatiilor se va face 24 ore pe zi
inclusiv sarbatorile legale.

Intretinere, mentenantd si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat pietonal-stradal,
ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toatd perioadd contractului. Se va infiinta o unitate de
interventie care sa asigure asistenta tehnica.

13.2. Personal minim - ofertantul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa cum urmeaza :

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin ANRE nr. 11/2003
- 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si securitatea muncii conform Ordin
ANRE nr. 23/ 2013- art.37.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE nr.
23/2013

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul 1B conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE nr.
23/2013

- 4 electricieni gr. 1IB - autorizati ANRE conform Ordin nr. 11/2013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si instructiunile aferente H.G. nr.
34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare este obligatorie atestarea si autorizarea persoanelor
responsabile de indeplinirea contractului. Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se
vor prezenta dupa caz urmatoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele
nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament de participare/ declaratie de
disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului ( daca
ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;

Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru lucrarile de
modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si intretinerea-mentinerea sistemului de
iluminat public.

13.3. Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei dotari minime (ce poate
fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte forme de detinere/ angajament de de
punere la dispozitie) astfel cum aceasta este solicitata pentru clasa 2 de atribuire a licentelor pentru
prestatorii de servicii de iluminat utilitati publice, prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice , asa
cum sunt acestea specificate si in caietul de sarcini, respectiv: autospeciala cu brat ridicator telescopic
cu operare la inaltime 16m - min 1 buc. Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotare
proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si
echipamentele tehnice declarate.

13.4. Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfasurarii activitdii pe baza licentelor eliberate de autoritdtile de
reglementare competente: ANRE (Atestate: B, C1A, C2A), ANRSC (Licenta de operator de iluminat
public Clasa 3 ~ cu Anexele aferente-care se poate obtine si dupa semnarea contractului), precum si a
atestatelor: 1SO 9001, 1ISO 14001;

14. GESTIUNEA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

14.1. Implementarea programului de gestiune a serviciului de iluminat pentru urmarirea reclamatiilor,
interventiilor in sistem, durata normata de functionare a componentelor sistemului, data montajului, etc.
Dispecerizarea se va face 24 de ore din 24, 7 zile pe saptdmana si constd in preluarea sesizarilor,
constatarilor sau a observatiilor de pe teren — care vor fi notificate intr-un registru/program de sesizari.
Procedurile de lucru pentru remediere/solutionare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului, insa
vor trebui sa contina urmatoarele:

- Verificarea periodica impreuna cu reprezentantii desemnati ai Orasuiui Turceni a starii de
functionare a S.I.P

- Emiterea cétre autoritatea locald a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor
constatate la verificarile efectuate
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- In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta Compartimentul de specialitate
din cadrul Primariei Turceni, dispeceratul distribuitorului local de energie cu localizarea cat mai exacts a
zonelor respective;

14.2. Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului de
iluminat public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la nivelul cerintelor standardului SR
13201 si a consumului de energie electrica, printr-un serviciu de intretinere-mentinere eficient.

14.3. Indeplinirea indicatorilor de performantd pe baza ofertei tehnice. Urmdarirea indicatorilor de
performanta si reactualizarea lor conform evolutiei sistemului de iluminat.

14.4. Materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe
categorii, cu proces-verbal, cétre un reprezentant al autoritatii publice locala la locatia comunicata de
catre autoritatea locald. Din comisia de receptie privind predarea acestor materiale vor face parte si
persoane desemnate din cadrul Primariei Turceni.

14.5. Pe intreaga duratd de delegare a serviciului de iluminat public, concesionarul va asigura in
conformitate cu cerintele concendentului si tarifele contractuale urmatoarele:

- Intretinerea, mentinerea in stare de functionare iluminatul ornamental, ornamental — festiv.

- Montarea-demontarea instalatiei de iluminatul ornamental-festiv utilizat temporar cu ocazia
sarbatorilor. '
14.6. Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru derularea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin “Programul de intretinere,
mentinere, reparatii curente, reparatii planificate, atat fizic cat si valoric”.

15. ALOCAREA RISCURILOR

Riscurile de exploatare ale concesiunii prevazute in matricea de mai jos se vor repartiza intre concedent
si concesionar, astfel incat serviciul de iluminat public sa functioneze in conditii optime.

Fiecare ofertant isi va asuma prin oferta depusa riscurile conform celor precizate in Matricea riscurilor -
Anexa 9.

In cazul neacceptarii de catre ofertant a repartitiei riscurilor conform celor precizate in Anexa 9. oferta va
fi declarata neconforma.

Prin solutia intocmita de fiecare ofertant, in conditiile prevazute prin caietul de sarcini, intregul sistem de
iluminat public din Orasul Turceni, trebuie sa ajunga sa corespunda cerintelor prescrise de normativele
interne si internationale referitoare la iluminatul public si sa fie exploatat si condus unitar.

Anexe:

Anexa 1 — Punctele de aprindere din Orasul Turceni

Anexa 2 — Fise tehnice

Anexa 3 — Clasificarea cailor de circulatie din Orasul Turceni
Anexa 4 - Inventarul corpurilor de iluminat din Orasul Turceni
Anexa 5 — Borderou tarife unitare modernizare sistem de iluminat
Anexa 5A — Borderou tarife unitare extindere sistem de iluminat
Anexa 5B — Borderou tarife unitare iluminat architectural

Anexa 5C - Borderou tarife unitare iluminat festiv

Anexa 6 — Statui si monumente

Anexa 7 — Borderou tarife unitare lucrari de intretinere mentinere
Anexa 8 — Situatii martor — clase de iluminat

Anexa 9 — Matricea riscurilor

Anexa 10 — Situatia proiectata iluminat public Orasul Turceni
Anexa 11 - Zonele de risc, altele decét tunelurile si pasajele subterane rutiere — Orasul Turceni




©
-

usain] g "IN A #°0/02 gv.id

usain £ IN A1 ¥'0/02 gv.Ld

wn
~

iusain . eRILEH AM 02 V1d

<
-

CHIF AM ¥'0/0C Vid

(2]
—

€ Nir Bquiels AM +°0/02 V.1d

N
-—

(u204n ) 1uelojolS AM +°0/02 V.1d

~—
o~

(2 nir YWY LS) WoJowsod Bualuy AM +'0/0Z V.Ld

(=]
-—

1 Nir equiellg AM #°0/02 V.id

LAIC A #°0/02 V1d

naogleg AM ¥°0/0Z v.id

(2 191A B3[BA /W 7°0/02 V.Ld EJUBISjE g NO BUNLLOS Oljgnd JBUILUN]I 8P ENES}al IS EZESJUSWIE) | 1BIA BIIBA A +0/02 V.Ld

| BSeBINN AM +°0/02 V.Ld

(z sor ap usaIn] AY #'0/0Z V.Ld BIuUSJae gy NO BUNWOD oljgnd JeUlWn]i op ENes}al IS EZEajUSWIIE) | SO op IUSOIN AY] ¥0/0Z V.Ld

usaunl "IN A% #°0/02 ZO.Ld

G UL0INL AM +'0/02 V.1.d

— NS0 O[N]

usaIn] | N M #°0/02 ZO1d

WwnNsuo9 20} awnuag “HD UN

IU22IN] [NSelQ uIp d|S djualaje atopunde ap ajound

| Eexauy

usoIN] nselQ

algnd Jeujwnji ap |nidIAleg
uIoIes ap 8ieD




Caiet de sarcini
Serviciul de iluminat public
Orasul Turceni
Anexa 2

FISE TEHNICE

1. APARATE DE ILUMINAT STRADAL

Se vor utiliza numai aparate de iluminat cu LED executate de citre firme
specializate, in conformitate cu standardele relevante in vigoare (SR EN 60598, SR EN
62031, SR EN 55015, SR EN 61000 si SR EN 61547) si testate de laboratoare acreditate
(SR EN ISO/CEI 17025). Se va prezenta mostra functionala din fiecare aparat de iluminat.

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special
pentru surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse
clasice la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-uri (tip retrofit).

Toate aparatele care vor fi montate se vor incadra in limitele de temperatura de
culoare de la 3000 K la 4000K. Demonstrarea acestui lucru se va face prin declaratie a
fabricantului de aparate de iluminat.

Aparatele de iluminat cu LED trebuie s& justifice caracteristicile legale si
specificatiile tehnice prin urmatoarele documente:

1. certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate si

avizate ,conform cu originalul” de catre producator) ;

2. fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor
anexate, avizate in original de producator pentru conformitate cu caracteristicile
solicitate ;

3. rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru
aparatele de iluminat stradal cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat UE
(semnate si avizate ,conform cu originalul” de catre producator) in conformitate
cu SR EN 60598-1 ,Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si
incercari”, care sa contina minim:

- Marcare ;

- Constructie ;

- Cablajul intern si extern ;

- Legarea la pamant de protectie ;

- Protectia impotriva socurilor electrice ;

- Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate

- Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica ;

- Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer ;
- Anduranta si incalzirea;

- Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;
- Bornele;

- Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);

4. rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, emise de un
laborator acreditat UE.

1. Buletinele trebuie sa contind valorile intensitatilor luminoase in plan transversal
(ltransversal [cd], pt. y°-in cel putin 25 poz.) si logitudinal (liongitudinal [cd], pt. Coc® si
Caro°);

2. Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea
diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;

3. Buletine de masuratori pentru intregul aparat de iluminat: Flux luminos initial,

Ra, Tc
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Aparate de iluminat stradal/pietonal cu grad de protectie minim IP66,
echipat cu surse cu LED putere max. 50 W~predimat (reglare flux

luminos)
:; Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1 Producator Da
2 Domeniu de utilizare II.umlna_tuI cailor  de
circulatie
Puterea maxima Max 50 W
4 Aparatul de iluminat sa suporte D
) o a
obligatoriu dimming
Dotat cu driver predimat minim 3
5 trepte asa cum rezulta din calculul Da
luminotehnic
6 Tensiunea nominala 230V
7 Frecventa nominala 50Hz
8 Factor de putere Min. 0.95
9 Functionare in intervalul de Da
temperaturi ---30... +45 grade Celsius
10 | Grad de protectie compartiment optic Minim 1P66
11 Grad dg protectie compartiment Minim IP66
aparataj
12 Rezistentg Ia_ impact a intregului Minim 1K10
aparat de iluminat
13 | Dimensiuni aparat Nu sunt impuse
14 | Rezistenta aerodinamica Nu este impusa
15 | Clasa de izolatie electrica /11
16 Efipienta Iumipoasa sis_tem Min. 160 Im/W
(alimentare, sistem optic, sursa)
17 | Indice de redare a culorilor >70
18 _Temperatura de culoare Tc (situata in 3000... 4000 K
intervalul)
19 Radiator din aluminiu sau material D
) o a
plastic termoconductibil
La solicitarea
20 | Culoare aparat beneficiarului
21 Sistem de prindere : metalic Da
22 | Sistem de montaj diam. 40 - 50 mm Da
Rapoarte de incercari executate de
23 | un laborator acreditat UE conform Da
specificatiilor
Durata de viata (la o degradare a
fluxului luminos de maximum 20%
24 |pentru temperatura medie a Min. 100000 ore
jonctiunilor < 85°C la temperatura
ambianta 25°C)
25 | Garantie Min. 5 ani
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Aparat de iluminat pentru trecere de pietoni

Nr.
crt.

Denumire caracteristica

Caracteristici solicitate

Aparat de iluminat cu LED special
conceput pentru trecerile de pietoni

Da

Aparat de iluminat echipat cu cu LED-
uri de mare putere, cu un fascicul de
lumina focalizata care creeaza un
contrast puternic intre pietoni si mediu
inconjurator, pentru o buna vizibilitate
a pietonilor

Da

Tensiunea nominala

230V

Frecventa nominala

50Hz

Factor de putere

Min. 0.95

Grad de protectie

Minim IP66

Nivel de rezistenta la impact

Minim 1KO9

Clasa de izolatie electrica

I/l

W N~ |W

Eficienta luminoasa sistem
(alimentare, sistem optic, sursa)

Min. 160 Im/W

-3
o

Indice de redare a culorilor

>70

Temperatura de culoare Tc (situata in
intervalul)

3000...4000 K

12

Dimensiuni aparat

Nu sunt impuse

13

Carcasa din aluminiu vopsit

Da

14

Interventie facila fara scule

Da

15

Separator tip cutit (intrerupere
alimentare la deschiderea carcasei)

Da

16

Montaj pe suporti de diametru 32-48,
48-60 sau 76mm

Da

17

Reglaj inclinare

00-150

18

Rapoarte de incercari executate de un
laborator acreditat UE conform
specificatiilor

Da

19

Durata de viata (la o degradare a
fluxului luminos de maximum 20%
pentru  temperatura medie a
jonctiunilor < 85°C la temperatura
ambianta 25°C)

Min. 100000 ore

20

Garantie

Min. 5 ani

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special pentru
surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse clasice

la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-uri (tip retrofit).




Toate aparatele de iluminat stradal cu LED vor avea gradul de protectie min. IP66 pentru
intregul aparat si rezistenta la impact min. IK10.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare
situatie martor prezentata si detaliatd fn prezenta documentatie. Aparatele de iluminat vor
fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de catre fiecare ofertant In urma
efectuarii calculelor luminotehnice.

La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea in vedere :

Ofertantul are obligatia de a prezenta fisierele de calcule luminotehnice (folosind programe
independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configuratiile de cai de
circulatie mentionate in situatiile martor.

In calculul luminotehnic efectuat se va considera dimensionarea suprafetei de calcul
conform situatiilor martor descrise;

Unghiul de inclinare utilizat n calcul va fi de maxim 15 grade, pentru limitarea poluarii
luminoase;

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stalpii existenti prin intermediul unei
console;

Calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile SR EN 13201 pentru
clasele sistemului de iluminat specificate in situatiile martor;

Se vor prezenta fisierele de calcule luminotehnice atat in varianta pe suport magnetic
(CD), cat si calculele in varianta listata. Fisierele de calcul vor fi intr-un format ce permite
reluarea calculelor cu programul de calcul folosit, pentru a putea fi verficate proiectele
prezentate si pentru a face dovada concordantei dintre datele de intrare solicitate prin
caietul de sarcini, cerintele impuse in Standardul SR EN 13201 si rezultatele calculelor
luminotehnice.

Situatiile martor pentru care se vor efectua calcule luminotehnice sunt prezentate in
cuprinsul studiului de fezabilitate Anexa 2.

2. APARATE DE ILUMINAT ARHITECTURAL

Documente insotitoare:

- rapoarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE pentru :

o ponderea culorilor rosu, verde si albastru pentru obtinerea valorii
maxime a fluxului luminos de alb;

o temperatura de culoare, indicele de redare a culorilor si fluxul luminos
pentru culoarea alba;

o fluxul luminos maxim pentru rosu;
fluxul luminos maxim pentru verde;

o fluxul luminos maxim pentru albastru.




Proiector echipat cu surse cu LED, pentru iluminat multicolor RGB, cu
puterea nominala max. 30 W

::Irrt Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
lluminatul obiectivelor de interes
2. Domeniu de utilizare local, cladiri istorice, monumente,
parcuri, etc.
3. Montaj aparent - orientabil Da
4. Puterea nominala Max. 30 W
5. Culori RGB si 256 combinatii
6. Decoder DMX
7. Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu Da
dimming
8. Dotat cu driver dimabil in tensiune, protocol 1- Da
10V si protocol PWM
9. Tensiunea nominala 230V
10. | Frecventa nominala 50HZz
11. | Factor de putere Min. 0.95
Functionare in temperaturi max de +45 grade
12. ; Da
Celsius
13. | Grad de protectie compartiment optic Minim 1P66
14. | Grad de protectie compartiment aparataj Minim 1P66
15. | Dimensiuni aparat Nu sunt impuse
16. | Greutate Max 5 Kg
17. | Rezistenta aerodinamica Nu este impusa
18. | Clasa de izolatie electrica /11
Durata de viata (la o degradare a fluxului
luminos de maximum 20% pentru temperatura .
19. medie a jonctiunilor < 85°CF|)a temperar’:ura Min. 100000 ore
ambianta 25°C)
20. | Garantie Minim 5 ani

3. PUNCT DE APRINDERE INTELIGENT

Aceste echipamente trebuie sa fie instalate Tn noi cutii/ dulapuri incinta protejata
metalice, vopsite. Toate datele trebuie sa fie colectate de contoarele electrice locale ale
punctelor de aprindere si sa permita transferul catre punctul de monitorizare centralizat
care se va afla Tn locul indicat de catre Beneficiar.

Punctele de aprindere inteligente trebuie sa permita:

Scanarea datelor de frecventa de la contorul electronic de electricitate din punctul de
aprindere.

Sistemele trebuie s& scaneze urmatoarele date:

1. Tensiunea pe alimentator

3. Curentul

4. Energia electrica

5. Starea usii dulapului (deschis / inchis)

6. Consumul instantaneu




7. Consumuri cumulate
8. COSfi

Stocarea tuturor datelor (in absenta GSM)

Disponibilitatea unui calendar autonom, care functioneazid fird sursd de alimentare
externa, cu posibila sincronizarea cu serverul central.

Comunicarea cu server prin GSM

Setarea locald manuala

Alte caracteristici

Functionare intre -25 °C pana la + 40 °C

Grad de protectie min IP 44.

Baterii care accepta comunicarea (min. 48 ore) cu serverul in absenta alimentarii externe.

Cerinte Software

Este sarcina Contractantului s& furnizeze si s& instaleze un software licentiat (software-uri
licentiate), astfel incat s& asigure cel putin urmétoarele cerinte minime:

Baza de date pentru toti parametrii cu capacitate de stocare de minim 6 luni;

Citirea datelor prin intermediul internetului; o aplicatie web care poate fi accesata de pe
orice sistem de operare si orice browser web fard a fi nevoie sa se instaleze aplicatii
suplimentare

Prevederea sistemului cu o parold unicé pentru acest tip de acces

Comunicare online / off-line cu echipamentele controlate

Setarea parametrilor de distributie configurabile de catre utilizator

Posibilitatea de arhivare a datelor;

Modul grafic (harta digitald cu Punctele de Aprindere) afiseaza informatii despre starea lor.
Min 3 nivele de acces: admin, supraveghetor schimb, operatorul;

Monitorizare de la distanta;

Posibilitatea de a revizui baza de date atét intr-un tabel, cat si sub forma grafica si cu
posibilitatea de a filtra informatiile. Numarul minim de parametri - 30 buc.

Semnalizare alarma, informarea persoanelor responsabile prin SMS, e-mail precum si
afisarea grafica a operatorului de pe ecran.

Dlsponlbmtatea jurnalelor pentru situatii de urgenta.

Comunicarea cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485.

Utilizarea softului trebuie sa fie gratuita inclusiv upgrade-urile ulterioare ale softului pe
toata durata investitiei.

Caracteristici ale sistemelor de operare si comanda:

Monitorizarea in timp real a Alimentdrii si Starii Curente;

Stocarea si transmiterea atunci cand comunicarea nu functioneaza;

Istoricul datelor pentru evaluarea performantelor echipamentelor (de exemplu tipuri de
defectiuni, frecventa defectarilor si timpii morti);

Verificarea alarmei vizuale:

Datele pentru management, planificare si evaluare;

Deservire pentru o viitoare extindere, pentru a permite accesul de la distanta la sistemul
prin LAN wireless sau alte tipuri disponibile de comunicare wireless;

Poate fi usor extensibil, in viitor, pentru a acoperi mai multe puncte de aprindere la
distanta.

Sa permita ulterior integrarealinterconectarea si altor sisteme sau senzori prin interfete
programabile standardizate sau prin servere de interconectare.




Punct de aprindere inteligent

Nr. Denumire caracteristica Caracaterlstica
crt. solicitata
1 Producator Da

A. Cerinte referitoare la echipament:
2 Scanarea datelor de frecventa de la contorul electronic. Da

Sistemele vor scana urmatoarele date:
2.1 Tensiune pe alimentator Da
2.2 Curent Da
23 Putere Da
2.4 Stare usa corp (deschisa / inchisa) Da
25 Consum instant Da
2.6 Consumuri cumulative Da
27 COSfi Da
5 Posibilitate de stocarea a tuturor (in absenta semnalului

GSM); Da

Disponibilitatea unui calendar autonom care functioneaza fara
3 sursd de alimentare externd, cu sincronizare posibild cu

serverul central Da
4 Comunicare cu serverul prin semnal GSM Da
5 Posibilitatea de setarea manual3 locala Da
6 Posibilitate de a descarca calendarul de iluminare atat local

cat si din server; Da
7 Temperatura de functionare -20 + 40C; Da
8 IP: min 44; Da
9 Capacitate acumulator: min. 48 ore; Da

B. Software

1 Capacitatea de stocare a bazei de date: minim 6 luni; Da
2 Citire date prin intermediul Internetului Da
3 Posibilitate de arhivare a datelor; Da
4 Mod grafic: hartd digitala cu puncte de aprindere inteligente

care afiseaza informatii despre starea lor; Da
5 Posibilitate de monitorizare la distantd pentru fiecare punct de

aprindere inteligent Da
6 Minim 3 nivele de acces: administrator, supervizor de turj,

operator; Da
7 Monitorizare de la distanta; Da

Posibilitate de a revizui baza de date atat in tabel, cat si in
8 forma graficd, cu posibilitatea de a filtra informatiile. Numar

minim de parametrii - 50 buc.; Da

Alarma de semnalizare, informarea persoanelor responsabile
9 prin SMS, e-mail, precum si afisarea grafica a operatorului pe

ecran; Da
10 Disponibilitatea jurnalelor aferente situatiilor de urgents; Da
11 Comunicare cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485. Da

Sa permita ulterior integrareal/interconectarea si altor sisteme
12 sau senzori prin interfete programabile standardizate sau prin

servere de interconectare Da




4. STALPI PENTRU ILUMINAT

Documente insotitoare:
> certificate de conformitate pentru stalp (semnat si avizat ,conform cu originalul”

de catre producator);

> fise tehnice pentru stalp, conform modelelor anexate, avizate in original de

producator.
4.1.Stalp metalic pentru iluminat stradal cu inaltimea de 8-9 m pentru
LES
:; Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
2. Destinatie Huminat exterior
3. Material Otel zincat
Tronconic/octagonal prevazut
. . cu consola din teava @60 mm
4. Tip constructiv .
si dupa caz consola pentru
aparat pietonal
5. Inaltime de la placa de baza la varf 8-9m
6 Inaltime montare consola pietonala/daca este 4m
) cazul
7. Grosime perete Minim 3 mm
8. Diametrul interior la varf 50-60 mm
9. Diametrul gaura centrala la baza Minim 120 mm
Placa de baza patrata prevazuta cu 4 gauri
10. . Da
alungite
11 Armatura de fundatie formata din 4 prezoane cu 8 Da
" | saibe si 16 piulite zincate si tratate termic
Gura de vizitare dimensiuni minime 200mm x
12. Da
80mm
13. | Pozitia gurii de vizitare minim 500 mm fata de sol Da
14. | Capac gura vizitare prevazut cu sistem antifurt Da
15. | Garnitura capac nemetalica rezistent UV Da
Sina omega pentru fixare siguranta automata
16. . Da
lungime 70 mm
17. | Surub saibe piulite pentru legatura la pamant Da
Protectie contra coroziunii prin zincare termica —
18. A T . Da
garantie minim 20 ani
19. | Declaratie de conformitate producator Da
20. | Foaie de catalog producator Da




—

4.2.Stalp metalic pentru iluminat stradal cu inaltimea de 8-9 m pentru

LEA
(I:Ir'; Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
2. Destinatie lluminat exterior
3. Material Otel zincat
Metalic, tubular.
poligonal/rotund, tronconic
4. Tip constructiv prevazut cu consola din teava
@60 mm si dupa caz consola
pentru aparat pietonal
5. Inaltime de sol 8-9m
6 Inaltime montare consola pietonala/daca este 4m
) cazul
7. Grosime perete Minim 3 mm
8. Diametrul interior la varf 200-300 mm
9. Diametrul gaura centrala la baza Minim 400 mm
10. | Montaj Ingropat/ Flansa cu armatura
11. | Piesa de inchidere la capatul superior Da
12 Protectie contra coroziunii prin zincare termica — D
. . . . a
garantie minim 20 ani
13. | Declaratie de conformitate producator Da
14. | Foaie de catalog producator Da




5. CARACTERISTICILE CONSOLELOR DE SUSTINERE A APARATELOR
DE ILUMINAT PUBLIC

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 1 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 1000 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 2 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere ~executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 2000 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 3 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 2500 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

Consolele vor fi prevazute in parte inferioara cu gaura pentru a se asigura impamantarea
tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.




6. ECHIPAMENTE PENTRU ILUMINAT FESTIV

Caracteristici tehnice minime obligatorii ale echipamentelor de iluminat festiv

Figurina luminoasa din structura de aluminiu pentru montaj pe stalp, cu specific
pentru sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu
FIGURINA PE | tehnologie LED de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente P67 ,
STALP IKO7. Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min. 2mx1m max. 3mx1.2m

TRAVERSARE | Ornament luminos tip tuture. Dimensune min 3m x 0.5m max 3mx0.9m.
TIP TURTURE | Tehnologie LED diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7.
3ML Tensiune alimentare 220V

Figurina luminoasa tip traversare pentru montaj suspendat cu specific pentru

TRAVERSARE | sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED

TIP BANNER de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07. Tensiune
3ML alimentare 220V. Dimensiune : min. 3mx0.7m max. 3mx1.2m

Ornament luminos tip perdea. Dimensune min 2m x 6m max 2mx6.5m.

PLASA Tehnologie LED diverse culori. Minim 1200 puncte luminoase. Grad de protectie

LU“Q%%ASA minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V
Ornament luminos tip perdea. Dimensune min 2m x 3m max 2mx3.5m.
PLASA Tehnologie LED diverse culori. Minim 600 puncte luminoase. Grad de protectie
LUMZI)'(\Q?AASA minim echipamente P67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V

Figurina luminoasa tip3D pentru montaj la sol cu specific pentru sarbatorile de
iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse
FIGURINE 3D | culori. Grad de protectie minim echipamente 1P67 , IKO7. Tensiune alimentare
220V. Dimensiune : min. 2mx0.7mx1m max. 3mx1.2mx1.2m

SIR LUMINOS Sir luminos cu LED, min 120 LED-uri max 150 LED-uri alb-cald, min20m max
LED 20 M 30m, cablu alb, min 7W max 10W, 230V, conectabil, fara cablu de alimentare

TURTURI Turturi luminosi de exterior LED-uri alb-cald, min 3m x 0.5 m, max 3m x 0.9 m,
LUMINOSI 3X0.9 cablu alb, min 10W,max 15W, 230V , conectabil, fara cablu de alimentare
PLASA Perdea Luminoasa de exterior LED min 300 Led-uri, max 400 LED-uri alb cald.
LUMINOASA Dimensiune min 200 x 150 cm, max 250 x 200 cm, cablu: alb, 220-240 V, min
2%1.5M 35W, max 50W conectabil, fara cablu de alimentare

CERINTE TEHNICE OBLIGATORI

1. Fisele tehnice ale produselor ofertate vor contine rapoarte de incercari conform
standardelor IEC60598-1 si respectiv IEC 62262 din care sa rezulte gradul de
protectie IP si IK minim stabilit pentru echipamentele cu LED. Rapoartele vor fi
emise de un laborator de incercare recunoscut si omologat pe plan international.
Va fi prezentata copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba
romana.

2. Pentru produsele cu structura de aluminiu se va prezenta din partea producatorului un
certificat de conformitate conform standardelor EN 1SO 3834-3:2005 cu referire la
productia decoratiunilor de craciun cu structura de aluminiu. Certificatul va fi emis de un
organism de certificare recunoscut si omologat pe plan international.Va fi prezentata
copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.




Caiet de sarcini
Serviciul de iluminat public
Orasul Turceni

Anexa 3
CLASIFICAREA CAILOR DE CIRCULATIE
Nr. Crt. Loocalitatea / Strada Cartier / sat apartinator Clasa.SIste.amulm
de iluminat
1 TURCENI
2|SF DUMITRU STOLOJANI M4
3|BRANISTEI STOLOJANI M4
4| TISMANA STOLOJANI M4
5|EMIL GALCEAVA STOLOJANI M5
6|SF GHEORGHE CENTRU { ZONA BLOCURI) M5
7|SANATATII CENTRU ( ZONA BLOCURI) M5
8{VARVARA STOLOJANI M5
9{PROMETEU STOLOJANI M5
10{1 MARTIE CENTRU ( ZONA BLOCURI) M5
11]MARGARITARULUI CENTRU ( ZONA BLOCURI) M5
12|PARCULUI CENTRU { ZONA BLOCURI) M5
13]7 APRILIE CENTRU { ZONA BLOCURI) M5
141SF. IOAN CENTRU ( ZONA BLOCURI) M5
15|SURUPATELE TURCENI DE JOS M4
171SF NICOLAE TURCENII DE JOS M4
18{GARII TURCENII DE JOS M5
19[1ZvORULUI TURCENII DE JOS M5
20|PRIVIGHETORII TURCENII DE JOS M5
21|VALEA CEPLEA TURCENII DE JOS M5
23[IANCU POMPILIAN TURCENI DE SUS M4
24|SF.ILIE TURCENII DE SUS M4
25|BRADULUI TURCENII DE SUS M4
26| TEIULUI TURCENII DE SUS M4
27[IONEL DUMITRIU TURCENII DE SUS M4
28|BALUI TURCENII DE SUS M4
29|ALEEA INV. BARBULESCU TURCENII DE SUS M5
30|ILARIE BIRAU TURCENII DE SUS M5
31|MUNCII TURCENI DE SUS M4
32|{CULTURII TURCENI DE SUS M4
33 JILTU
34|SF. PARASCHIVA JILTU M4
35{13 SEPTEMBRIE JILTU M5
36 STRAMBA JIU
37|STOICHITA ROSIANU STRAMBA JIU M3
38{VALEA MANASTIRII STRAMBA JIU M5
39|VALEA OLOGULUI STRAMBA JIU M4




Nr. Crt. Localitatea / Strada Cartier / sat apartinator Clasa.5|st¢.amulm
de iluminat

40|BUJORULUI STRAMBA JIU M4
411LISULUI STRAMBA JIU M4
42| ALEEA BISERICII STRAMBA JIU M4
43|LOTAS VALE STRAMBA JIU M4
441LOTAS DEAL STRAMBA JIU M4
45|TARVULOIU STRAMBA JIU M4
46|CERCELARILOR STRAMBA JIU M4
47[VISINILOR STRAMBA JIU M4
48|CORCODUSILOR STRAMBA JIU M4
49|VIITORULUI STRAMBA JIU M5
50 VALEA VIEI

51|REINVIERII VALEA VIE| M5
52|SALCAMILOR VALEA VIE| M5
53|TRIFON VALEA VIEI M5
54|PRUNILOR VALEA VIEI M5
55 GARBOVU

56|8 SEPTEMBRIE GARBOVU M4
57|ALEEA CURELELOR GARBOVU M5
58|MATCII GARBOVU M5
59|DEALU MARE GARBOVU M4
60|SAT NOU GARBOVU

61 MURGESTI

621 DECEMBRIE 1977 MURGESTI M4
63|VALEA PARVULUI MURGESTI M5
64|LUNCA MARE MURGESTI M5
65|HERMENEANU MURGESTI M4
66|MITARU MURGESTI M5
67|VALEA DANI MURGESTI M5
68 EXTINDERI

69{UZINEI TURCENII DE JOS M4
71{CULTURI TURCENI! DE SUS M4
72|SF. PARASCHIVA JILTU M4
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Caiet de sarcini

Serviciul de iluminat public
Orasul Turceni

Anexa 5C

HHuminat ornamental festiv de sarbatori- Orasul Turceni

NR. CRT. |TIP ECHIPAMENT UM |CANTITATE] PU (leifara 1VA)
1 FIGURINA PE STALP BUC 150
2 TRAVERSARE TIP TURTURE 3ML BUC 50
3 TRAVERSARE TIP BANNER 3ML BUC 20
4 PLASA LUMINOASA 2x6M BUC 50
5 PLASA LUMINOASA 2x3M BUC 50
6 FIGURINE 3D BUC 20
7 SIR LUMINOS LED 20 M BUC 100
8 TURTURI LUMINOSI 3X0.9 BUC 100
9 PLASA LUMINOASA 2x1.5M BUC 50

* cantitati prevazute a fi achizitionate pe durata contractului de concesiune
pretul va contine si cheltuielile de montaj si accesoriile necesare pentru montaj

Caracteristici echipamentele de iluminat ornamental festiv:
1. Figurina pe stalp din structura de aluminiu pentru montaj pe stalp, cu specific pentru sarbatorile de iarna.

Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse culori. Grad de protectie minim

echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min. 2mxim max. 3mx1.2m;

2. Ornament luminos tip tuture 3ML. Dimensune min 3m x 0.5m max 3mx0.9m. Tehnologie LED diverse culori.
Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07. Tensiune alimentare 220V;

3. Figurina luminoasa tip Banner ML pentru montaj suspendat cu specific pentru sarbatorile de iarna. Pentru
decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente
IP67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min. 3mx0.7m max. 3mx1.2m;

4. Ornament luminos tip plasa luminoasa 2x6M. Dimensune min 2m x 6m max 2mx6.5m. Tehnologie LED
diverse culori. Minim 1200 puncte luminoase. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07. Tensiune
alimentare 220V,

5. Ornament luminos tip plasa luminoasa 2x3M. Dimensune min 2m x 3m max 2mx3.5m. Tehnologie LED
diverse culori. Minim 600 puncte luminoase. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune
alimentare 220V.

6. Figurina luminoasa tip3D pentru montaj la sol cu specific pentru sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor
folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07.
Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min. 2mx0.7mx1m max. 3mx1.2mx1.2m;

7. Sir luminos cu LED 20M, min 120 LED-uri max 150 LED-uri alb-cald, min20m max 30m, cablu alb, min 7W
max 10W, 230V, conectabil, fara cablu de alimentare;

8. Turturi luminosi 3x0,9 de exterior LED-uri alb-cald, min 3m x 0.5 m, max 3m x 0.9 m, cablu alb, min
10W,max 15W, 230V , conectabil, fara cablu de alimentare;

9. Plasa Luminoasa 2x1,5m de exterior LED min 300 Led-uri, max 400 LED-uri alb cald. Dimensiune min 200 x
150 cm, max 250 x 200 cm, cablu: alb, 220-240 V, min 35W, max 50W conectabil, fara cablu de alimentare.




Caiet de sarcini
Serviciul de iluminat public
Orasul Turceni

Anexa 6

STATUI, MONUMENTE SI OBIECTIVE DE

IMPORTANTA PUBLICA (ARHITECTURAL)

Nr. crt.

Tipul

Elemente de identificare

Numarul dispozitivelor de iluminat
propuse

Obiectiv

BISERICA SF. PARASCHIVA, STR. MUNCII

proiectoare cu LED tip RGB liniare cu
puteri max 30W. - 6 buc;

Nota: iluminatul arhitectural se realizeaza la comanda autoritatii contractante
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Anexanr.7
BORDEROU TARIFE UNITARE
TARIFE UNITARE
Nr. crt. Denumirea operatiilor Uu.M. Intretinere SIP
[RON] [RON]
fara TVA cu TVA
1 Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 35W buc
2 Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 50W buc
3 Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 75W buc
4 Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 115W buc
5 Inlocuit bec LED putere max. 15W buc
6 Inlocuit proiector RGB 25-30W buc
7 Inlocuit proiector lumina verde 30-40W buc
8 Inlocuit FY 1,00 mmp

m
9 Inlocuit FY 1,50 mmp m
10 inlocuit FY 2,5 mmp m
11 Inlocuit FY 4 mmp m
12 Inlocuit FY 6 mmp m
13 Inlocuit FY 10 mmp m
14 linlocuit CYY/CYY-F 3x 1,5 mmp m
15 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 2,5 mmp m
16 linlocuit CYY/CYY-F 3 x 4 mmp m
17 {Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 6 mmp m
18 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 10 mmp m
19 inlocuit CYY/CYY-F 3 x 16 mmp m
20 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 mmp m
21 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 + 16 mmp m
22 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 mmp m
23 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 16 mmp m
24 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 25 mmp m
25 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 mmp m
26 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 mmp m
27 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 25 mmp m
28 Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 35 mmp m
29 |Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 240 + 120 mmp m
30 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 1,5 mmp m
31 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 2,5 mmp m
32 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 4 mmp m
33 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 6 mmp m
34 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 10 mmp m
35 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 16 mmp m
36 Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 25 mmp m
37 Inlocuit CYY/CYY-F 5 x 1,5 mmp m
38 llnlocuit CYY/CYY-F 5 x 2,5 mmp m
39 Inlocuit CYY/CYY-F 5 x 4 mmp m
40 Inlocuit CYY/CYY-F 5 x 6 mmp m
41 Inlocuit CYY/CYY-F 5 x 10 mmp m
42 Inlocuit CYY/CYY-F 5 x 16 mmp m
43 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(2)Y-F 3 x 4 mmp m
44 [Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 6 mmp m
45 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 10 mmp m
46 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 16 mmp m
47 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYADL(z)Y-F 3 x 25 mmp m
48 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 25 + 16 mmp m




TARIFE UNITARE

Intretinere SIP

Nr. crt. Denumirea operatiilor U.Mm. TRON] [RON]
fara TVA cu TVA
49 {Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(2)Y-F 3 x 35 mmp m
50 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAD(z)Y-F 3 x 35 + 16 mmp m
51 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYADB(z)Y-F 3 x 50 mmp m
52 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 50 + 25 mmp m
53 Infocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 4 mmp m
54 Inlocuit ACYAb(2)Y/ACYAb(2)Y-F 5 x 6 mmp m
55 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 10 mmp m
56 |Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 16 mmp m
57 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAD(z)Y-F 5 x 25 mmp m
58 Inlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 35 mmp m
59 Inlocuit TYIR 10 Al +16 Al m
60 Inlocuit TYIR 16 Al + 25 Al m
61 fnlocuit TYIR 3 x 16 Al + 25 Al m
62 Inlocuit TYIR 3 x 25 Al + 16 Al m
63 Inlocuire cleme CDD 15IL buc
64 [inlocuire cleme CDD 45 buc
65 Inlocuire cleme racord CL buc
66 Inlocuire cleme CLAL 45-50 buc
67 Inlocuire cleme CLAL 90 buc
68 Inlocuire cleme CIR buc
69 Inlocuire cleme CIS buc
70 Inlocuire cleme ASA 300 buc
71 Tnlocuire intinzator de retea IR750 buc
72 Inlocuire bratara de prindere pe stalp buc
Montare priza de pamant avand rezistenta de dipersie mai mica sau egala cu
73 40 buc
74 |Realizare manson legatura jt trifazat buc
75 Inlocuit cablu tirant m
76 Inlocuit element fixare cablu tirant buc
77 Pozat tub PE flexibil F90mm m
78 Pozat tub PE flexibil F110mm m
79 Pozat tub PVC rigid F40mm m
80 Pozat tub PVC rigid F63mm m
81 Pozat tub PVC rigid FS80mm m
82 Foraj orizontal cu tub m
83 Realizare legaturi in stalp buc
84 Defectoscopie cabluri ora
85 Inlocuit cutie distributie 2 circuite buc
86 Inlocuit cutie distributie 4 circuite buc
87 Inlocuire cutie separatie buc
88 Inlocuit patron siguran{a MPR 35A buc
89 Inlocuit patron sigurantd MPR 50A buc
90 Inlocuit patron sigurantd MPR 63A buc
91 Inlocuit patron sigurantd MPR 80A buc
92  |Inlocuit patron sigurantd MPR 100A buc
93 Inlocuit soclu sigurantd MPR 35A buc
94 Inlocuit soclu sigurantd MPR 50A buc
95 Inlocuit soclu sigurantd MPR 63A buc
96 Inlocuit soclu sigurantd MPR 80A buc
97 __|Inlocuit soclu sigurantd MPR 100A buc
98 Inlocuit siguranta fuzubila 2A buc
99 |Inlocuit siguranta fuzibila 4A buc
100 [Inlocuit siguranta fuzibila 6A buc
101 |Inlocuit siguranta fuzibila 10A buc
102 |Inlocuit siguranta fuzibila 13A buc
103 jInlocuit siguranta fuzibila 16A buc
104 |Inlocuit siguranta fuzibila 20A buc




TARIFE UNITARE

Intretinere SIP

Nr. crt. Denumirea operatiilor U.M. [RON] [RON]
fara TVA cu TVA
105 |Inlocuit siguranta fuzibila 25A buc
106 lInlocuit siguranta fuzibila 32A buc
107 {Inlocuit siguranta automata 6A 1P+N buc
108 [Inlocuit siguranta automata 10A 1P+N buc
109 _ |Inlocuit siguranta automata 16A 1P+N buc
110 |Inlocuit siguranta automata 25A 1P+N buc
111 |Inlocuit siguranta automata 32A 1P+N buc
112 |Inlocuit siguranta automata 6A 3P+N buc
113 |Inlocuit siguranta automata 10A 3P+N buc
114 llnlocuit siguranta automata 16A 3P+N buc
115 jInlocuit siguranta automata 25A 3P+N buc
116 |Inlocuit siguranta automata 32A 3P+N buc
117 __|Inlocuit siguranta automata 40A 3P+N buc
118 _|Inlocuit siguranta automata 63A 3P+N buc
119 |Inlocuit sina omega buc
120 Inlocuit clemd sir distributie 35mm2/10mm2x4 buc
121 |Inlocuit cleme 2,5 mm2 buc
122 [Inlocuit cleme 4 mm?2 buc
123 [Inlocuit cleme 6 mm?2 buc
124 |Inlocuit cleme 10 mm2 buc
125  {Inlocuit cleme 16 mm2 buc
126 [Inlocuit cleme 35 mm2 buc
127 _ |Inlocuit clema etajatd 2,5 mm2 buc
128 |Inlocuit clema etajatd 4 mm2 buc
129  {Inlocuit cleme industriale cu surub cu 4 borne buc
130 |Inlocuit cleme industriale cu surub cu 3 borne buc
131 |Papuc inelari neizolati buc
132 |Papuci din teavd inelari neizolati buc
133 {Papuci cu prindere prin surub neizolati buc
134 |Papuci tip furca neizolati buc
135  [lzolatii pentru papuci neizolati buc
136 {Mufe neizolate buc
137 [Mufe neizolate Cu-Al buc
138 |Papuci inelari prelungiti din teava de Cu buc
139 |Papuci inelari Cu-Al, neizolati buc
140 |Papuci inelari prelungiti din teava de Al buc
141 |Mufe de AL cu surub avand limitator de stréngere (ruperea capului) buc
142 Papuci inelari de AL cu surub avand limitator de strangere (ruperea capului) buc
143 Papuci inelari CU-AL cu surub avand limitator de strangere (ruperea capului) buc
144 |Papuci inelari izolati buc
145 |Papuci tip furcd izolat buc
146  |Agregate sortate buc
147 _|Cutie de derivatie subterana buc
148 |Realizare fundatie cutie de distributie buc
149  {Montat contactor buc
150 [Montat cutie de distributie cu comanda buc
151 [Montat cutie derivatie buc
152 |Montat cutie protectie in stalp buc
153  |Montat BMPT buc
154 _|Intretinere bloc de distributie, comanda, protectie buc
155 [Fotocelula buc
156 |Montare stalp metalic h=8m buc
157 _ |Montare stalp metalic h=4m buc
158 [Montare stalp beton SC10002 buc
159 [Montare stalp beton SC10005 buc




Nr. crt.

Denumirea operatiilor

TARIFE UNITARE

Intretinere SIP

[RON] [RON]
fara TVA cu TVA
160 |Indreptare stalp buc
161 {Inscriptionare stalp buc
162 [Inlocuit consola < 1 m buc
163 [Inlocuit consola 1 4- 3 m buc
164 |Inlocuit consola 34 5 m buc
165 |Inlocuit consola > 5 m buc
166 |Inlocuit colier buc
167 |Decopertare cdi de circulatie (asfalt) m3
168 |Decopertare cdi de circulatie (beton) m3
169  |Decopertare cai de circulatie (pavaj) m3
170 _ |Decopertare céi de circulatie (pietruit sau zone verzi) m3
171 |Decopertare cai de circulatie pietonala cu beton m3
172 |Decopertare cai de circulatie pietonala cu pavele m3
173 |Decopertare strat vegetal m3
174 _|Refacere céi de circulatie (asfalt) m3
175 |Refacere cai de circulatie (beton) m3
176 |Refacere c3i de circulatie (pavaj) m3
177 __|Refacere cdi de circulatie (pietruit sau zone verzi) m3
178 |Refacere cai de circulatie pietonala cu beton m3
179 |Refacere cai de circulatie pietonala cu pavele m3
180 |Refacere strat vegetal m3
181 |Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant buc
182 |Masuratori electrice buc
183 |Masuratori luminotehnice buc
184 [Bransare/debransare buc
185 |Grup electrogen < 50 kVA - functionare ore
186 |Grup electrogen 51 4 150 kVA - functionare ore
187 _ |Grup electrogen > 150 kVA - functionare ore
188 |Grup electrogen < 50 kVA - stat la dispozitie ore
189 __|Functionare grup electrogen 51 4 150 kVA - stat la dispozitie ore
190 [Functionare grup electrogen > 150 kVA - stat la dispozitie ore
191 |Asistenta tehnica ore
192 |Inlocuit modul individual comanda punct luminos buc
193  |Revizie modul de comanda punct luminos buc
194 |Inlocuit modul de comanda zonal buc
195 |Revizie modul de comanda zonal buc
196 Inlocuit ceas comanda programabil buc
197 |Revizie ceas comanda programabil buc
198 [Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere buc
199 [Inlocuire grup descarcatoare in aparatul de iluminat buc
200  |Inlocuit element optic AIL LED buc
201 [Inlocuit sursa alimentare aparat de iluminat cu LED buc

* Borderoul de tarife unitare poate fi completat de fiecare ofertant cu orice alta operatie cu respectarea cerintelor Caietului de

sarcini
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Anexa 9

Matricea riscurilor pentru Scenariul Concesiune

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului Alocare
Crt. Concedent Impartita Concesionar
Riscuri de planificare si proiectare
1. Deficiente de proiectare  |Greseli de proiectare care duc X
la cresterea costului si duratei
de realizare a proiectului
2. Modificari de proiectare  |Modificari ulterioare aprobarii X
lgroiectului, cerute de primarie
au constructor
3. Intarzieri in obtinerea Obtinerea avizelor si X
avizelor/ aprobarilor aprobarilor dureaza mai mul{
decat s-a planificat
Riscuri de constructie
4. Descoperirea de vestigii Descoperirea de vestigii X
arheologice arheologice pe
amplasament impiedica
realizarea extinderii
provocand intarzieri si
majorari de costuri
5. Descoperirea de retele Descoperirea unor retele X
edilitare pe amplasament edilitare, tevi etc. de care nu
se stia poate duce la
intarzieri si majorari de
costuri
6. Depasirea de costuri Cresterea costurilor cu X
datorate unor circumstante | fundatiile stalpilor datorita
geologice geologiei terenului de
fundare
7. Vicii materiale Cresterea costurilor de X
constructie datorata calitatii
materialelor
8. Depasirea generala a Costul final depaseste X
costurilor costul planificat
9. Intarzierea lucrarilor Evenimente neprevazute X
duc la intarzierea lucrarilor
si marirea costurilor
10. Furnizarea utilitatilor Intarzieri in conectare la X
energie electrica
1. Insolvabilitatea furnizorilor | Unul sau mai multi furnizari X
sau sub- contractori devin
insolvabili
12. | Lucrari defecte Lucrari cu defectiuni care X
duc la intarzieri si/sau
costuri suplimentare
13. Probleme de personal Litigii de munca sau lipsa X
personalului calificat




14.

Accidente de munca

Accidente de munca pe
santier care duc la

intarzieri
15. | Furt sau sabotaj Furt de materiale de pe
santier sau distrugerea de
materiale sau echipamente
16. Risc privind protectia Cresterea duratei sau
mediului costurilor datorita unor
masuri de protectia mediului
neprevazute initial
Riscuri de intretinere si operare
17. Cresterea costului cu forta Cresteri de costuri cu
de munca personalul neprevazute
18. | Crosturi de intretinere mai | Depasirea costurilor de
mari intretinere prognozate
19. Risc de disponibilitate

Evenimente neprevazute
impiedica functionarea
fluminatului public

Riscuri legate de cerere si venituri

20. | Inrautatirea conditiilor Crize economice
economice generale neprevazute la nivel
international
21. Inrautatirea conditiilor Evolutii economice
economice locale neprevazute in economia
locala
22. | Inflatia Inflatia este mai mare decat

cea prognozata

Riscuri legislative/ politice

23. Schimbari legislative Modificari legislative care nu
generale vizeaza acest proiect, dar care
duc la cresteri de preturi
24. | schimbari legislative Modificari legislative care
specifice lvizeaza direct acest tip de
proiecte
25, Schimbari politice

Schimbari la nivel politic,
care pot duce la o opozitie
fata de proiect, materializata
in intarzieri/sau costuri
suplimentare

Riscuri financiare

26. |ndi$p0nibilitatea finantarii Primaria nu este capabila sa
asigure resursele financiare
si de capital necesare in
timp util

27. | Insolvabilitatea Concesionarul devine

concesionarului insolvabil

28. | Insolvabilitatea Creditorul concesionarului

creditorului devine insolvabhil

29. Finantare suplimentara Sunt necesare finantari
suplimentare, pentru costuri
neprevazute

30. Modificari ale dobanzilor Variatia dobanzilor poate

bancare schimba costurile finantarii

31. Cursul de schimb poate

Evolutii neprognozate ale
cursului de schimb

influenta costurile finantarii




32.

Modificari de taxe si
impozite

Rezultatul net este influentat
de regimul fiscal

Riscuri naturale

33.

Forta majora

Evenimente de forta
majora, asa cum sunt
definite in contract,
impiedica sau amana
executarea contractului

34,

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau
evenimente, necuprinse in
clauzele de forta majora,
impiedica sau amana
executarea contractului

Riscu

ri legate de finalizarea concesi

unii

35.

Riscul valorii reziduale

Riscul ca bunurile aferente
concesiunii sa nu fie
predate la sfarsitul
contractului, in conditiile
stipulate in contract
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Anexa 11

Zonele de risc, altele decat tunelurile si
pasajele subterane rutiere

Nr Crt Tipul zonei de risc Locatia

1 ‘Treceri de pietoni Turceni, str. Muncii

lluminatul zonelor de risc - cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini

@, i /ie/c/uc
[ ¥ 0 &l 4 2 e
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Orasul Turceni, Jud. Gorj.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

Orasul Turceni, Jud. Gorj.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. TRODONIC S.R.L.
Sediu: Com. Chiajna, Sat Rosu, Intr. Cicoarei, nr. 7, judetul lifov.
Tel: 031 439 68 28
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii
obiectivului/proiectului de investitii

In prezent aparatele de iluminat existente in Orasul Turceni sunt echipate cu
surse LED.

Stalpii de iluminat sunt de tip SCP10005, SCP10001, SCP 10002, SE4, SE10,
SE1M.

Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica , cu nul comun sau nul separat.

Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat din sistemul de iluminat
stradal este de cca 50.61 kW.

In Orasul Turceni nu mai exista zone nereabilitate din punct de vedere al
sistemului de iluminat. Nu exista un serviciu de intretinere-mentinere pentru
sistemul de iluminat.

O parte a Orasului Turceni a fost reabilitata prin proiectul ,CRESTEREA
EFICIENTElI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIE]
LA SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL TURCENI, JUDETUL
GORJ” finantat prin intermediul Administratiei Fondului pentru Mediu, in cadrul
»~Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente
a energiei n infrastructura de iluminat public” si o alta parte prin proiectul
.Reabilitarea si modernizare sistemului de iluminat public din orasul Turceni,
judetul Gorj”.

Necesitatea realizarii obiectivului de investitii: se doreste delegarea gestiunii
Serviciului de iluminat public in Orasul Turceni.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Nu a fost elaborat in prealabil un studiu de prefezabilitate.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

lluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei
moderne. El are rolul de a asigura atéat orientarea si circulatia in siguranta a
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient
corespunzator in orele fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea
cheltuielilor indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte,
reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni
contra persoanelor, imbunétatirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Asigurarea unui iluminat corespunzétor poate conduce la o reducere cu 30 %
a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu
45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi. Totodat, iluminatul
corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Organizatia Mondiala a Sanatatii si Banca Mondiald au estimat o crestere
alarmanta a deceselor din trafic pana in anul 2020, asa cum se poate observa
si in Figura 1, daca in prezent politicienii si cei a caror activitate concuré la
8|guranta rutiera nu vor lua o serie de masuri aditionale de imbunatatire a
sigurantei rutiere. Astfel se propune ca decesul/ranirea grava prin accidente
rutiere sa fie consideratd, alaturi de problemele cardio-vasculare, cancer si
atacuri cerebrale, ca o problema de sanatate publica.

s Faird actiune
wees Cu actiunc
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Figura 1. Situatia estimata a accidentelor rutiere pana in 2020
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in ciuda unor imbunatétiri recente, siguranta rutiera este o problema grava in
Romania si performanta acesteia este semnificativ mai mica decat media UE.
Rata fatalitatilor masuraté ca decese pe cap de locuitor este aproape de doua
ori fata de media din UE si mai mult de triplu fata de cele mai performante tari
din UE. Roménia se numara printre patru tari din UE cu cea mai mare rats de
fatalitati.

Cu 95 de morti la un milion de locuitori, Romania are o rati a accidetelor cu
victime de cca. 3 ori mai mare in comparatie cu cele mai performante tari din
UE (Suedia, Marea Britanie si Olanda) si ocupa, de asemenea, un loc fruntas
in comparatie cu media celor sapte Participanti Regionali SEETO.

In plus, gradul de motorizare in jurul valorii de 200 de autoturisme la 1000 de
locuitori in Roménia este cu mult sub media UE si se estimeaza s creasca
puternic in anii urmatori . Acest lucru poate duce la cresterea numarului de
accidente rutiere Tn anii urmétori daca nu se iau masuri preventive eficiente.

Figura 2. Decese raportate la 1 milion de locuitori inregistrate in urma
accidentelor rutiere in UE, 2014

In acest context impreuna cu Strategia nationala de siguranta rutiera pentru
perioada 2016 — 2020 autoritatile locale au datoria sa ia masuri efective
pentru reducerea riscurilor de aparitie a accidentelor rutiere.
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Din punct de vedere al mediului in care s-au produs accidentele de circulatie
constatam faptul ca in mediul rural se inregistraza cel mai mare numar de
morti in anul 2014, in crestere fata de anul anterior.
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Figura 3. Distributia accidentelor rutiere grave produse in perioada 2010-
2014, in functie de mediul producerii

Pentru mediul rural, cauzele ce determina producerea celor mai multe dintre
accidentele rutiere grave sunt: indisciplina pietonilor (730 cazuri), efectuarea
neregulamentara a unor manevre (646 cazuri), urmate de viteza (617 cazuri).
O pondere importantd o au si accidentele generate de abateri ale biciclistilor
(297 cazuri), cele determinate de neacordarea de prioritate (213 cazuri, dintre
care 72 de cazuri sunt de neacordare prioritate pietoni, iar 141 de neacordare
prioritate vehicule) sau cele produse din cauza consumului de alcool de citre
conducatorul de vehicul (126 cazuri). Analiza indicilor de mortalitate pentru
cele trei medii ne conduce la concluzia c3, in comparatie cu mediul urban,
mediul rural este mai periculos din punctul de vedere al numarului de
persoane decedate, indiferent de cauza principald implicatd, insa mai putin
periculos decét drumurile din afara localitatilor.

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30 %
a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu
45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi. Totodata, iluminatul
corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea
Europeana ceea ce inseamna ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri
de surse trebuie convertite obligatoriu sa utilizeze alte surse, adica ori vapori
de sodiu/mercur la inalta presiune sau compact fluorescente desi ambele
tipuri de surse vor fi interzise in perioada urmatoare datorita continutului de
mercur.
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Directivele Europene impun scoaterea din serviciu pana la sfarsitul anului
2015 a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si
inlocuirea cu surse cu eficienta energetica si luminoasa ridicate si reducerea
cu 20% a consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de
imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27% pana in 2030. Aceasta
tinta se va revizui in 2020.

Un studiu realizat de catre firma IHS arata gradul de penetrare a pietei a
lampilor cu LED. Din analizarea datelor din graphic se observa o crestere
foarte mare a ratei de penetrare a produselor cu sursa cu LED datorata
avantajelor mentionate. Aceasta crestere a dus la reducerea preturilor fapt ce
a accelerat si mai mult adoptarea pe scara larga.
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Figura 4. Gradul de penetrare al surselor de iluminat

Tinand cont de directivele Comisiei Europene, de tendintele de scadere a
preturilor si de crestere a eficientei LED-urilor, putem afirma cu certitudine
faptul ca in urmatorul deceniu sistemele de iluminat cu LED vor deveni
standard de facto.

Cadrul legal

* Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
eficienta energetica la utilizatorii finali si servicii energetice si de abrogare a
Directivei 93/76/CEE a Consiliului

* Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale
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» Directiva 2012/27/CE privind eficienta energetica de modificare a Directivelor
2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si
2006/32/CE

* Legea administratiei publice locale

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

* Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare;

* Ordinul nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare si modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

* Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;

* Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice:

* Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator - actualizata

* Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
cu modificarile si completarile ulterioare;

* Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local:
* Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public al ANRSPGC;

* Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru
al Serviciului de iluminat public al ANRSPGC;

* Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei; Ordonanta nr.
22/2008

* 0.U.G nr 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare
Cu apa si de canalizare nr. 241/2006;

* Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

« OUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica;

* Ordinul Nr.8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari
privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare Si
echipamente si servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza
de criterii de eficienta energetica;

« OUG 195/2005 privind protectia mediului;
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* HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului
cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

- Strategia nationala de siguranta rutiera pentru perioada 2016 — 2020

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Starea generala a sistemului de iluminat public existent este in parametrii
functionali si conform standardelor in vigoare. Mai exista anumite aspecte
care trebuie imbunatatite. Acestea sunt:

e pentru o gestionare eficienta a sistemului de iluminat public din Orasul
Turceni este necesara modernizarea punctelor de aprindere;

o este necesar un program de intretinere mentinere pentru sistemul de
iluminat public;

e sunt zone pe care este necesara extinderea sistemului de iluminat
public

o sunt zone arhitecturale de interes in Orasul Turceni care necesita un
sistem de iluminat arhitectural;

Stalpii de iluminat sunt de tip SCP10005, SCP10001,SCP 10002, SE4, SE10,
SE11.

Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica , cu nul comun.

Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat este de cca. 50,6 1kW

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Aparatele de iluminat sunt echipate cu surse LED si au grad de protectie
IP66.

Directivele Europene impun scoaterea din serviciu pana la sfarsitul
anului 2015 a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si
inlocuirea cu surse cu eficienta energetica si luminoasa ridicate si reducerea
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cu 20% a consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de
imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27% pana in 2030. Aceasta
tinta se va revizui in 2020.

Pentru atingerea tintei de crestere a eficientei energetice cu minim 27%
este necesara utilizarea noilor surse de lumina cu LED-uri.

Conform legii 230/2006 avem:
Art. 8. -

(1) Tnfiintarea organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul
functlonaru serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor admlnlstratlv-
terltorlale precum si infiintarea, dezvoltarea, modernlzarea administrarea si
exploatarea sistemelor de luminat public intrd in competenta exclusivd a
autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Autoritdtile administratiei publice locale trebuie si asigure gestiunea
serviciului de iluminat pubhc pe criterii de competitivitate si eficienta
economica si manageriald, avand ca obiectiv atingerea si respectarea
indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, respectiv prin hotérarea de dare in admmlstrare in cazul gestiunii
directe.

Art. 9. -

(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de
iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea Si modernizarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului,
a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si
procedurilor de delegare a gestiunii intra n competenta exclusivé a consiliilor
locale, a asociatiilor de dezvoltare comunitard sau a Consiliului General al
Municipiului Bucuregtl, dupa caz.

In concluzie, autoritatea contractanta, respectiv Orasul Turceni, doreste
delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public.
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public;

Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public;

Modernizarea punctelor de aprindere care apartin sistemului de ilumint public

din Orasul Turceni:

Extinderea sistemului de iluminat public pe strazile solicitate de beneficiar;

Realizarea iluminatului arhitectural in Orasul Turceni;

Autoritatea contractanta, estimeaza aparitia urmatoarelor necesitati:

I Realizarea iluminatului festiv cu echipamente inchiriate

Montare sisteme de iluminat festiv cu LED — propunere:

NR.

CRT. | TIP ECHIPAMENT UM | CANTITATE*
1 FIGURINA PE STALP BUC 150
2 TRAVERSARE TIP TURTURE 3ML BUC 50
3 TRAVERSARE TIP BANNER 3ML BUC 20
4 PLASA LUMINOASA 2x6M BUC 50
5 PLASA LUMINOASA 2x3M BUC 50
6 FIGURINE 3D BUC 20
7 SIR LUMINOS LED 20 M BUC 100
8 TURTURI LUMINOSI 3X0.9 BUC 100
9 PLASA LUMINOASA 2x1.5M BUC 50

* cantitati prevazute a fi achizitionate pe durata contractului de concesiune

SC TRODONIC SRL ~ Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni,

judetul Gorj

14



STUDIU DE FEZABILITATE — SF 328 / 2020

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dous

scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitii

Se prezinta doua scenarii pentru realizarea obiectivului:

Scenariul 1. Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul
Turceni, judetul Gorj prin modernizarea punctelor de aprindere,

extinderea sistemului de iluminat cu retea aeriana si realizarea
iluminatului arhitectural

I.  Modernizarea punctelor de aprindere

- Modernizarea a 16 puncte de aprindere prin montare de puncte de

aprindere inteligente;

Il. Extinderea sistemului de iluminat public cu retea aeriana si realizarea

iluminatului arhitectural

- Extinderea sistemului de iluminat si realizarea iluminatului arhitectural

prin montarea urmatoarelor elemente:

Numarul total al aparatelor de iluminat noi 56
Numarul total al stalpilor metalici noi 20
Numarul total al stalpilor de beton noi 30
Lungime retea aeriana noua 1,800
Lungime retea subterana noua 1,100
Numarul total al cutiilor de distributie noi 9
Numarul total al punctelor de aprindere noi 16
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3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului

Turceni este un oras in judeful Gorj, Oltenia, Romania, format din
localitatile componente Jiltu si Turceni (resedinta), si din satele Garbovu,
Murgesti, Stramba-Jiu si Valea Viei.

Orasul este situat in sudul judetului Gorj si a ap&rut n jurul a dou3 obiective
industriale aparute in zona: Termocentrala Turceni si Hidrocentrala Turceni.
intreaga activitate a micului orag graviteaza in jurul lor. Orasul se afla la locul
de intalnire a unor artere rutiere ce fac legétura cu Targu Jiu, cu Filiasi si cu
Strehaia in judetul Mehedinti, dar si cu o legatura feroviara electrificata spre
Targu Jiu si Filiasi. (Sursa — Wikipedia)

Amplasamentul sistemului de iluminat initial se pastreaza neexistand
suplimentari de stalpi pentru iluminatul public.

Intregul sistem de iluminat public existent dar si cel ce va fi proiectat se
afla in intravilanul localitatii si pe teritoriul administrativ al acesteia.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces
posibile

Localitatea Turceni se intinde in mare parte pe interfluviul Jiului si al
Jilfului. Ea se invecineaza in partea de est cu comuna Plopsoru, la nord cu
comuna Urdari, la vest cu comuna Negomir si Borascu, la sud cu comuna
lonesti, iar la sud-vest cu comuna Grozesti din judetul Mehedinti. Orasul
Turceni include satele Turceni, Jiltul, Murgesti, Garbov, Stramba si Valea Viei,
forma lor fiind lineara.

(Sursa — Wikipedia)

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fati de punctele de
interes naturale sau construite;

Nu este cazul
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d) surse de poluare existente in zon3;

Traficul auto a devenit principala sursa de poluare a aerului. Emisii
principale: pulberi n suspensie, NO2, hidrocarburi organice volatile, SO2.
Impactul auto se resimte atat ca efect local, in marile intersectii si de-a lungul
cailor de trafic, cat si efect cumulativ. Reducerea emisiilor de pulberi din
traficul auto s-a realizat prin implementarea programului Rabla finantat de la
Fondul de mediu, de Tnnoire a parcului auto. Se inregistreazi relativ frecvent
depasiri la pulberi respirabile, numérul acestora fiind Tn unii ani mai mare, in
alti ani mai mic, cel mai probabil diferenta fiind cauzaté de variatiile curentilor
de aer la nivel global (aport de poluare de la distante mari, cum ar fi praful
saharian). Impotriva acestor cauze nu se poate interveni pe plan local, asa ca
in planul local de actiune obiectivele de calitate a aerului se vor corela cu
acele cauze asupra cérora se poate interveni, respectiv: incalzire rezidential3,
trafic intens.

e) date climatice si particularitati de relief;

Clima - Din punct de vedere climatic, localitatea se incadreaza in zona
climatului sud-vestic specificd unitatilor deluroase, cu o climd de deal
continentald, avand ierni geroase si veri calduroase si secetoase, cu
precipitatii suficiente, dar neuniform.

(Sursa — Wikipedia).

Relief - Zonele de dealuri, cu altitudini de 400 - 430 m, reprezentand
cca. 50% din suprafata localitatii sunt incluse in ,Dealurile Jiului”. Zona cea
mai favorizata pentru asezarile omenesti o reprezintd zona depresionars cu o
altitudine de 200 - 300 m, mai neteda si care reprezintd circa 25% din
suprafata comunei. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul Orasului
Turceni este cuprins n Piemontul Getic, format din culmi prelungi separate de
valea largd a culoarului depresionar Jiu, respectiv pe ramura esticid a
depresiunii.

(Sursa —~ « Strategia de dezvoltare locala durabil& Orasului Turceni »)

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;
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Nu s-au identificat retele edilitare care sa necesite relocare sau protejare

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturda sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare,
ordine publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismic;

Valorile acceleratiei terenului pentru proiectare, a(g) sunt de 0.2g si perioada
de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s. Valorile ag corespund unui
interval mediu de recurentd IMR=225 ani (probabilitate de depasire de 20% in
50 de ani) conform normativului P100 /1 - 2013.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Nu este cazul

(iii) date geologice generale;

Nu este cazul

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane,

raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de
zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Nu este cazul

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;
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Zona studiata se incadreaza in zona seismica cu a(g)= 0,29 si o perioada de
colt Tc= 0,7 sec, conform Normativului P100/1-2013. Adancimea de inghet
este de 0,80m, conform STAS 6054/85.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic.

Nu este cazul

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului existent

o Toate aparatele de iluminat sunt cu surse LED:
o In urma auditului efectuat a rezultat o putere instalata de 50,61 kW.

Situatia existenta a sistemului de iluminat public este prezentata in Anexa 1.
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii propus

- varianta constructivd de realizare a investitiei conform scenariului 1, cu
justificarea alegerii acesteia;

I. Modernizarea punctelor de aprindere
- Modernizarea a 16 puncte de aprindere;

lll. Extinderea sistemului de iluminat public cu retea aeriana si realizarea
iluminatului arhitectural

- Extinderea sistemului de iluminat si realizarea iluminatului arhitectural
prin montarea urmatoarelor elemente:

Numarul total al aparatelor de iluminat noi 56
Numarul total al stalpilor metalici noi 20
Numarul total al stalpilor de beton noi 30
Lungime retea aeriana noua 1,800
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Lungime retea subterana noua 1,100
Numarul total al cutiilor de distributie noi 9
Numarul total al punctelor de aprindere noi 16

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Echipamentele propuse pentru realizarea scenariului sunt atasate in
Anexa 6 — Fise tehnice, din prezentului studiu de fezabilitate.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Costurile estimative ale investitiei se gasesc in Anexa 3 atasata prezentei
documentatii.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta
a constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic

se obtine in momentul comenzii primite de la autoritatea contractanta pentru
extinderea sistemului de iluminat public;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

se obtine in momentul comenzii primite de la autoritatea contractanta pentru
extinderea sistemului de iluminat public;

- studiu hidrologic, hidrogeologic
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice
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Nu este cazul
- studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investiti ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiti care se refera la
amenajari spatii verzi si peisajere

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare al investitiei se regaseste in Anexa 7

Scenariul 2. Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul

Turceni, judetul Gorj prin modernizarea punctelor de aprindere,
extinderea sistemului de iluminat cu retea subterana si realizarea
iluminatului arhitectural

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Conform Punctului 3.1. de la Scenariul 1
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic:

|. Modernizarea punctelor de aprindere
- Modernizarea a 16 puncte de aprindere;

Il. Extinderea sistemului de iluminat public cu retea subterana si realizarea
iluminatului arhitectural

- Extinderea sistemului de iluminat si realizarea iluminatului arhitectural
prin montarea urmatoarelor elemente:

Numarul total al aparatelor de iluminat noi 56
Numarul total al stalpilor metalici noi 50
Lungime retea subterana noua 2,900
Numarul total al cutiilor de distributie noi 9
Numarul total al punctelor de aprindere modernizate 16

3.3. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Costurile estimative ale investitiei se gasesc in Anexa 3 atasata
prezentei documentatii.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta
a constructiilor, dupa caz:

Conform Punctului 3.4 de la Scenariul 1.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
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Graficul de realizare al investitiei se regaseste in Anexa 7

4. Analiza fiecaruilfiecarei scenariu/optiuni tehnico-
economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinti

Obiectivul proiectului este de a asigura intretinerea, extinderea, iluminatul
arhitectural si iluminatul festiv pentru sistemului de iluminat public, la
standardele necesare si cu minimizarea cheltuielilor de operare si
mentenanta. Realizarea unui iluminat corespunzator determina si reducerea
numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente
rutiere, reducerea numdrului de agresiuni contra persoanelor, reducerea
cheltuielilor indirecte, imbunatétirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Orizontul de timp ales este de 5 ani, incluzand si durata de realizare a
investitiei, care se se va desfasura la comanda autoritatii contractante.

in vederea analizarii optiunilor si a fezabilitatii acestora si pentru determinarea
scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate
pentru analiza au tinut cont de masura in care contribuie la atingerea
obiectivelor privind iluminatul stradal si valoarea ad&ugati a proiectului
comparativ cu varianta n care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost
analizate 2 variante, considerate reprezentative In contextul prezentat al
proiectului:

Scenariul 1 - Scenariul prezintd situatia unei investitii pentru modernizarea
punctelor de aprindere, realizarea extinderilor cu retea aeriana, realizarea
iluminatului arhitectural si intretinerea sistemului de iluminat.

Scenariul 2 - Scenariul prezinta situatia unei investitii pentru modernizarea
punctelor de aprindere, realizarea extinderilor cu retea subterana, realizarea
iluminatului arhitectural si intretinerea sistemului de iluminat.
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Nu este cazul. Deoarece sistemul de iluminat stradal este montat pe stalpii
existenti pentru alimentarea consumatorilor casnici este putin probabila
desfiintarea acestora. Factorii de mediu nu afecteaza sistemul de iluminat
stradal.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Utilitatile necesare pentru sistemul de iluminat sunt energia electrica furnizata
de operatorul din zona.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Necesarul de energie electrica pentru scenariul 1 poate fi acoperit de catre
furnizorul din zona.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de
resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se
produc bunuri materiale cu o perioda lunga de utilizare, se realizeaza conditii
de viata la standarde europene pentru populatia comunei si se indeplinesc
politicile de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat
in momentul integrarii in Uniunea Europeana.

Realizarea lucrarilor de investitii va avea o serie de efecte pozitive asupra
celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-sociale precum si
asupra ocuparii fortei de munca. O evaluare sumara a acestora permite
evidentierea urmatoarelor consecinte pe plan economic si social:

- Realizarea lucrarilor va permite crearea de noi locuri de munca;
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- Stimularea industriei romanesti producatoare de utilaje, masini si
echipamente specifice sectorului de constructii:

- Producerea echipamentelor si instatiilor care se vor pune in opera in
cadrul lucrarilor va asigura locuri de munca pentru un numar
important de salariati in industria orizontala;

- Se intareste autonomia locala precum si capacitatea de decizie si
administrare a autoritatilor publice locale in problemele vitale ale
urbei;

- Reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica:

- Imbunatatirea mediului de afaceri

- Pastrarea echilibrului ecologic:

- Reducerea infractionalitatii in zona,

- Un tratament egal pentru toti locuitorii comunei.

O buna parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat
si nu au fost luate in calcul in cadrul analizei eficientei proiectului.

b) estiméri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: Tn
faza de realizare, in faza de operare;

In faza de realizare se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot
crea sunt:

- 4 persoane pentru scenariul 1;

Mentionam ca pentru faza de realizare aceste locuri de munca nu sunt
suportate de catre beneficiar intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui
executant.

Pentru faza de operare vor fi necesare un numar de minim 2 persoane cu
jumatate de norma care sa efectueze operatii de supraveghere a functionarii
sistemului de iluminat public sau de remediere periodica a defectiunilor
aparute.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupi caz;

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice,
centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul
recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos.
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Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ
asupra mediului, in conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de
viata a lucrarii proiectate: proiectare, executie si exploatare.

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin
SR EN ISO 14001/2005.

Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si
nu se impun lucrari de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de
impact asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii

- sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor
tehnologice pentru protectia mediului:

- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari
necontrolate de deseuri de orice fel.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice supraterana, nu are
impact asupra calitatii apei.

Protectia aerului

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice supraterane nu conduce la
poluarea aerului. Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere
la maxim a prafului, atat prin udare cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor
folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii
neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor
electrice nu vor stationa mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru
descarcarea materialelor, functionarea acestora nu dauneaza zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.
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Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.
Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator,
oameni si animale.

Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact
asupra mediului.

Protectia solului si subsolului
Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul .
Protectia ecosistemelor terestre

Lucrarile din prezentul proiect nu au impact asupra ecosistemului terestru.
Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii
lucrarilor sa fie minime.

Gospodarirea deseurilor

Nu este cazul pentru lucrarile din prezenta documentatie. Aparatele de
iluminat demontate precum si materialele auxiliare (console metalice si
conductoare) vor fi predate beneficiarului. Acesta are obligatia de a gestiona
aceste deseuri pe categorii de echipamente conform Directivei Europene
DEEE.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Echipamentele din demontari vor fi predate beneficiarului care are obligatia de

a le gestiona conform Directivei Europene DEEE.
S-au respectat, cu precadere, prevederile urmatoarelor legi:

- OUG 195/2005 — privind protectia mediului

- Ord. MAPPM nr. 756/1997 — Reglementari privind evaluarea poluarii
mediului

- Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor modificata si completata prin Legea
310/2004, Legea 112/2006 si OUG 12/2007
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- HG nr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice

- Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si
instalatii industriale generatoare de riscuri tehnologice

- Ord.MIR nr. 344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor
tehnologice

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupi caz.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea
obiectivului de investitii

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizati net3, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Obiectivul proiectului este de a asigura modernizarea punctelor de
aprindere, extinderea sistemului de iluminat public si a iluminatului
arhitectural din Orasul Turceni, la standardele necesare si cu
minimizarea cheltuielilor de operare si mentenanté. Realizarea unui
iluminat corespunzator determina si reducerea numarului de accidente
pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, reducerea cheltuielilor
indirecte, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Orizontul de timp ales este de 5 ani, incluzand si durata de realizare a
investitiei, care se se va desfasura la comanda autoritatii contractante.
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in vederea analizarii optiunilor si a fezabilitaii acestora si pentru
determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante.
Variantele selectate pentru analiza au tinut cont de masura in care
contribuie la atingerea obiectivelor pnvmd iluminatul public si valoarea
adaugata a proiectului comparativ cu varianta in care pr0|ectu| nu ar fi
implementat (in calcul s-a avut in vedere mentenanta pentru un numar
similar de corpuri de iluminat). Astfel, au fost analizate 2 variante,
considerate reprezentative in contextul prezentat al proiectului:

Scenariul 1 - Aceasta varianta prezinta situatia unei investitii pentru
modernizarea punctelor de aprindere, realizarea extinderilor cu retea aeriana,
realizarea iluminatului arhitectural si intretinerea sistemului de iluminat.
Investitia propusa are o valoare de 740.291,17 Lei fara TVA.

Scenariul 2 - Aceasta varianta prezinta situatia unei investitii pentru
modernizarea punctelor de aprindere, realizarea extinderilor cu retea
subterana, realizarea iluminatului arhitectural si intretinerea sistemului de
iluminat. Investitia propusa are o valoare de 842.237,14 Lei fara TVA.

« analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul.

« analiza financiara; sustenabilitatea financiara

In lipsa unei taxe locale pe serviciul de iluminat public, nu inregistreaza practic
venituri la acest capitol de buget, ceea ce nu poate conduce la rezultate
pozitive decat in conditiile atragerii unui grant, eventual din fondurile de tip
AFM sau de aderare la comunitatea europeana.

Rezultatele importante ale proiectului sunt:
0 beneficiile directe, sociale si de mediu ale comunitatii locale

o} indirecte, prin incurajarea activitatilor turistice, comerciale si economice
din zona, datorita unui iluminat corect si atractiv

Prin urmare, analiza financiara pe baza fluxului de numerar, in urma careia se
evidentiaza indicatorii flux cumulat, valoare actuala neta, RIR si raportul cost
— beneficiu nu este relevanta in acest tip de proiect, instrumentele financiare
de mai sus pierzandu-si utilitatea.
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Se justifica insa o analiza cost-eficacitate, prin calcularea unui cost unitar
dinamic CUD = RON/punct luminos.

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei
sunt stalpii si corpurile de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa
fie de minim 15 ani. Lampile cu LED au durata de viata de minim 100000 ore
(aprox 25 ani). Liniile electrice de alimentare iluminat public trebuie sa aibe o
durata de viata de 30 de ani.

Costurile de intretinere sunt dictate de doua componente ale acestei activitati,
respectiv mentinerea in functiune a sistemului de iluminat prin intretinere
corectiva (schimbarea componentelor defectate accidental).

Proiectul nu aduce venituri directe.

Analiza financiara are ca obiectiv principal s& previzioneze si sa analizeze
fluxurile de numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de
performantd financiara ai proiectului. n acest sens, a fost elaborat un model
financiar in cadrul caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si costurilor
investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a evaluat
sustenabllltatea si profitabilitatea prmectulm prin prisma ﬂuxurllor de numerar
generate pe parcursul perioadei de analiza:

Valoarea Actualizata Neta (,,VAN”) - este un indicator de eficientd a
investitiei, caracterizand n valoare absoluta aportul de avantaj economic al
unui proiect. Indicatorul se calculeaza ca suma a tuturor fluxurilor de numerar,
actualizate la o rata adecvata ce reflect riscul pe care si-l asuma investitorul
cand alege sa demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizeaza
compararea intre fluxul de numerar total degajat pe durata de viata
economica a unui proiect si efortul investitional total, exprimate in valoare
actuala. Daca VAN obtinuta este o valoare pozitiva, investitia a atins cerintele
minime; daca nu, investitia ar trebui reanalizata.

Rata Interna de Rentabilitate (,,RIR”) - reprezint3 acea rata de actualizare
folosita pentru calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar si de investitii
ale proiectelor, care face ca suma valorii actualizate a fluxurilor de numerar
generate sa fie egala cu suma valorii actualizate a costurilor de investitii si
deci venitul net actualizat sa fie nul. Astfel, RIR exprima capacitatea
obiectivului de investitii de a genera profit pe intreaga durat3 eficienta de
functionare.
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Raportul beneficiu-cost - reprezinta raportul dintre valoarea actualizat a
beneficiilor financiare si valoarea actualizatd a costurilor financiare. O valoare
supraunitara indica faptul ca proiectul este fezabil.

Fluxul de numerar cumulat - prezintd suma cumulata a fluxurilor financiare
nete neactualizate generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in
blocaj financiar, este necesar ca fluxul de numerar cumulat sa fie mai mare
sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.

Pentru estimarea evolutiei veniturilor si cheltuielilor au fost utilizate
previziunile Comisiei Nationale de Prognoza - Proiectia principalilor indicatori
macro-economici pentru perioada 2015-2018, din mai 2015. Pentru perioada
2019 - 2020 au fost luate in calcul previziunile de inflatie ale zonei Euro
realizate de catre Banca Centrala European4, si Banca Nationala a Romaniei.
Incepand cu 2013 a fost estimata o medie a inflatiei de 2.5%.

Rata de actualizare a fluxurilor de numerar aferente fiecarui scenariu este cea
recomandata de catre Comisia Europeané pentru perioada de programare
2014 — 2020, anume 5.6%.

S-a considerat 0 amortizare totald a investitiei intr-o perioada de 15 ani
conform perioadelor recomandate de Comisia Europeana. Valoarea rezidual
a investitiei a fost calculata ca si valoarea contabild ramasa de amortizat dupa
finalizarea perioadei de 10 ani de analizA.

Scenariul 1

Evaluarea costurilor de instalare a echipamentelor necesare a fost realizats
prin Tntocmirea unui deviz general, conform HG 907/2016, prezentat in cadrul
Anexei 3 al prezentului document.

Cheltuielile operationale estimate in acest scenariu au fost indexate cu rata
inflatiei estimaté pentru fiecare an al analizei. Se poate observa o scadere
semnificativd a consumului de energie fatd de scenariul fara investitie, dar si a
celorlalte categorii de cheltuieli.

Pentru scenariul 1 avem un cost unitar dinamic CUD = 1132855 lei/punct
luminos nou

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 1 se regasesc in Anexa
5.1.
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Scenariul 2

Pentru scenariul 2 avem un cost unitar dinamic CUD = 13159,25 lei/punct
luminos nou. Tn concluzie, proiectul in Scenariul 2 nu este sustenabil si
profitabil.

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 2 se regasesc in Anexa
5.2.

In concluzie, proiectul in Scenariul 1 este sustenabil si profitabil si se
recomanda implementarea acestuia.

4.7. Analiza economic&?, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interni de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de
proiect care urmaresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar
care poate diferi in intensitate. Acesta are ca scop selectarea acelui proiect
care, pentru un nivel dat al rezultatatului, minimizeaza valoarea neta
actualizata a costurilor. Conform Anexa 8 prin compararea celor doua scenarii
cu investitie se observa evident avantajul scenariului 1.

4.8. Analiza de senzitivitate?

3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de
investitii a caror valoare totald estimatd nu depaseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economica se aprobd prin hotdrare a Guvernului,
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza senzitivitate.

Nu este cazul

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor
pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune
conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si
aplicarea lor pentru riscurile identificate.

In aceasta etapa este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in
functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.
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Impact/Probabili | Scazuta Medie Ridicata
tate de aparitie
Scazut -Posibile -Nerespectarea
neconcordante intre | termenelor de
politicile regionale | plata conform
si cele nationale in | calendarului
ceea ce priveste prevazut
aspectele sociale
ale dezvoltarii
comunei
-Mediul legislativ
incert ca urmare a
incercarii de
armonizare a
legislatiei nationale
CU cea europena
Mediu -Conditiile -Nerespectarea
meteorologice graficului de
nefavorabile realizare a
pentru realizarea | activitatilor
lucrarilor de investitionale si
constructii neincadrarea in
cuantumul
financiar aprobat
-Intarzieri in
realizarea
procedurilor de
achizitie si in
incheierea
contractelor de
furnizare sau
lucrari.
Ridicat -Nivelul calitativ

necorespunzator
al serviciilor
sociale furnizate
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Elaborarea unui plan de masuri

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se
impart in urmatoarele categorii:

e Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu
scopul de a elimina aparitia riscului
Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta

parte (contracte de asigurare, garantii)

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau
impactul negativ al riscului
Planurile de contingenta — planurile de rezerva care vor fi puse in
aplicare in momentul aparitiei riscului.
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate
de apatitie este medie sau ridicata si au un impact mediu sau ridicat asupra
proiectului.

Tabel — Matricea de management al riscurilor

Nr. |Risc Tehnici de Masuri de management
Crt. control
1 Conditiile In vederea reducerii
meteorologice impactului asupra
nefavorabile pentru implementarii cu succes a
realizarea lucrarilor investitiei, se recomanda o
de constructii planificare riguroasa a
Reducerea e ,
, ) activitatilor si o esalonare a
riscului .
acestora avand in vedere ca
expunerea la conditiile
meteorologice este maxima.
Respectarea cu strictete a
graficului de activitati
2 Nerespectarea Pentru evitarea acestui risc
graficului de Evitarea este necesar ca in perioada
realizare a . . de elaborare a documentatiei
o riscului/Reducer :
activitatilor . : tehnice sa se elaboreze
ea riscului

investitionale si
neincadrarea in

graficul Gantt al proiectului
tinand cont de toate
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cuantumul financiar
aprobat

.restrictiile” impuse de
activitatea investitionala.

De asemenea se impune
monitorizarea tehnica atenta
a fiecarei etape de
implementare

Intarzieri in
realizarea
procedurilor de
achizitie si in
incheierea
contractelor de
furnizare sau lucrari.

Evitarea riscului

Elaborarea fiselor achizitiei se
va realiza de catre o
persoana specializata, astfel
incat sa fie exprimate corect
toate caracteristicile tehnice
ale echipamentelor. Se va
monitoriza in permanenta
incadrarea in termenele
prevazute in graficul de
activitati.

Nivelul calitativ
necorespunzator al
serviciilor furnizate

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat
printr-o colaborare/ cooperare
intre beneficiarii directi si
infirecti ai investitiei.
Respectarea graficelor de
intretinere a echipamentelor.
Angajarea de personal
competent .

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),
recomandat(a)

Scenariul recomandat este scenariul nr 1.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Comparatie din punct de vedere tehnic al celor doua scenarii propuse:
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Scenariul 1 | Scenariul 2
Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate
in functionare 1,475 1,475
Numarul aparatelor de iluminat noi 56 56
Numarul total al aparatelor de iluminat 1,531 1,531
Puterea electrica instalata a aparatelor de
iluminat vechi pastrate in functionare [W] 50,610 50,610
Puterea electrica instalata a aparatelor de
iluminat noi [W] 2,605 3,805
Puterea electrica instalata totala [W] 53,215 54,415
Consumul de energie electrica anual normal/cu
regim redus [KWh] 201,632.99 | 206,212.56
Cost energie electrica anual estimat [RON fara
TVA] 104,647.52 | 107,024.32

Comparatie din punct de vedere economic si financiar al celor doua scenarii:

Scenariul 1 Scenariul 2
Valoare investitie [RON fara TVA] 740,291.17 842,237.15
Din care C+M [RON fara TVA] 657,064.32 756,913.47

Odata realizata investitia costurile de operare sunt identice in ambele
scenarii. Din punct de vedere al riscurilor acestea sunt similare. Se realizeaza
aceleasi caracteristici tehnice cu un plus pentru scenariul 2, dar cu costuri mai
mari, ceea ce face ca optimul sa fie reprezentat de implemaentarea

scenariului 1.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Selectarea scenariului 1 este evidenta avand in vedere:

1. Scenariul 1 asigura aceleasi caracteristici tehnice ca scenariul 2.
2. In cazul scenariului 2 cheltuielile investitionale sunt mai mari.
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului

Nu este cazul

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului

Nu este cazul

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrdri pentru investitia de bazi, corelati cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezuiti din indicatorii tehnico-
economici propusi;

Se vor monta aparate de iluminat noi cu LED cu un grad de protectie
ridicat la apa si praf, P66, care va asigura o intretinere facila si cu costuri
mici. Aparatele de iluminat au o rezistenta la impact minim IK09 si un factor de
putere >0.95. Aparatele de iluminat cu LED propuse in acest studiu au o
durata de viata mai mare ceea ce face ca cheltuielile de inlocuire a aparatelor
sa fie subtantial reduse.

Montarea aparatelor se va face conform Anexei 2 principalele lucrari
constand in:

e -montarea a 56 AIL LED

d) probe tehnologice si teste.

Atat in timpul lucrarilor cat si la finalizarea acestora: Verificarea functionarii
aparatelor de iluminat, masuratori fotometrice ale acestora, probe specifice
punerii in functiune ale instalatiei de iluminat.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de

investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructji-

montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totala a investitiei Valori Cu TVA Valori Fara TVA
(INV) LEI LEI
Valoarea totala 1,000,680.26 842,237.15
din care C+M 900,727.03 756,913.47

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant - elemente
fizice/capacitati fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele gi reglementarile tehnice in vigoare

Scenariul 1 | Scenariul 2
Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in
functionare 1,475 1,475
Numarul aparatelor de iluminat noi 56 56
Numarul total al aparatelor de iluminat 1,531 1,531
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat
vechi pastrate in functionare [W] 50,610 50,610
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat
noi [W] 2,605 3,805
Puterea electrica instalata totala [W] 53,215 54,415
Consumul de energie electrica anual normal/cu
regim redus [KWh] 201,632.99 | 206,212.56
Cost energie electrica anual estimat [RON fara
TVA] 104,647.52 | 107,024.32

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

l Cost unitar dinamic l

11328,55 |

SC TRODONIC SRL — Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni,

judetul Gorj

38



STUDIU DE FEZABILITATE — SF 328 / 2020

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
ani.

Atasat la prezenta documentatie Anexa 7

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice in vigoare se face respectand Legea
50 — 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii — republicata,
procedurile privind receptia la terminarea lucrarilor, receptia la punerea in
functiune si receptia finala.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Fonduri proprii.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile
documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z, PU.D. si R.G.U.), iar pentru
investitile care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate
intocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (PA.T.N., PA.T.Z,,
PA.T.J.), aprobate potrivit legii.
Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data
inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii
acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de
constructii.

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni,
judetul Gorj




STUDIU DE FEZABILITATE —~ SF 328 / 2020

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea
autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor
tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.

In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a
incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii
documentatiei in vederea autorizarii.
In acest scop, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de
protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa comunice
cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati - conform
reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea
trebuie achitate.

Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre
6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;

b) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se
afla imobilul;
c) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a
planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate
face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile
inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni,
dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se
depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in
original.

O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de
urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Elaborarea Planului urbanistic zonal (PUZ) sau a Planului urbanistic de
detaliu(PUD).

In situatii deosebite, in functie de conditiile specifice de amplasament (pozitia
terenului in ansamblul localitatii ori al teritoriului) si/sau de importanta si
complexitatea obiectivului de investitii si daca prevederile documentatiilor de
urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeaza suficiente
elemente necesare autorizarii, ori daca se solicita o derogare de la
prevederile documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
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a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dupa
caz, urmand ca, dupa aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate in cadrul
PU.G. ori PATJ,; in certificatul de urbanism se va face mentiunea ca
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (PA.C.) se va
putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism si cu
obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia:

b) completarea, dupa caz, a documentatiilor care insotesc cererea pentru
eliberarea autorizatiei de construire cu urmatoarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circulatie, istoric, de amenajare peisagistica, de
impact asupra mediului (numai la solicitarea autoritati de protectie a
mediului);

2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra carora s-a
instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia
zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian:
vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele
electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse
petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo: surse si
gospodarii de apa, amenajari de imbunatatii funciare etc.);
3. expertize tehnice.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Nu este cazul

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de iluminat public, nu are impact
asupra apei.

Protectia aerului
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Tehnologia specificd executiei retelelor electrice aeriene, montare si
demontare console si corpuri de iluminat public, nu conduce la poluarea
aerului decéat in masura in care praful rezultat reduce intrucatva calitatea
acestuia.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a
prafului, atat prin udarea acestuia cét si prin manevrarea cu grija a utilajelor
folosite.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea
unor scule si utilaje cu grad sporit de silentiozitate.
Protectia impotriva radiatiilor

Lucrérile din prezenta documentatie nu produc radiatii.
Protectia solului si subsolului

Desi specificul lucrarilor de retele, in cazul externalizarii punctelor de
aprindere, afecteaza atat solul cat si subsolul, acestea nu polueaza mediul
decat prin faptul ca apar corpuri straine in sol (cablurile, electrozii Si
platbanda, confectionate din materiale greu degradabile). Aceste corpuri
straine sunt protejate prin tehnologia de lucru pentru foarte multe actiuni
straine, conducand implicit si la protectia solului si subsolului.

La incheierea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va curata terenul si
va reface cadrul natural existent Tnainte de fnceperea lucrarilor. Surplusul de
pamant rezultat se va transporta la groapa de gunoi.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

se obtine in momentul comenzii primite de la autoritatea contractanta pentru
extinderea sistemului de iluminat public;
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6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Avizele de principiu constau in eliberarea unui aviz de amplasament pentru
instalatiile electrice noi proiectate de catre toti detinatorii de utilitati din zona
(daca este cazul).

Avizul de amplasament se elibereaza pentru persoanele fizice si juridice in
vederea obtinerii autorizatiei de constructie de la Primarie.

Acte necesare in vederea obtinerii avizului de amplasament;

1.planul de situatie realizat la scara 1:500
2.certificatul de urbanism
3.contravaloarea taxei aferente.

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea este Primaria Orasul Turceni.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

Atasat la documentatie Anexa 7

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si
resurse necesare

Sistemul de iluminat stradal care utilizeaza aparate de iluminat cu LED-uri nu
necesita operatii speciale pentru exploatare si intretinere.

Aprinderea, respectiv stingerea, aparatelor de iluminat se realizeaza din
punctele de alimentare si aprindere existente comandate prin intrerupator
crepuscular (fotocelula) sau ceas astrologic.
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Operatiile de intretinere a sistemului de iluminat stradal constau in operatii de
intretinere corectiva si operatii de intretinere preventiva. Operatiile se vor
executa de catre firme autorizate ANRE.

in cadrul operatiilor de intretinere corectiva sunt cuprinse operatiile de
remediere a eventualelor defectiuni ale retelei de alimentare, a cablurilor si
dispozitivelor de conectare a aparatelor de iluminat la reteaua de alimentare
sau a defectarii aparatelor de iluminat. Defectiunile retelei se vor remedia de
catre proprietarul retelei de iluminat iar cele ale cablurilor si dispozitivelor de
conectare de catre executantul lucrarii. Aparatele de iluminat cu LED-uri
defecte se vor inlocui.

In cadrul operatiilor de intretinere preventiva sunt cuprinse operatii periodice
care sa verifice starea si modul de functionare a sistemului de iluminat stradal
care sa asigure pastrarea n timp a parametrilor proiectati.

in cadrul operatiilor de intretinere preventiva intra;

- verificarea anuala si masurarea prizelor de pdmant ale sistemului de iluminat
(in cazul in care acestea sunt distincte pentru sistemul de iluminat).

- verificarea starii consolelor, colierelor si a prinderii lor pe stalp, a modului de
prindere a aparatelor de iluminat pe consola, a starii caburilor de alimentare a
aparatului de iluminat la retea, a cablului de legare a consolei la reteaua de
impamantare si a CDD-urilor.

- odata la 3 ani (sau in caz de necesitate mai des) se va curata dispersorul
aparatelor de iluminat pentru dispersia corespunzatoare a luminii.

- odata pe an se va verifica starea si modul de functionare a punctelor de
alimentare si aprindere (starea conexiunilor si a cablurilor, starea
contactorului, functionarea intrerupatorului crepuscular (fotocelula) sau a
ceasului astrologic, dupa caz, starea si integritatea carcasei si  usii.
Eventualele componente defecte se vor inlocui cu altele de acelasi tip.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si
institutionale

Nu este cazul.
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8. Concluzii si recomandari

Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal asigura
respectarea Directivelor Europene care impun scoaterea din serviciu pana la
sfarsitul anului 2015 a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de
mercur si inlocuirea cu surse cu eficienta energetica si luminoasa ridicate si
reducerea cu 20% a consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de
imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27% pana in 2030.

Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal prin utilizarea de
aparate de iluminat cu LED-uri asigura un sistem de iluminat modern cu
eficienta luminotehnica si energetica ridicatd, cu consum redus de energie
electrica si cheltuieli reduse pentru intretinere. Montarea de aparate de
iluminat cu durata nominala de viata de minim 100000 ore asigura mentinerea
in timp a parametrilor proiectati.
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B. PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare in zona

Atasat la documentatie

2. Plan de situatie

Atasat la documentatie

Data: Proiectant - S.C. TRODONIC S.R.L.
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STUDIU DE FEZABILITATE

PRIMARIA ORASULUI TURCENI
JUDETUL GORJ
ROMANIA

CONCESIUNEA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL
TURCENI, JUDETUL GORJ

ANEXA 1

- Situatia existenta a stalpilor de iluminat
- Situatia existenta a aparatelor de iluminat

— Situatia existenta a surselor de lumina
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STUDIU DE FEZABILITATE - SF 328 / 2020

STUDIU DE FEZABILITATE

PRIMARIA ORASULUI TURCENI
JUDETUL GORJ
ROMANIA

CONCESIUNEA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL
TURCENI, JUDETUL GORJ

ANEXA 2

— Situatia proiectata
— Calcule luminotehnice

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj




00029°F 00°029°F - ¥g ¥s |- IVH3LVIINA N EI IR NIr VBWvE1s IEILSYNYIN <m._<>_ SE
00°08L°E 00°081°E - 901 oL |- WHILYIE AE R NIF VEWVHLS NNVISON VLIHOIOLS] — ¥¢
- - - - - - it VBAYYLS €€
00°092°L 00°092°L - [42 vy |- WE3LVINA [ [se]l e [ 2 aLnir EREREIEERE S
00°0SY 00°05Y 3 - 6 - avaalviNg [z jsel e |2 ISy VAIHOSYYVd ‘35| 1€
B - E - - - nLr (3
00°00€ 00°00€ 9 - 9 - WHELVIING | ¢ |se| 2 | 2 SNS 30 IN30YN1 n&aNN3| ¢
0070511 000511 € |- € |- IVEAIVING |2 [sef 2 ¢ SNS 3a IINFOAENL HONNW] 82
00°00€ 00°00E - oL oL |- TVASLVIINA N E PR B SNS 3a IINFOANL nvala 3yl Ze
00°0EE 00°05€ - [ T IVIILYIING ES IR SNS 3a HINZ0ENL NosSaINgYve ANIVaT V| o2
00°00€ 00°00¢E - [ oL |- WEaIviNn |z sefi (€ SNS 3a INIDXHNL Inval sz
0002y 00°02¥ - [ v - IVEELVINA 2 fsef L [ ¢ SNS 3G ANIOHNL NI¥LINNG T3NOI| ve
00°050°F 00°050'L - GE € |- TYHILVIAINA | € |SE[ L | € FEESIRERIN [EGEN B
00°09€ 00°09€ - [ |- WEIIVIND [ fsef L | € SNS 30 INFO¥NL innavas] e
00°050°L 00050 - 3 SE |- TVE3LVIINA N I SNS 34 [INFDHENL ENES 3
00°000°L 00°000°L 0z [~ 0z |- IVH3LVIINA cfselz]2 SNS 3a IINFJANL NYIIdWOd NONVI| 02
00°020°L 00020 - (3 e |- AVYILVIINA NEI IR B SO 3A INZOUNL va1daosvaiva[ 6l
000 00°0.6 - 6l 6L |- AVAEILVIINA Lt lselr T e SOr 33 [INFo8NL IHOISHOIAEG]| ™ 81
0002 00°0/2 - 3 3 - WHAIVING |2 |seflz |2 SOF 3G HNIDYNL ImnEoazil 21
00°009 00009 - 0z o0z |- YH3LVING [ |[s€[ e | 2 SOr 30 [INFJYNL 52 D
06°050% 00°050°'S WL |- 0L |- GVHILVIND | 2 |sef 2 [ 2 SOr 3a INAJANL IVIODIN LS| &I
00°0¥b'} 00°0vy't - 8 8 |- TvegLviNg |solsef L [ ¢ SOr 3a lINAJYNL EYEIRZOTNE D
0002} 00°021 - [2 2 - WHILVIINN [ 2 [Se | ¢ | § [0¥ND0T8 YNOZ) NYINTD NvOl as] €t
0000€ 00°GOE - oL oL |- WHILVINA {2 [se | 2 | § [089N0018 vNOZ) NYINAD ERIEEC A
00°09 00°09 - 3 z - IVEILVIINA z [se| ¢ | s [(arid0ie vNOZ) NYINAD nnoavdl vt
00°0Z1 00°0Z1 - [ [2 - JvaaLvaNg |z [se]| 2 [§ {(RnND07a YNOZ )Y NYIN3D INTNGvLEvOavA|] o
0008} 60°08} - 9 9 - TYH3LYIINA z [se |z | S [@no07a YNOZ) NYLINID LAYN L] 6
00°022 00022 - 6 3 - AVHILVIINA zlee{z s INVPOTO1S [IENE]TeRE] ]
0009 00°09 - z T - IVEILVIND |2 [selc | S INVFO101S VavAaYA] 2
00°0LS 00°01S - i oL |- vdalviNn | 2 Jse] 2 | s [(8R00T8 vNOZ ) NEINZD ILYIYNYS| 9
00°05% 0005 - SL st |- IvaaLvNn |z [s€ 1 2 | s [(=ns018 vyNOZ T AHLINED IHOHOIHD JS| ~ §
007085} 00095k - [ %S |- WHIIVING |2 [SsE| 2 | 2 INVTOT01S VAV TN v
00081 00081 - 9 9 - AvdalviNn [sofse L [ € INVFOTOLS yNvnsSI €
0002 00022 - [£3 vz |- WHALYIINA |So]se L [ ¢ INVTOT0.LS I3isiNvaal z
00°009 00°009 - oc oz |- veaLviNG |solse L [ ¢ INVFO101S naLwnaas|
- - [CERELTY
Mos | Mog | moe | mos | mse W 2
T g - 3 < ile
e | £ | 2 g B B |E|g|g|g]|3 8 2| & .83 |%|5| |E
= | E | g lelil=|8l38]2|5|5=15 ~ |8 = |6|2| 538 |&|%|z|3
E 8 | = |slE el s 2 elalala] B o|s| & |&|B| %Ef |E|3|E|:
m' WM W M, I .m H M w W. W. _M M m m “nlau M M W m M W M.M m w.. Jojeunsede jes / 21UED epeYS jeaje}ljeso] 0 IN
3|2 |z |sls|5|8)8|® elglale] 3 |z| § [2|5| Sas |&|%[5]:
2l = 2 s = H 2 2 8 & @ S 8 5T gl= £
{m} edwe)aseing jdiy dioo diy 2
V1V.LOIIONd VILVNLIS - T VXINV




00°005

00°008

i 8014 - V13 - oL TYH3LVIINN c|se| 2| SNS 30 INaJYNL 1NN 89
00'052 00°0SL - sl 009 1% - - Si - st IVHILYIINN clsefe| 4 SO 3d INFOHNL 1ANIZN 19
- - - - - - - [EEIITE] 99
- - - ol 008 - |- - FLNIOMALNI IHIANIEAY 59
30 310NN IHYVZINYIAOW
00°09¢ - 00'09¢ - 43 4% - IVHILVIINNG L1se) b € 11S3DNUNN INVA VIIVA o
00°099 - 00°099 - [44 [«<4 - Jvy3lviig Llsel b € 1£S3938NN nav.Ln £9
00°0gE - 00'0ce - 33 L - IWVHILVYIINNG 4 5= I I 1LSIOUNW NNVINIWHIH 29
00°0E9 - 00°0£9 - %4 ¥4 - IVHILYIINN Ljse] i )¢ 11S32dNN FHVIN YONMT 19
00°052 - 00052 - 14 qeC - IVHILVIINA LjseytL e 11SIOUNN ININANYL VATVA] 09
00°05LY - 00°0SL'Y S6 - g6 - IYHILYIINNG LA 1 A A 11S30UAN L2601 34aW3030 1 85
- - - - - - - 1LS3DUAN 86
00°06€ - 00°06€ - €l €l - AVHILYIINND P jse] L € NAQIYVD NON 1vS A
00'026"4 - 00'026"} - 1] y9 - TVHILVIING Llsef b 14 NAOauvo FAVYW NIV 9g
00'0£6 - 00'0c6 - ie e - IVHEILVIINA Llsel b € NAOCEYYD 21V SS
o0o0'clg - 00°0lg - LT 3 - AVHILVIAINA cflseje| o NAOGUYD HOIFIFUND V3TV s
00°00Z'¢ - 00°00Z°c Vg - +9 - TVHILYIINND glse|lc}) i NAO8UVO EREREIEERE IS
- - - - - - - NAOEUYD 28
00'00¢ - 00'00¢ - oL [o]3 - THILVIING L jseft | e I3IA VIVA HOUNNAL LS
00'080"1 - 00'080"1 - o g€ - VHALYTINND 128 B:0 Br4n VA BIAV3IVA NOJIYL 0S
00°050"} - 00°050'L - se S€ - IVHILVIINA L lse] € HIAVITVA HOTINYDIVS &y
00°'0L8 - 00018 - 2 22 - IVHILYIIND Lfse] i € BIAVITVA HEEIGNER 8y
- - - - - - - HIA VaTVA iy
00°099 - 00°099 - (44 [44 - TIVHILYIINN Llsel L € I VBNVILS ININYOLIA oy
00081 - 007081 - 9 9 - AVHIALYIINN clse| b |e NIF VENVYLS dOTNSNQOJHOD|  Sv
00°0ge - 00°0¢e - L 33 - AVHIALYIINN K NIF VAWVHLS HOTUNISIA 144
00°0pS - 00°0vS - 8l 8L - AVHILVIING zlse|lL]e NIF VAWVHLS HOHAYIAOE3D 14
00°0£9 - 00°0£9 - 34 ¥4 - TVHILYIINND ciseft{e NIF vABWYHLS NICTINAYYL]  Z¥
00°0¥8 - 00'0v8 - 8Z 8¢ - IVHILVIINA clsefi|]e AIf YANVYELS v3a svio j34
go'ols - 00°0L8 - pra iz - AVHILVIINAD cpselt € NIF VAWYHLS FIVASVYLION [si4
o008y - o008y - 9L Sl - IVHILYIAINN sofjse{ it |¢ Ir vaWvyLs 11OI43S1g va3vy|  e¢
oo'osy - 00°08% - gL ol - IVHALYIINND golse| L € NIFVENYHLS INInsIn 8g
00°0.L2 - 00042 - ] 6 - IVHILVIINNG sojse| L | ¢ NIf vAWYY1S INndorng £
00°0LS - 00°048 - 6l 6L - IVHILVIINND gojsct} t £ Nif VBWvyils 1NIND07T0 V3IVA| ot
MOS | mog | moe | mos | mse =
il a
o » = 2
2 2 m, = [l - el b= m 2 %
s = e |2
5 | 4 g alB|lE|glglg]3 8 > B .Er |%|E]| &
3 o ] m [nf > = 5 )
= g 212 z1818|2(5|5 =15 <= (& » |&s|2| G4% |s|%|z|3
2 5 g 218|215 5lelal=l= m g g 8| & neg clZlals®
g 2 A glslala|l2ie| T3 T3)0 z 3 m| e g538 lals] e
w' E W - W M H M m m m B 2 M @ M H W W W o s|E]|8 o 1ojeuede jes ; loues) epeyS jeajeeso” U Uy
- B = a 2 | x = 3 S im = & B8 als|n
) = & 2ls]3|8|&8|c]l8|8]c]|¢F i 2 Q L SHE 515ls|2
® [ x c g 2 5 * & bl ] ﬁ m m 8 > 5 x > W o ale I3 E]
a 5 @ = g 2 5 > 3 e - 1] 2 o 3% 0 s|3l&els
8 o 2 ® & = = @ S 2 ® @ [ m o3 o g -
& — 3 e = = £ =1 3 © © 2 (2] ~EE g2 3
= = ] 7 B S [ @ = = = > = x = s |2 =
2 = 2 ® b 5 = = |3
S z 23
(M) edwe) aaaing jdiL dioo dyi =
V.IVL1O3I10¥d VILYNLIS - T VX3INV
o Mt




ANEXA 2 - SITUATIA PROIECTATA
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Studiu luminotehnic

Situatia 107 - 50W - 100% - Alternativa 1
Rezumat (péna la EN 13201:2015)

DIALux

Sosea 1 (M4), 245.00 m?
=I5 Adaos: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

35.00m




Studiu luminotehnic

Situatia 107 - 50W - 100% - Alternativa 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

%///

\

Producator ELMA P 50.0 W
Nr.articol EVOCity 50W PLamps 8029 Im
Nume articol EVOCity 50W Dcorp de ituminat 8027 Im
Dotare 1x EVOCity 50W n 99.97 %
EVOCity 50W (Pe o parte Jos)
Distanta stalp 35.000 m
(1) Indltimea punctului de lumin 8.500 m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumind 0.000 m
(3) Inclinare consol3 0.0°
(4) Lungime consola 2.000 m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Consum

1450.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala
in jos a corpurilor de iluminat instalate pentru
utilizare.

2 70°: 386 cd/kim
2 80°: 96.6 cd/kim
2 90°:1.97 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/klm] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la
fluxul luminos al corpului de iluminat, conform
EN 13201:2015.

G*4

DIALux

i)



Studiu luminotehnic D IA Lu X

Situatia 107 - 50W - 100% - Alternativa 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Clasa index ornamente D4

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M4) Lm 0.91 cd/m? =0.75 cd/m? '

Uo 0.43 2 0.40 v

U 0.69 2 0.60 e

TI 1% <15% v

Ra 0.45 20.30 v

Pentru instalare s-a fuat n calcul un factor de intretinere de 0.87.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetics

Marime Calculat Consum
Situatia 107 - 50W - 100% Dp 0.014 W/ix*m? -
EVOCity 50W (Pe o parte De 0.8 kWh/m? an 200.0 kwh/an

Jos)




Studiu luminotehnic

Situatia 107 - 45W - 90% - Alternativa 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

DIALux

Sosea 1 (M4), 245.00 m?
==l Adaos: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

35.00m




Studiu luminotehnic

Situatia 107 - 45W - 90% - Alternativa 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator ELMA P 450w

Nr.articol EVOCity 45W PLampa 7228 1Im
Nume articol EVOCity 45W Dcorp de iluminat 7212 1Im
Dotare 1x EVOCity 45W n 99.77 %

EVOCity 45W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 35.000 m

(1) Inaltimea punctului de lumin 8.500 m

(2) Iesirea Tn consola a punctului de lumind 0.000 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Consum 1305.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 270° 372 cd/kim

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala 2 80°: 132 cd/klm

in jos a corpurilor de iluminat instalate pentru 290° 2.12 cd/kim
utilizare.

Clasa intensitate luminoasa G*2

Valorile intensitatii luminoase Tn [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refers la
fluxul luminos al corpului de iluminat, conform
EN 13201:2015.

DIALux




DIALux

Situatia 107 - 45W - 90% - Alternativs 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Clasd index ornamente D.4

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Mérime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M4) Lm 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.41 20.40 v

U 0.64 20.60 e

TI 1% £15% v

Re 0.45 2 0.30 v

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.87.

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Situatia 107 - 45W - 90% Dp 0.014 W/lx*m? -
EVOCity 45W (Pe o parte De 0.7 kwh/m? an 180.0 kWh/an

Jos)




Studiu fuminotehnic

Situatia 107 - 40W - 80% - Alternativa 3
Rezumat (péna la EN 13201:2015)

DIALUX

Sosea 1 (M5), 245.00 m?2
el Adaos: CIE R3, q0: 0.070

700m

35.00m
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Studiu luminotehnic

Situatia 107 - 40W - 80% - Alternativi 3
Rezumat (péna la EN 13201:2015)

Producator ELMA P 40.0 W
Nr.articol EVOCity 40W Drampa 6423 Im
Nume articol EVOCity 40W Dcorp de iluminat 6409 Im
Dotare 1x EVOCity 40W n 99.77 %
EVOCity 40W (Pe o parte Jos)
Distanta stalp 35.000 m
(1) Indltimea punctului de lumina 8.500 m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumind  0.000 m
(3) Inclinare consol3 0.0°
(4) Lungime consola 2.000 m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Consum

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala
in jos a corpurilor de iluminat instalate pentru
utilizare.

2 70°: 372 cd/kim
2 80°: 132 cd/kim
290° 2.12 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kIm] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se referala

fluxul luminos al corpului de iluminat, conform
EN 13201:2015.

G*2

DIALux
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Studiu luminotehnic D I A l_u x

Situatia 107 - 40W - 80% - Alternativa 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Clasd index ornamente D4

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M5) Lm 0.72 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.41 2035 v

U 0.64 2040 e

TI 11 % <15% Vv

Re 045 20.30 v

Pentru instalare s-a luatin calcul un factor de intretinere de 0.87.

Rezultate pentru indicatorii de eficient3 energetics

Marime Calculat Consum
Situatia 107 - 40W - 80% Dp 0.014 W/lx*m? -
EVOCity 40W (Pe o parte De 0.7 kWh/m? an 160.0 kWh/an

Jos)




STUDIU DE FEZABILITATE — SF 328 / 2020

STUDIU DE FEZABILITATE

PRIMARIA ORASULUI TURCENI
JUDETUL GORJ
ROMANIA

CONCESIUNEA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL
TURCENI, JUDETUL GORJ

ANEXA 3

— Devizele estimative ale investitiei pentru scenariul 1
— Devizele estimative ale investitiei pentru scenariul 2

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj



Deviz general_scenariul 1 recomandat
DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investitii

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1  [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2_ |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3_ |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii 200.00 38.00 238.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 3,850.00 731.50 4,581.50
3.5.1  |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.4 {Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/

acordurilor/ autorizatiilor 200.00 38.00 238.00
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

de executie 150.00 28.50 178.50
3.5.6 _|Proiect tehnic si detalii de executie 2,000.00 380.00 2,380.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 500.00 95.00 595.00
3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 25,000.00 4,750.00{  29,750.00
3.7.2_ |Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 Asistenta tehnica 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.2 {Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul

de Stat in Constructii 3,000.00 570.00 3,670.00
3.8.2 |Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 68,550.00 13,024.50 81,574.50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 657,064.32| 124,842.22 781,906.54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00




1 2 3 4 5

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 657,064.32| 124,842.22] 781,906.54
CAPITOLUL 5 Aite cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 , o i S .

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,227.71 0.00 7,227.71
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

(0%*1,2,3,4si5.1) 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii (0,5% * C+M) 3,285.32 0.00 3,285.32
5.2.3 [Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

(0,1% * C+M) 657.06 0.00 657.06
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% *

C+M) 3,285.32 0.00 3,285.32
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/

desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (1% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,

4) 6,949.14 1,320.34 8,269.48
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
Total capitol 5 14,676.85 1,415.34 16,092.19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 740,291.17| 139,282.06| 879,573.23
dincare: C+M(1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 657,064.32| 124,842.22| 781,906.54

PROIECTANT

In preturi la datade . .
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OBIECTIV DE INVESTITIE

Deviz general_scenariul 1 recomandat

DEVIZ OBIECT 1 - Modernizare, extindere si iluminat arhitectural al sistemului de iluminat stradal in

Orasul Turceni

Nr. Crt. Denumire Valo_laj:/e A i TVA inc\:ﬁls(i)\?tl'e\,/ A
LEI LEI LEI
1 2 3 5 6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

ey Tera§amente, sistematizare verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
exterioare

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00

4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00

4.1.4 Instalatii 657,064.32] 124,842.22| 781,906.54
TOTAL | Subcap. 4.1 657,064.32] 124,842.22] 781,906.54

42 Monta.j utilaje, gchipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
TOTAL Il Subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00

43 Utilaje., echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj

44 Utilaje-, echipamepte tghnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill Subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll) 781,906.54

657,064.9@@5@%&22

Q-




Deviz financiar CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii
Categoria de lucrari INSTALATII ELECTRICE
NF. crt. Capitolul de lucrari UM. [cANTITATE ;‘;; “Tr{'/tf\)' T(‘;;ar'é";‘i;z;e
SECTIUNE TEANICA SECTIUNE FINANCIARA
0 7 2 3 7 5
4.1.4. INSTALATI
EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI ILUMINATUL
ARHITECTURAL AL SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
7 MONTARE APARAT DE ILUMINAT STRADAL 35W |BUGAT] 5.00] 1.138.00 5,690.00
2 MONTARE APARAT DE ILUMINAT STRADAL 50W |BUCAT] 45.00] 1,140.77]  51.334.65
PROIECTOR CU SURSA LED RGBLINARMAX oo
3 30W 6.00] 1,905.12] 1143072
2 STALP METALIC LES 8.9M BUCATI 5.00| 3,433.19]  17.165.93
5 STALP METALIC LEA 8.9M BUCATI 15.00] _6,674.54] 100.118.03
5 STALP BETON SCP 10001 BUCATI 22.00] _2,106.00] _ 46.332.00
7 STALP BETON SCP 10005 BUCATI 8.00] 3,564.00]  28.512.00
8 LEA TYIR 500LAL+3X35AL ML 1,800.00 26.46]  47,628.00
9 LES ACYABY 3X35+15 MMP ML 300.00 85.06]  25.578.00
10 |LES ACYABY 3X50+15 MMP ML 800.00 88.20] _ 70,560.00
11 |PRIZA DE PAMANT BUCAT 22.00] _ 280.00 6,160.00
12 |MODERNIZARE P A, INTELIGENTE BUCATI 16.00] 13,230.00] 211,680.00
13 |CUTI DE DISTRIBUTIE BUCATI 9.00] 3,500.00]  31,500.00
MONTARE SURSA CU SISTEM DE REGLARE A
14 |FLUXULUI LUMINOS ELIGAT 45.00 75.00 3,375.00
TOTAL INSTALATN ELECTRICE 657,064.32




Deviz general_scenariul 2

DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investitii

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cu TVA
ron ron ron
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii 200.00 38.00 238.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 3,850.00 731.50 4,581.50
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 [Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/

acordurilor/ autorizatiilor 200.00 38.00 238.00
3.5.5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

executie 150.00 28.50 178.50
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 2,000.00 380.00 2,380.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 500.00 95.00 595.00
3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.7.2  |Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 Asistenta tehnica 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.2 |Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul

de Stat in Constructii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.2 |Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total capitol 3 68,550.00 13,024.50 81,574.50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza




4.1 Constructii si instalatii 756,913.47| 143,813.56] 900,727.03
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 756,913.47( 143,813.56| 900,727.03
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.4 . — . - .

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8,326.05 0.00 8,326.05
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (

0% *1,2,3,4si5.1) 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii (0,5% * C+M) 3,784.57 0.00 3,784.57
5.2.3 [Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

(0,1% * C+M) 756.91 0.00 756.91
5.2.4 [Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% *

C+M) 3,784.57 0.00 3,784.57
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/

desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 dofi g "

Cheltuieli diverse si neprevazute (1% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 7.947.63 1,510.05 9.457.69
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00
Total capitol 5 16,773.68 1,605.05 18,378.73
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 842,237.15| 158,443.11] 1,000,680.26
dincare: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 756,913.47 900,727.03

In preturi la data de

PROIECTANT




Deviz financiar CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza scenariul 2

4.1. Constructii si instalatii
Categgria de lucrari INSTALATII ELECTRICE
NI crt. Capitolul de lucrari UM. |CANTITATE g;’; “T‘{'/t;; Tg;ar'é";c\;f‘\;e
SECTIUNE TEANICA SECTIUNE FINANCIARA
0 7 2 3 2 5
4.1.4. INSTALATII
EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI ILUMINATUL
ARHITECTURAL AL SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
1 MONTARE APARAT DE ILUMINAT STRADAL 50W  [BUCAT] 5.00] 1,140.77]  5.703.85
2 MONTARE APARAT DE ILUMINAT STRADAL 75W _ |BUCAT] 45.00] 1,287.97]  57.958.65
PROIECTOR CU SURSALED RGBLINAR MAX [ oo
3 30W 6.00] 1,905.12| 1143072
2 STALP METALIC LES 8-9M BUCAT] 50.00] 3,433.19] 171,659.25
5 LES ACYABY 3X35+15 MMP ML 2.100.00 85.06]  179,046.00
6 LES ACYABY 3X50+15 MMP ML 800.00 88.20] __ 70,560.00
7 PRIZA DE PAMANT BUCATI 50.00]  280.00] _ 14.000.00
8 MODERNIZARE P.A. INTELIGENTE BUCATI 16.00] 13,230.00] 211,680.00
9 CUTII DE DISTRIBUTIE BUCATI 9.00] 3,500.00] _ 31,500.00
MONTARE SURSA CU SISTEM DE REGLARE A
10 [FLUXULUI LUMINOS BUCATI 45.00 75.00]  3,375.00
TOTAL INSTALATI ELECTRICE 756,913.47




OBIECTIV DE INVESTITIE

Deviz general_scenariul 2 recomandat

DEVIZ OBIECT 1 - Modernizare, extindere si iluminat arhitectural al sistemului de iluminat stradal in

Orasul Turceni

; Valoare, fara Valoare,
Nr. Crt. Denumire TVA TVA inclusiv TVA
LEI LEI LE!
1 2 3 5 6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 Tera;amente, sistematizare verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.14 Instalatii 756,913.47| 143,813.56] 900,727.03
TOTAL | Subcap. 4.1 756,913.47| 143,813.56] 900,727.03
492 Montaj utilaje, ephipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
TOTAL Il Subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje_, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje., echipan?er)te tghnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll Subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 756,913.47| 143,813.56

900,727.03




ILUMINAT FESTIV SARBATORI ORASUL TURCENI

NR. CRT. |TIP ECHIPAMENT UM [CANTITATE* |PU (lei fara TVA) [Total
1 FIGURINA PE STALP BUC 150 1,933.05 289,957.50
2 TRAVERSARE TIP TURTURE 3ML  |BUC 50 404.25 20,212.50
3 TRAVERSARE TIP BANNER 3ML BUC 20 2,241.75 44,835.00
4 PLASA LUMINOASA 2x6M BUC 50 2,352.00 117,600.00
5 PLASA LUMINOASA 2x3M BUC 50 1,205.40 60,270.00
6 FIGURINE 3D BUC 20 20,947.50 |418,950.00
7 SIR LUMINOS LED 20 M BUC 100 279.30 27,930.00
8 TURTURI LUMINOSI 3X0.9 BUC 100 389.55 38,955.00
9 PLASA LUMINOASA 2x1.5M BUC 50 698.25 34,912.50

* cantitati prevazute a fi achizitionate pe durata contractului de concesiune

Caracteristici tehnice ale echipamentelor de iluminat festiv

Figurina luminoasa din structura de aluminiu pentru montaj pe stalp, cu specific pentru
sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de
diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare
220V, Dimensiune : min. 2mx1m max. 3mx1.2m

Ornament luminos tip tuture. Dimensune min 3m x 0.5m max 3mx0.9m. Tehnologie LED
diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare
220V

Figurina luminoasa tip Banner pentru montaj suspendat cu specific pentru sarbatorile de
iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse culori.
Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V.
Dimensiune : min. 3mx0.7m max. 3mx1.2m

Ornament luminos tip plasa. Dimensune min 2m x 6m max 2mx6.5m. Tehnologie LED
diverse culori. Minim 1200 puncte luminoase. Grad de protectie minim echipamente
IP67 , IKO7. Tensiune alimentare 220V

Ornament luminos tip plasa. Dimensune min 2m x 3m max 2mx3.5m. Tehnologie LED
diverse culori. Minim 600 puncte luminoase. Grad de protectie minim echipamente IP67
, IKO7. Tensiune alimentare 220V

Figurina luminoasa tip3D pentru montaj la sol cu specific pentru sarbatorile de iarna.
Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse culori. Grad de
protectie minim echipamente IP67, IKO7. Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min.
2mx0.7mx1m max. 3mx1.2mx1.2m

Sir luminos cu LED, min 120 LED-uri max 150 LED-uri alb-cald, min20m max 30m, cablu
alb, min 7W max 10W, 230V, conectabil, fara cablu de alimentare

Turturi luminosi de exterior LED-uri alb-cald, min 3m x 0.5 m, max 3m x 0.9 m, cablu alb,
min 10W,max 15W, 230V, conectabil, fara cablu de alimentare




R Y

Plasa Luminoasa de exterior LED min 300 Led-uri, max 400 LED-uri alb cald. Dimensiune
min 200 x 150 ¢cm, max 250 x 200 c¢m, cablu: alb, 220-240 V, min 35W, max 50W
conectabil, fara cablu de alimentare

CERINTE TEHNICE OBLIGATORI

Fisele tehnice ale produselor ofertate vor contine rapoarte de incercari conform
standardelor IEC60598-1 si respectiv IEC 62262 din care sa rezulte gradul de protectie
IP si IK minim stabilit pentru echipamentele cu LED. Rapoartele vor fi emise de un
laborator de incercare recunoscut si omologat pe plan international. Va fi prezentata
copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.

Pentru produsele cu structura de aluminiu se va prezenta din partea producatorului un
certificat de conformitate conform standardelor EN 1SO 3834-3:2005 cu referire la
productia decoratiunilor de craciun cu structura de aluminiu. Certificatul va fi emis de
un organism de certificare recunoscut si omologat pe plan international.Va fi
prezentata copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.




STUDIU DE FEZABILITATE — SF 328 / 2020

STUDIU DE FEZABILITATE

PRIMARIA ORASULUI TURCENI
JUDETUL GORJ
ROMANIA

CONCESIUNEA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL
TURCENI, JUDETUL GORJ

ANEXA 4
BREVIAR DE CALCUL ENERGETIC

— Comparatie intre consumul de energie electrica pentru situatia actuala si

pentru situatia propusa in Scenariului 1 si Scenariul 2

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj
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ANEXA 6 - FISE TEHNICE

1. APARATE DE ILUMINAT STRADAL

Se vor utiliza numai aparate de iluminat cu LED executate de citre firme
specializate, in conformitate cu standardele relevante in vigoare (SR EN 60598, SR EN
62031, SR EN 55015, SR EN 61000 si SR EN 61547) si testate de laboratoare acreditate
(SR EN ISO/CEI 17025). Se va prezenta mostra functionala din fiecare aparat de iluminat.

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special
pentru surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse
clasice la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-uri (tip retrofit).

Toate aparatele care vor fi montate se vor incadra in limitele de temperatura de
culoare de la 3000 K la 4000K. Demonstrarea acestui lucru se va face prin declaratie a
fabricantului de aparate de iluminat.

Aparatele de iluminat cu LED trebuie si justifice caracteristicile legale si
specificatiile tehnice prin urmatoarele documente:

1. certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate si

avizate ,conform cu originalul” de catre producator) ;

2. fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor
anexate, avizate in original de producator pentru conformitate cu caracteristicile
solicitate ;

3. rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru
aparatele de iluminat stradal cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat UE
(semnate si avizate ,conform cu originalul” de catre producator) in conformitate
cu SR EN 60598-1 ,Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si
incercari”, care sa contina minim:

- Marcare ;

- Constructie ;

- Cablajul intern si extern ;

- Legarea la pamant de protectie ;

- Protectia impotriva socurilor electrice ;

- Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate

- Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica ;

- Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer :
- Anduranta si incalzirea;

- Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;
- Bornelg;

- Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);

4. rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, emise de un
laborator acreditat UE.

1. Buletinele trebuie sa contina valorile intensitatilor luminoase in plan transversal
(ltransversal [ed], pt. y°-in cel putin 25 poz.) si logitudinal (longitudinal [cd], pt. Coo® si
Car0°);

2. Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea
diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;

3. Buletine de masuratori pentru intregul aparat de iluminat: Flux luminos initial,

Ra, Tc




Aparate de iluminat stradal/pietonal cu grad de protectie minim IP66,
echipat cu surse cu LED putere max. 50 W—predimat (reglare flux

luminos)
?r; Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1 Producator Da
2 Domeniu de utilizare Il.umlna'tul cailor de
circulatie
Puterea maxima Max 50 W
Aparatul de iluminat sa suporte D
. C e a
obligatoriu dimming
Dotat cu driver predimat minim 3
5 trepte asa cum rezulta din calculul Da
luminotehnic
6 Tensiunea nominala 230V
7 Frecventa nominala 50Hz
8 Factor de putere Min. 0.95
9 Functionare in intervalul de Da
temperaturi ---30... +45 grade Celsius
10 | Grad de protectie compartiment optic Minim IP66
11 Grad de: protectie compartiment Minim IP66
aparataj
12 Rezistentg Iq impact a intregului Minim 1K10
aparat de iluminat
13 | Dimensiuni aparat Nu sunt impuse
14 | Rezistenta aerodinamica Nu este impusa
15 | Clasa de izolatie electrica I/l
16 Efipienta Iumipoasa sis,tem Min. 160 Im/W
(alimentare, sistem optic, sursa)
17 | Indice de redare a culorilor >70
18 _Temperatura de culoare Tc (situata in 3000...4000 K
infervalul)
19 Radiator din aluminiu sau material D
. - a
plastic termoconductibil
La solicitarea
20 | Culoare aparat beneficiarului
21 | Sistem de prindere : metalic Da
22 | Sistem de montaj diam. 40 - 50 mm Da
Rapoarte de incercari executate de
23 | un laborator acreditat UE conform Da
specificatiilor
Durata de viata (la o degradare a
fluxului luminos de maximum 20%
24 | pentru temperatura medie a Min. 100000 ore
jonctiunilor < 85°C la temperatura
ambianta 25°C)
25 | Garantie Min. 5 ani




.

Aparat de iluminat pentru trecere de pietoni

2:; Denumire caracteristica Caracteristici solicitate

1 Aparat de iluminat cu LED special D
conceput pentru trecerile de pietoni a
Aparat de iluminat echipat cu cu LED-
uri de mare putere, cu un fascicul de

2 lumina focalizgtq care creeaza un Da
contrast puternic intre pietoni si mediu
inconjurator, pentru o buna vizibilitate
a pietonilor

3 | Tensiunea nominala 230V

4 | Frecventa nominala 50Hz

5 | Factor de putere Min. 0.95

6 | Grad de protectie Minim IP66

7 | Nivel de rezistenta la impact Minim IK09

8 |Clasa de izolatie electrica I/l

9 Efipienta . Iuminoa.sa sistem Min. 160 Im/W
(alimentare, sistem optic, sursa)

10 | Indice de redare a culorilor >70

11 Temperatura de culoare Tc (situata in 3000...4000 K
intervalul)

12 | Dimensiuni aparat Nu sunt impuse

13 | Carcasa din aluminiu vopsit Da

14 | Interventie facila fara scule Da
Separator tip cutit (intrerupere

15 alimentare la deschiderea carcasei) Da

16 Montaj pe suporti de diametru 32-48, Da
48-60 sau 76mm

17 |Reglaj inclinare 00-150
Rapoarte de incercari executate de un

18 |laborator acreditat UE conform Da
specificatiilor
Durata de viata (la o degradare a
fluxului luminos de maximum 20%

19 |pentru temperatura medie a Min. 100000 ore
jonctiunilor < 85°C la temperatura
ambianta 25°C)

20 | Garantie Min. 5 ani

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special pentru
surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse clasice

la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-uri (tip retrofit).




M

Toate aparatele de iluminat stradal cu LED vor avea gradul de protectie min. IP66 pentru
intregul aparat si rezistenta la impact min. IK10.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare
situatie martor prezentata si detaliatd in prezenta documentatie. Aparatele de iluminat vor
fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de catre fiecare ofertant In urma
efectuarii calculelor luminotehnice.

La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea in vedere :

Ofertantul are obligatia de a prezenta fisierele de calcule luminotehnice (folosind programe
independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configuratiile de cai de
circulatie mentionate in situatiile martor.

In calculul luminotehnic efectuat se va considera dimensionarea suprafetei de calcul
conform situatiilor martor descrise;

Unghiul de inclinare utilizat in calcul va fi de maxim 15 grade, pentru limitarea poluérii
luminoase;

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stalpii existenti prin intermediul unei
console;

Calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile SR EN 13201 pentru
clasele sistemului de iluminat specificate in situatiile martor:

Se vor prezenta fisierele de calcule luminotehnice atat in varianta pe suport magnetic
(CD), cat si calculele in varianta listata. Fisierele de calcul vor fi intr-un format ce permite
reluarea calculelor cu programul de calcul folosit, pentru a putea fi verficate proiectele
prezentate si pentru a face dovada concordantei dintre datele de intrare solicitate prin
caietul de sarcini, cerintele impuse in Standardul SR EN 13201 si rezultatele calculelor
luminotehnice.

Situatiile martor pentru care se vor efectua calcule luminotehnice sunt prezentate in
cuprinsul studiului de fezabilitate Anexa 2.

2. APARATE DE ILUMINAT ARHITECTURAL

Documente insotitoare:

- rapoarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE pentru :

o ponderea culorilor rosu, verde si albastru pentru obtinerea valorii
maxime a fluxului luminos de alb;

o temperatura de culoare, indicele de redare a culorilor si fluxul luminos
pentru culoarea alba;
fluxul luminos maxim pentru rosu;

o fluxul luminos maxim pentru verde;

o fluxul luminos maxim pentru albastru.
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Proiector echipat cu surse cu LED, pentru iluminat multicolor RGB, cu
puterea nominala max. 30 W

c':\lr: Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
lluminatul obiectivelor de interes
2. Domeniu de utilizare local, cladiri istorice, monumente,
parcuri, etc.
3. Montaj aparent - orientabil Da
4, Puterea nominala Max. 30 W
5. Culori RGB si 256 combinatii
6. Decoder DMX
7. Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu Da
dimming
8. Dotat cu driver dimabil in tensiune, protocol 1- Da
10V si protocol PWM
9, Tensiunea nominala 230V
10. | Frecventa nominala 50Hz
11. | Factor de putere Min. 0.95
Functionare in temperaturi max de +45 grade
12. . Da
Celsius
13. | Grad de protectie compartiment optic Minim [P66
14. | Grad de protectie compartiment aparataj Minim IP66
15. | Dimensiuni aparat Nu sunt impuse
16. | Greutate Max 5 Kg
17. | Rezistenta aerodinamica Nu este impusa
18. | Clasa de izolatie electrica il
Durata de viata (la o degradare a fluxului
luminos de maximum 20% pentru temperatura .
19. medie a jonctiunilor < 85°C?a temperatura Min. 100000 ore
ambianta 25°C)
20. | Garantie Minim 5 ani

3. PUNCT DE APRINDERE INTELIGENT

Aceste echipamente trebuie sa fie instalate in noi cutii/ dulapuri incinta protejata

metalice, vopsite. Toate datele trebuie s3 fie colectate de contoarele electrice locale ale
punctelor de aprindere si sa permita transferul citre punctul de monitorizare centralizat
care se va afla in locul indicat de céatre Beneficiar.

Punctele de aprindere inteligente trebuie sa permita:

Scanarea datelor de frecventd de la contorul electronic de electricitate din punctul de
aprindere.

Sistemele trebuie sa scaneze urmétoarele date:
1. Tensiunea pe alimentator

3. Curentul

4. Energia electrica

5. Starea usii dulapului (deschis / inchis)

6. Consumul instantaneu




o,

7. Consumuri cumulate
8. COSfi

Stocarea tuturor datelor (in absenta GSM)

Disponibilitatea unui calendar autonom, care functioneaza fird sursi de alimentare
externa, cu posibila sincronizarea cu serverul central.

Comunicarea cu server prin GSM

Setarea locald manuald

Alte caracteristici

Functionare intre -25 °C pana la + 40 °C

Grad de protectie min IP 44.

Baterii care accepta comunicarea (min. 48 ore) cu serverul in absenta alimentarii externe.

Cerinte Software

Este sarcina Contractantului s& furnizeze si s3 instaleze un software licentiat (software-uri
licentiate), astfel incat s& asigure cel putin urmatoarele cerinte minime:

Baza de date pentru toti parametrii cu capacitate de stocare de minim 6 luni:

Citirea datelor prin intermediul internetului; o aplicatie web care poate fi accesata de pe
orice sistem de operare si orice browser web fird a fi nevoie s se instaleze aplicatii
suplimentare

Prevederea sistemului cu o parola unica pentru acest tip de acces

Comunicare online / off-line cu echipamentele controlate

Setarea parametrilor de distributie configurabile de catre utilizator

Posibilitatea de arhivare a datelor;

Modul grafic (harta digitald cu Punctele de Aprindere) afiseazé informatii despre starea lor.
Min 3 nivele de acces: admin, supraveghetor schimb, operatorul;

Monitorizare de la distant;

Posibilitatea de a revizui baza de date atat intr-un tabel, cat si sub forma grafica si cu
posibilitatea de a filtra informatiile. Numarul minim de parametri - 30 buc.

Semnalizare alarma, informarea persoanelor responsabile prin SMS, e-mail precum si
afisarea grafica a operatorului de pe ecran.

Disponibilitatea jurnalelor pentru situatji de urgenta.

Comunicarea cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485.

Utilizarea softului trebuie sa fie gratuita inclusiv upgrade-urile ulterioare ale softului pe
toata durata investitiei.

Caracteristici ale sistemelor de operare si comanda:

Monitorizarea in timp real a Alimentarii si Starii Curente;

Stocarea si transmiterea atunci cand comunicarea nu functioneazs;

Istoricul datelor pentru evaluarea performantelor echipamentelor (de exemplu tipuri de
defectiuni, frecventa defectarilor si timpii mortj);

Verificarea alarmei vizuale:

Datele pentru management, planificare si evaluare;

Deservire pentru o viitoare extindere, pentru a permite accesul de la distanta la sistemul
prin LAN wireless sau alte tipuri disponibile de comunicare wireless;

Poate fi usor extensibil, in viitor, pentru a acoperi mai multe puncte de aprindere la
distanta.

Sa permita ulterior integrarealinterconectarea si altor sisteme sau senzori prin interfete
programabile standardizate sau prin servere de interconectare.



Punct de aprindere inteligent

I::t Denumire caracteristica Car:(::l?:cietralts:ca
1 Producator Da
A. Cerinte referitoare la echipament:
2 Scanarea datelor de frecventa de la contorul electronic. Da
Sistemele vor scana urmatoarele date:
2.1 Tensiune pe alimentator Da
2.2 Curent Da
2.3 Putere Da
2.4 Stare usa corp (deschisa / inchisa) Da
25 Consum instant Da
26 Consumuri cumulative Da
2.7 COS fi Da
5 Posibilitate de stocarea a tuturor (in absenta semnalului
GSM); Da
Disponibilitatea unui calendar autonom care functioneaza fara
3 sursa de alimentare externd, cu sincronizare posibild cu
serverul central Da
4 Comunicare cu serverul prin semnal GSM Da
5 Posibilitatea de setarea manuala locala Da
6 Posibilitate de a descérca calendarul de iluminare atat local
cat si din server; Da
7 Temperatura de functionare -20 + 40C; Da
8 IP: min 44; Da
9 Capacitate acumulator: min. 48 ore; Da
B. Software
1 Capacitatea de stocare a bazei de date: minim 6 luni: Da
2 Citire date prin intermediul Internetului Da
3 Posibilitate de arhivare a datelor; Da
4 Mod grafic: harta digitala cu puncte de aprindere inteligente
care afiseaza informatii despre starea lor; Da
5 Posibilitate de monitorizare la distantd pentru fiecare punct de
aprindere inteligent Da
Minim 3 nivele de acces: administrator, supervizor de tura,
operator; Da
7 Monitorizare de la distant3; Da
Posibilitate de a revizui baza de date atat in tabel, cat si In
8 forma grafica, cu posibilitatea de a filtra informatiile. Numar
minim de parametrii - 50 buc.; Da
Alarma de semnalizare, informarea persoanelor responsabile
9 prin SMS, e-mail, precum si afisarea grafica a operatorului pe
ecran; Da
10 Disponibilitatea jurnalelor aferente situatiilor de urgents; Da
11 Comunicare cu serverul prin GSM/GPRS/RF/BT sau RS-485. Da
Sa permita ulterior integrareal/interconectarea si altor sisteme
12 sau senzori prin interfete programabile standardizate sau prin
servere de interconectare Da




4. STALPI PENTRU ILUMINAT

Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru stalp (semnat si avizat ,conform cu originalul”
de catre producator);
> fise tehnice pentru stalp, conform modelelor anexate, avizate in original de

producator.
4.1.Stalp metalic pentru iluminat stradal cu inaltimea de 8-9 m pentru
LES
yr: Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
2. Destinatie lluminat exterior
3 Material Otel zincat
Tronconic/octagonal prevazut
4. Tip constructiv cu .consola din teava @60 mm
si dupa caz consola pentru
aparat pietonal
5. Inaltime de la placa de baza la varf 8-9m
6 Inaltime montare consola pietonala/daca este 4m
) cazul
7. Grosime perete Minim 3 mm
8. Diametrul interior la varf 50-60 mm
9. Diametrul gaura centrala la baza Minim 120 mm
10 Placa de baza patrata prevazuta cu 4 gauri D
. . a
alungite
1" Armatura de fundatie formata din 4 prezoane cu 8 Da
" | saibe si 16 piulite zincate si tratate termic
Gura de vizitare dimensiuni minime 200mm x
12. Da
80mm
13. | Pozitia gurii de vizitare minim 500 mm fata de sol Da
14. | Capac gura vizitare prevazut cu sistem antifurt Da
15. | Garnitura capac nemetalica rezistent UV Da
16 Sina omega pentru fixare siguranta automata D
. . a
lungime 70 mm
17. | Surub saibe piulite pentru legatura la pamant Da
Protectie contra coroziunii prin zincare termica —
18. ! . . Da
garantie minim 20 ani
19. | Declaratie de conformitate producator Da
20. | Foaie de catalog producator Da




4.2.Stalp metalic pentru iluminat stradal cu inaltimea de 8-9 m pentru

LEA
yrrt Denumire caracteristica Caracteristici solicitate
1. Producator Da
2. Destinatie lluminat exterior
3. Material Otel zincat
Metalic, tubular.
poligonal/rotund, tronconic
4, Tip constructiv prevazut cu consola din teava
@60 mm si dupa caz consola
pentru aparat pietonal
5. Inaltime de sol 8-9m
6 Inaltime montare consola pietonala/daca este 4m
) cazul

7. Grosime perete Minim 3 mm
8. Diametrul interior la varf 200-300 mm
9. Diametrul gaura centrala la baza Minim 400 mm
10. | Montaj Ingropat/ Flansa cu armatura
11. | Piesa de inchidere la capatul superior Da
12 Protectie contra coroziunii prin zincare termica — D

. S . a

garantie minim 20 ani

13. | Declaratie de conformitate producator Da
14. | Foaie de catalog producator Da




=

5. CARACTERISTICILE CONSOLELOR DE SUSTINERE A APARATELOR
DE ILUMINAT PUBLIC

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 1 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 1000 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 2 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 2000 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

CONSOLA DE SUSTINERE CORP TIP 3 (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele
luminotehnice)

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale
Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata la cald
-lungimea desfasurata : cca 2500 mm
Prindere pe stalp  -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care
se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

Consolele vor fi prevazute in parte inferioara cu gaura pentru a se asigura impamantarea
tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.




6. ECHIPAMENTE PENTRU ILUMINAT FESTIV

Caracteristici tehnice minime obligatorii ale echipamentelor de iluminat festiv

FIGURINA PE
STALP

Figurina luminoasa din structura de aluminiu pentru montaj pe stalp, cu specific
pentru sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu
tehnologie LED de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 ,
IKO7. Tensiune alimentare 220V. Dimensiune : min. 2mx1m max. 3mx1.2m

Ornament luminos tip tuture. Dimensune min 3m x 0.5m max 3mx0.9m.

TRAVERSARE : > - AV ’
TIP TURTURE | Tehnologie LED diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07.
3ML Tensiune alimentare 220V
Figurina luminoasa tip traversare pentru montaj suspendat cu specific pentru
TRAVERSARE | sarbatorile de iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED
TIP BANNER de diverse culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IK07. Tensiune
3ML alimentare 220V. Dimensiune : min. 3mx0.7m max. 3mx1.2m
PLASA Ornament luminos tip perdea. Dimensune min 2m x 6m max 2mx6.5m.
LUMINOASA Tehnologie LED diverse culori. Minim 1200 puncte luminoase. Grad de protectie
2%6M minim echipamente IP67 , IK07. Tensiune alimentare 220V
Ornament luminos tip perdea. Dimensune min 2m x 3m max 2mx3.5m.
PLASA Tehnologie LED diverse culori. Minim 600 puncte luminoase. Grad de protectie
LU“’;‘)’(‘Q‘KAASA minim echipamente IP67 , IK0O7. Tensiune alimentare 220V
Figurina luminoasa tip3D pentru montaj la sol cu specific pentru sarbatorile de
iarna. Pentru decorare se vor folosi echipamente cu tehnologie LED de diverse
FIGURINE 3D | culori. Grad de protectie minim echipamente IP67 , IKO7. Tensiune alimentare
220V. Dimensiune : min. 2mx0.7mx1m max. 3mx1.2mx1.2m
SIR LUMINOS Sir luminos cu LED, min 120 LED-uri max 150 LED-uri alb-cald, min20m max
LED 20 M 30m, cablu alb, min 7W max 10W, 230V, conectabil, fara cablu de alimentare
TURTURI Turturi luminosi de exterior LED-uri alb-cald, min 3m x 0.5 m, max 3m x 0.9 m,
LUMINOSI 3X0.9 | cablu alb, min 10W,max 15W, 230V , conectabil, fara cablu de alimentare
PLASA Perdea Luminoasa de exterior LED min 300 Led-uri, max 400 LED-uri alb cald.
LUMINOASA Dimensiune min 200 x 150 cm, max 250 x 200 c¢m, cablu: alb, 220-240 V, min
2%1.5M 35W, max 50W conectabil, fara cablu de alimentare

CERINTE TEHNICE OBLIGATORI

1. Fisele tehnice ale produselor ofertate vor contine rapoarte de incercari conform
standardelor IEC60598-1 si respectiv IEC 62262 din care sa rezulte gradul de
protectie IP si IK minim stabilit pentru echipamentele cu LED. Rapoartele vor fi
emise de un laborator de incercare recunoscut si omologat pe plan international.
Va fi prezentata copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba

romana.

2. Pentru produsele cu structura de aluminiu se va prezenta din partea producatorului un
certificat de conformitate conform standardelor EN 1SO 3834-3:2005 cu referire la
productia decoratiunilor de craciun cu structura de aluminiu. Certificatul va fi emis de un
organism de certificare recunoscut si omologat pe plan international.Va fi prezentata
copie legalizata si dupa caz tradusa si legalizata in limba romana.
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ANEXA 7
GRAFICE DE REALIZARE

— Grafic scenariul 1
— Grafic scenariul 2

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj



ANEXA 7 - Grafic fizic de realizare a investitiei

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj - SCENARIUL 1

Activitate AN1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

MODERNIZARE PUNCTE DE APRINDERE X X X X X

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
(SE FACE LA CEREREA BENEFICIARULUI) X X X X X

ILUMINAT ARHITECTURAL (SE FACE LA CEREREA
BENEFICIARULUI) X X X X X

ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV (SE FACE LA
CEREREA BENEFICIARULUI) X X X X X

INTRETINERE MENTINERE X X x X X




ANEXA 7 - Grafic fizic de realizare a investitiei

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj - SCENARIUL 2

Activitate AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

MODERNIZARE PUNCTE DE APRINDERE X X X X X

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
(SE FACE LA CEREREA BENEFICIARULUI) X X X X X

ILUMINAT ARHITECTURAL (SE FACE LA CEREREA
BENEFICIARULUI) X X X X X

ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV (SE FACE LA
CEREREA BENEFICIARULUI) X X X X X

INTRETINERE MENTINERE X X X X X
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ANEXA 8
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

— Indicatori tehnico-economici scenariul 1
— Indicatori tehnico-economici scenariul 2

SC TRODONIC SRL - Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj - Scenariul 1

Valoarea totala a Valori Cu TVA | Valori Fara TVA
investitiei (INV) LEI LEI
Valoarea totala 879,573.23 740,291.17

din care C+M 781,906.54 657,064.32

Durata de realizare
Maxim 5 Ani

Sursele de finantare
Finantarea investitiei se face din fonduri de la: bugetul local si alte surse de finantare

Parametri tehnici ai instalatiei proiectate

Numarul total al aparatelor de iluminat noi 56
Numarul total al stalpilor metalici noi 20
Numarul total al stalpilor de beton noi 30
Lungime retea aeriana noua 1,800
Lungime retea subterana noua 1,100
Numarul total al cutiilor de distributie noi 9
Numarul total al punctelor de aprindere modernizate 16
Consum anual de energie electrica (kWh/an) inclusiv pierderi in cablu 201,632.99
Economie de energie (%) procentul rezultat din raportul consumului anual de energie

primara in iluminatul public (kWh/an) si consumul anual estimat (KWh/an) rezultat in

urma implementarii proiectului




Anexa 8 - PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

Concesiunea sistemului de iluminat public din orasul Turceni, judetul Gorj - Scenariul 2

Valoarea totala a Valori Cu TVA | Valori Fara TVA
investitiei (INV) LEI LEI
Valoarea totala 1,000,680.26 842,237.15

din care C+M 900,727.03 756,913.47

Durata de realizare
Maxim 5 Ani

Sursele de finantare
Finantarea investitiei se face din fonduri de la: bugetul local si alte surse de finantare

Parametri tehnici ai instalatiei proiectate

Numarul total al aparatelor de iluminat noi 56
Numarul total al stalpilor metalici noi 50
Lungime retea subterana noua 2,900
Numarul total al cutiilor de distributie noi 9
Numarul total al punctelor de aprindere modernizate 16
Consum anual de energie electrica (kWh/an) inclusiv pierderi in cablu 206,212.56
Economie de energie (%) procentul rezultat din raportul consumului anual de energie

primara Tn iluminatul public (kWh/an) si consumul anual estimat (kWh/an) rezultat in

urma implementarii proiectului
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ANEXA nr. 5 la HCL nr. /2020

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE
A SERVICIULU! DE ILUMINAT PUBLIC:
DIN .

Nr. -din data de

CAPITOLUL | - Préambul
1.Gestiunea delegata este modalitatea de'gestiune prin ¢are autorittile administratiei publice
locale in calitate de Concedent transferd unui operator toate sarcinile si responsabilitstilie privind
fu’rnizarea/'p'r'estarea serviciilor de utilitati publice, precum si administrarea si exploatarea sistemelor
de utilitati h‘ublice aferente acestord, pe baza unui contract, denumit th continuare contractde
delegare a gestiunil.
2. Contractul prin intermediul cdruia Concesienarul, in calitate de operator:primeste dreptul de a
exploata lucrdrile/serviciile, preludnd astfel si riscurile aferente exploatirii acestora,este considerat a i
contract de concesiune de lucréri/servicii.

Art, 1. Partile contractante

in temeiul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice, cu modificirile §i
completérile uiterioare, ale Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat puEIic, ale Legii 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, HG nr.-867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune
de-lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind cornicesiunile de lucrafi si concesiunile-
de servicii, $-a Incheiat prezentul contract de concesiune, intre;

U.A.T Oras Turceni cu sediul In oras Turceni, str, Muncii nr 12, telefon/fax 0253335025, CUI 4813480,
reprezentat prin Cilibiu Cristina, avand functia de Primar, in calitate de concedent, pe de o parte,

si |

S.C oo ;€U sdiUl TN s, telefon/fax i QUi CONY
ISR et oy wesenensilie, TEPTEZENLBE PN i, AVAND fUNCtia dé .ovevinnonein,,, in calitate de

concesionar, pe de alt§ parte.

CAPITOLUL Il — Definitii si Interpretare

Art.2, De"fini_tii _

Art.2.1n prezentul contract, urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

- Contract - prezentul document si toate anexele sale;

- Pditi contractante, asa cum surit acestea iumite in prezentul contract:

s Autoritatea publicd avéind calitateéa de Concedént si

* Operatorul servicilui-delegat avand calitatea de Concesionar, stabilit in urma procedurii de atribuire;

s Pretul moxim o contractului — pret plitibil Concesionarului de cdtre Concedent, Tn baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor ‘obligatiilor sale, asumate prin contract
conform art: 13.1; pretul maxim al contractului este comipus din pretul maxim al serviciilor/lucidrilor de
mentinere-intretinere si-extindere si cel pentru iluminat festiv prestate;

v Amplasamentul fucrdrii — locul unde concesionarul executd lucrarea si presteaza activitﬁtile de
asigurare a functiondrii in regim de sigura nta §i continuitate-a sistemului de ilumiriat public;
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= Aria delegéirii delimiteazd Intreg teritoriul unde sunt furnizate serviciile delegate in cadrul ariei de
competentd teritoriald a concedentului, respectiv orasul Turceni ce are in compenenta si satele
apartinatoare Murgesti, Garbavu, Valea Viei si Stramba-Jiu, denumita in continuare-orasul Turceni:

» Partile convin expres ca prin prezentul contract, concesionarului ¥ revine résponsabilitatea pentru
prestarea serviciului de iluminat public in‘teritoriile din Aria delegarii,

» Servicii/lucréirile prestate — serviciile/lucririle de iluminat public, prestate Tn baza prezentului contract
de delegare;

* Serviciul de Huminat Public—~ activitatea dé utilitate publicd si de interes economic si social general,
aflatd sub autoritatea administratief publice Jocale, care are drept scop principal asigurarea iluminatului
cdilor de circulatie auto si pietonal st punered.in valoare din punct de vedere arhitectural a cladirilor,
parcurilor; monuinentelor istorice sau religicase si a statuilor ;

* Sistern de lfuminat Public - 5:1.P. — ansamblul tehinologic $i funcional, amplasat intr-o dispunere logicd
in scopul realizirii unui media luminos '

» Instofotii si echipgmente, - defineste pértile componente necesare pentru prestarea serviciului de
ifuminat public ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat al orasului Turceni;

« Sistern de distributie a energiei electrice —totalitatea instalatiilor definute de un operator de distributie
careé cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susfinere si de protectie alé acestora, statii
electrice, posturi de transformare’ si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu
tensiunea dé linie nomiinald pand la 110 kv inclusiv, destinate tranismiterii energiei electrice de la retelele
electrice de transport $au de la producdtori cdtre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie
electric;

s Reteq electric de joasd tensiune destinatd iluminatului public — ansamblul de posturi dé transformare,
cutii de distributie; echipamente de comandd/control si misurd, instalati de legare la pamant,
cenductoare, izolatoare, cleme, armadturi, stalpi, fundatii, coriscle, aparate de ifuminat si accesorii
destinate exclusiv iluminatului-public;

s Surso de lumind/iompa — obiectul sau suprafata care. emite radiatii optice in mod uzual vizibile,
produse prin conversie de energie, si care este caracterizatd printr-un ansambiu de proprietéti
'energeti;l'c_e, fotomatrice __:;i/.i;au mecanice;

s Ldmpi cu descdrcdri — [Ampi a cdror emisie luminoasé este produsa printr-o. descarcare electrics intr-un
gaz sau vapori metalici ori intr-un amestec de mai muite gaze si/sau-vapori metalici;

» Tablou electric de a'ﬁmeﬁtare; distributie, conectdre/deconectare — ansamblu fizic unitar ce poate
conting, dupd caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, misurd si control, protejat.
Tmpotriva accesului accidental, destinat sistemului de Huminat public;

= A administra cuprinde si notiunea de a gestiona;

s Prestapii — reprézintd serviciile si lucrdrile efectuate de prestatorin scopul administrarii, gestiondrii,
‘@xploatdrii, Intretinerii infrastructurii sisterului de iluminat public;

» Lucrdri de intretinere — ansamblul de operatii si lucriri executate periodic, preventiv sau neprogramat
in activitatea de exploatare, avdnd drept.scop mentinerea in stare tehnica corespunzitoare a diferitelor
subansambluri dle instalatiilor, optimizarea duratei lor de viatd si asigurarea sigurantei $i _c_ontinjuité_i;i'i n
functionare;

» Lucrdri de mentinere ~ schimbarea materialelor necesare bunei functionari in.regim de continuitate si
performanta a instalatiilor si care nu tin de lucrdri de Intretinere. Asigurarea nivelurilor de luminantd si.
iluminare cu respectarea clasificdrii drumurifor in functie de grupa de clasificare din care face parte
fiecare cale rutierd/ alee, parc, etc.
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» Lycrdri de infocuire — totalitatea lucrérilor care sunt necesare datoritd inlocuirii complete-sau partiale-a
mijloacelor fixe ce compun sistemul de iluminat public proprietate a beneficiarulu;:

* Luycrdri de extindere — totalitatea lucrarilor care sunt necesare pentru creéarea unui sistem de iluminat
public nou care sa corespunda neveilor beneficiarului.

. Disfunc}:fon_aﬁté"i}:ﬁe reprezinta o avarie la patrimoniu {accident, vandalism, etc)

. Autorfté;f' de reglementare competente — Autoritatea n_atilonalé' de reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilititi Publice, denumitd in continuare AN.R.S.C. si Autoritatea Nationald de
Reglementare in domeniul Energiei, deriumitd in continuare A.N.R.E.;

» Exploataren/utilizaréa sistemului de iluminat public ~ ansamblul de operafiuni si activitdti executate
pentru-asiguraréa continuitdiii si calitdtii serviciului de ifuminat public i conditii tehnico-economice si de
siguranta corespunzatoare;

s Furnizarea serviciilor prestate - exercitarea tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor
operatorutui (prestatorului), ndscute din prezentul contract de prestiri de servicii, pentru a asigura
cohtinuitaiea serviciului de iluminat public;

» Grad de asigurare in furnizare — nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp;

= indicatori de performantd garontati — parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizéri in licenta sau Tn contractele
de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lot;

s indicatori de performantd generali — parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate, urmdariti la nivelu! operatorilor si ‘care reprezints conditii de
acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care hu sunt prevdzute penalizdri in contractele de
prestari de servicii, in cazul nerealizarii for;

» Licenta ~-actul tehnic si juridic emis de AN.R_.S.C., prin care se recunpasie calitatea de operator al
‘serviciului de iluminat public, precum $i capacitatea 5i:dreptul de a presta acest tip de serviciu/lucrari;

v Fortd majord — un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previézut la momentul inchelerii contractului si care face imposibild executarea
si .respectiv, Thdeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolufii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi. Nu este considerat fortd majori un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din pé'rti; '

«. Zi — zi calendaristica; an — 365 de Zile.

Art.2.2 Interpretare

Art,2.2.1. Tn prezentul contract, cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular ver
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permisiv de context.

Art,2.2.2. Termenul dezi” ori “zile” sau crice referire la zile reprezintd zile calendaristice, daci nu se
specificd in mod diferit.

Art.2.2.3. Pe durata prezentului contract, concedentul, ca autoritate publicd are obligatia de a asigura
linistita folosintd si exploatare de citre concesionar a sistemului de iluminat public din toate zonele pe
care |e gestioneaza.

Art. 2.2.4. Pe durata prezentulti contract, pirfile se obligh s& indeplinescd cu buni credints obligatiile.
‘asumate, sd-nu intreprind3 nici un act sau activitate in scopul prejudicierii celeilate parti, 53 se informeze
reciproc si si coopereze in vederea obligatiilor asumate,
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CAPITOLUL Ili - Obiectul contractului

Art. 3. Obiectul contractului il constituie delegarea prin concesionare a serviciul de iluminat public din
orasul Turceni, care presupuhe urmatoarele actvitati:

a) Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lluminat:Public (SIP), proprietate a toncedentului:

b} Intocmirea documentatitlor tehnice si asigurarea asistentei tehnite pentru realizarea tuturer lucrarilor
de investitii conform legistatiei in vigoare;

¢) intrefinerea si mentinerea in functiune a sistemuiui de ffuminat public:

dj Modernizarea sistemului de iluminat public care contine:

- iluminatul stradal-rutier;

- modernizarea punctelor de aprindere;

- realizarea unui sistem dimming si telemanagement;

- fuminatul arhitectural, .

e) Opt"imi'zare'a consurhiului de energie electrica pentru ifuminatul public;

f} Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare echipamente;

g) Extinderea sistemului de iluminat public;

h) Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

Art, 4, Obiectivul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem ‘de iluminat unitar si eficient, care sa
corespunda cerinlelor de trafic, eficienta, etc si care presupune urmatoarele lucrari:

a) Intretinerea-mentinerea sistemului-de iluminat public existent in-orasul Turceni;

si garantarea permanentei in functionate a ifuminatului public;

- modernizarea sistemului de iluminat architectural;

b) Extinderea sistemul de iluminat (la cererea concedentului):.

~ extinderea iluminatulyi stradal-rutier-la cererea concedentului;

-extinderea iluminhatului ornamental la cererea concedentului;

¢) Realizarea iluminatuluj ornamentalfestiv de sarbatori (la cererea concedentului);

Prin.delegarea serviciului de iluminat public se va urmiri realizarea unui raport calitate/cost cat
mai bun pentru perioada de derulare & contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin. contract, Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prastatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. In derularea contractuiui de concesiung, concesionarul va utiliza urmadtoarele categorii de-bunuri:
a) Bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea concesionaruiui,
inclusiv cele realizate pe perioada proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii gestiunii si care,
la-incetarea contractului revin de drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau
obligatii concedentuldii.

Pe toata perioada derularii Contractuluj de délegare a gestiunii, concesionarul preia spre folosire
si administrare sistemul de‘iluminat public si patrimoniul acestuia, conform clauzelor din contract.

In prezent sunt parti compenente din sistemul de iluminat public, respectiv din infrastructura
hecesara prestarii serviciului de iluminat public care. apartin proprietarului sistemului de distributie @
energiei electrice. Ca urmare, odata cu incheierea confractului de delegare a gestiunii serviciutui,
autoritatea- administratiei publice locale va -cesiona operatorului de iluminat public drepturile si
obligatiile ce deriva din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice: pentru realizarea serviciului de iluminat public conform Ordinului Nr. 5 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Contractului - cadru privind folasirea infrastructurii sistemului de distribulie a energiei
electrice pentru reafizarea serviciului de iluminat public.
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In lipsa contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribulie a eriergiei electrice,
pentru. realizarea serviciului de iluminat public, operatorul va incheia, cu participarea concedentualui, o
conventie de exploatare si una de lucrari cu operatorul de distribulie a ehergiei electrice.

La sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, concesianarul va fi ohligat si predea sistemul de
iluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate componentele
care au devenit parte din sistem, Coricedentului, confarm clauzelor prevazute in contract, dupa
efectuarea auditului finalizat ci cel putin 3 luni ingirite de finalizarea contractului,

b) Bunuri proprii: toate utilajefe si dotiaile, proprietatea concesionarului, utitizate de acesta in derularea
contractuiui sunt si vor ramane propfietatea acestuia si dupa incheierea delegarii.

CAPITOLUL IV - Dispozitii generale
Art. 6. Anexele contractului de delegare a gestiupii prin cancesionare a Serviciului-de lluminat Public din
erasul Turceni sunt:

a) Caietul de Sarcini aprobat Prin HCL ..cvuveeeoveeeeesies e cossrisnnss
b) Oferta financiard si propunerea tehnicd;
©) Regulamentul Serviciului de lluminat Public din orasul Turceni aprobat prin HCL nr. EOUTORR

d) Inventarul bunurilor mabile si imobile, aferente SIP din orasul Turcenis.

si'predate pe bazi de proces verbal concesionarului la incheierea contractului de concesionare;

-'e}' Contractul cu furnizorul de energie electricd Societatea...........oceenne.. ~ Sucursala de Distributie a
Ehe‘r‘_gi'ei Electrice ....... o Privind folosirea infrastructurii sistemuiui de distributie a energlei electrice
pentru realizarea seviciului de iluminat;

f} Matricea de repartitie a riscurilor ( Anexa 9 din caietus de sarcini),

Art. 7. Primdria orasului Turceni péStreazé'_p_re'rogativel'e privind adoptarea politicilor si a strategiifor de
dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precuin si dreptul de a urmari, controla i supraveghea toate
activitatile in Ieg_ét-_ura“i' cu Serviciul de Huminat Public, aga cum-sunt énumerate mai jos:

a) modul de respectare §i de indepliniré a- obligatiilor contractuale asumate de concesionar prin oferta
depusd si prezentul contract;

b) calitatea §i eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelu! indicatorilor de performanta stabiliti prin
Regulamentul Serviciului de Hluminat Public din orasul Turceni si caietul de sarcini;

¢} modul de administrars, exploatare; conservare 5i mentinere in functiune, dezvoltare sifsau
modernizare a SIP parte componénts din infrastructura edilitar-urband a-orasului Turceni;

Art. 8. {1) Lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu
documentatia de executie intocmita de concesionar si aprobata de cencedent, vor fi-verificate de catre
concedent prin imputernicitii sai st vor-fi receptionate pe baza proceselor verbale de receptie la
‘terminarea jucrarilor si-a proceselor verbzle la punerea in functiune.

(2) Lucrarile de extindere a sistemului de iluminat vor f executaté in conformitaté cu
documentatia de executie infocmita de concesionar si aprebata de concedent, vor fi verificate de catre
concedent prin. imputernicitii sai si vor fi receptionate pe baza p.rocesellor'ver'bale de receptie la
terminarea lugrarilor si a proceselor verbale fa punerea in functiune.

(3) Concendentul, prin imputernicilii sai, va verifica permanent modul de eféctuare a prestatiei
de catre operatorul de iluminat public privind calitatea prestatiei si cantititile de lucriri efectuate. Zilnic,
operatorul de iluminat publicva prezenta concedentului fisele de lucru pentru lucrarile efectuate.

{"4)' In rapoartele periodice de constatare ¢oncendentul va consemna si modul de rezolvare de
‘catre opérat’or a sesizarilor primite de la utilizatori (petenti) si eventual penalitatile aplicate operatorului
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pentru deficienlele constate, conform contractului,

{5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces verbal de receptie semnat de ambele parti,
care cuprinde constatirile-din rapoartele periodice,

{6) Programul prestatiei se va stabili de catre operator si va fi inaintat spre aprobare
concendentului.inainte de inceperea lucrarilor.

{7) Operatorul raspunde de buna desfasurare a prestatiel, atat cantitativ cat si calitativ.

(8) Serviciile privind activitatea de mentinere intretinere se vor efectua conform procedurilor
stabilite pentru fiecare tip de activitate in parte,

CAPITOLUL V - Termene

Art: 9 Durata de delegare a gestiunii prin consesionare a Serviciului de lluminat Public din arasul
Turceni prin contract de concesionare este de 5 ani.

Art. 10 Lucrarile deé extindere a sistemului de iluminat public, respectiv extinderea iluminatului stradal-
rutier si extinderea iluminatului ornamental implicand faza -de proiectare, obtinere avize si realizarea’
efectiva se vor realiza la cererea auteritatii contractante. Contravaloarea lucrarilor de extindere a
iluminatului stradal-rutier si a iluminatului ornamental se va deconta: pe baza situatiilor de lucrari
acceptate de Autoritatea contractanta in functie de alocarile bugetare (autoritatea contractanta nu este
obligata sa realizeze toate lucrarile estimate).

Art. 11 Lucrarile de modernizare a iluminatul stradal-rutier compus din 1475 -aparate. de iluminat
stradale, modernizarea punctelor de aprindere, se vor realiza in maxim 60 luni, cantitatile minime anuale.
fiind prevazute in anexele la Gaietul de Sarcini, si vor fi finantate de operatorul serviciului de iluminat
public. '

Contravaloarea lucrarilor de modernizare a iluminatului se va deconta pe baza situatiilor de
lucrari acceptate de Autoritatea contractanta {conform prevederilor legale) esalonat pe parcursul cejor 5
ani de executie.

in cazul in care ofertantul realizeaza- lucrarile intr-un interval mai scurt dé 60 de lunj, plata
lucrarilor se va face tot esalonat pe parcursul cefor 5.ani.

Lucrarile de realizare a iluminatului architectural se vor realiza la cererea autoritatii
contractante. Contravaloarea lucrarilor de extindére a iluminatului stradal-rutier si a iluminatuiui
ornamental se va deconta-pe baza situatiilor de lucrari acceptate dé Autoritatea contractanta in functie
de alocarile bugetare (autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate kucrarile astimate).

Lucrarile de realizare a fluminatului ornamental festiv de sarbatori se vor realiza la solicitarea
autoritatii contractante. si vor fi platite de Autoritatea contractanta la terminarea lucrarilor.
Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va deconta pe baza situatiilor de-lucrari
acceptate de Autoritatea contractanta (autoritatea contractanta nu este ohligata sa realizeze toate
lucrarile estimate). _

- Lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere a sistemului de iluminat public se vor deconta
lunar pe baza situatiilor de lucrari acceptate de autoritatea contractanta. Nu se.admite depasirea valorii
ofertate pentru 10 ani‘a lucrarilor de intretinere mentinere. De asemenea concesionarul va prezenta o
evaluarea valorilor anuale a cheltuielilor pentru aceasta activitate.

CAPITOLUL VI - Redeventa

Art. 12

(1) Valoarea redeventei anuale fn cazul concesionarii prin delegarea gestiunii este de ......% an,
procent aplicatia veniturile incasate de concesionar din activitatea contractata.

(2) Plata redeventei se va face anual, pang la.data de 01.04. a anului in curs prin ordin de platd tn centul
RO34TREZ34021a300530XXXX deschis Ia Trezoreria Rovinari.

(3). Pentruintarzierea platii redeventei concesionarul va plati.o penalizare egala cu nivelul penalizarilor
p:er'cepute de Ministerul de Finante pentru intarzierile de plata la obligatiile catre bugetu! de stat.
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CAPITOLUL Vil - Lucrari de investitii, intretinere 5i mentinere, gestionarea gi plati

Art. 13

{1). Goncesionarul va ‘executa lucrdrile de investitii privind, modernizarea, extinderea, optimizarea
consumurilor energetice gi impleimentérea sistemului de telegestiune, précum si eficientizarea
Setviciului de lluminat Public din orasul Turceni, in conformitate cu oferta tehnicé si financiard depusd si
care face parte integranta din prezentul contract.

(2). Valoarea lucrdrilor de investitii pe care concesionarul o va realiza in sistemul de iluminat public din.

orasul Turceni este cea asumat3 prin oferta financiard st éste Tn suma P - S iei fard TVA, fa
care.se-adaugd TVATn sumd de ........... S e,
(3). Lucrarile de modernizare prevazute la art. 3 lit. d) se vor realiza in maxim ...............luni, cantitatile

minime anuale fiind prevazute in anexele la Caietul de Sarcini.

(4). Plata lucrarilor de madernizare se va face esajonat, pe o pericada de 5 ani.

{5). Contravaloarea serviciilor de intretinere, a lucrarilor de extinderi, iluminat architectural si iluminat
ornamental festiv se vor deconta pe.baza situatiilor de lucrari-acceptate de Autoritatea contractanta in
functie de alocarile bugetare {autoritatea contractanta nu este obligata sa realizeze toate lucrarile
estimate).

(6). Pentru plata cu intarziere a facturilor emise si depuse de concesionar, concedentul va plati penalitati
de intarziere contractuale, canform legislatiei in \?i_goare privind accesorille creantelor bugetare.

CAPITOLUL VIl - Drepturile pirtilor

Art. 14 Concesionarul are urmitoarele drepturi;

(1). S& exploatéze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitdtile si serviciul de
iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune;

(2). 54 incaseze contravaicarea in cuanturnul 5in timpul stabilit a serviciilor prestate;

(3). 5 execute lucrari pe drumurile sin spatiilé pe care exist3 retele-de iluminat public, cu obligatia de a
asigura siguranta circulatiei publice, refacerea trotuarelor, pavajelor, imbricdmintilor rutiere si a
spatiilor verzi, precum-si protejarea/refacerea altor retele adiacente dacd acestea au fost afectate de
interventiile sale;

(4}, Sa preia la.semnarea contractului liber de sarcini serviciul de Hluminat public cu toate componentele
salg;

(5). S preia pe bazd de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, precur si toate
companentele sale, atdt cele apartindnd domeéniutui public si'privat al UAT oras Turceni cét si cele péntru
care acesta areé potrivit legii dreptul de folosint3 gratuitd a acestora,pe toatd durata de folosintd a
acestora; |

{6): S& proiecteze §i $4 execute orice lucrdri suplimentare in sisterul de iluminat public, solicitate de
coricedent;

(7). S8 primeascd juste despdgubiri pentru oricare situatie, pentru care este pus in imposibilitatea
executarii prezentului contract, pe toatéd pericata pentru care acesta a fost incheiat;

(8) Sa primeascd T cazul rezilierii contractului din orice cauzd, contravaloarea sumelor ipvestite in
Serviciul de lluminat Public din orasul Turceni care nu au fost recuperate pdnd la data rezilierii
contractului;

(9). Sé rezilieze contractul Tn cazul in care concedentul nu-gi indeplineste sistematic, pentru o perioada
mai mare de 3 {uni, obligatiile de platd privind serviciul prestat.

Art. 15 Concedentul are urmatoarele drepturi:
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(1). S& coordoneze proiectarea si executia lucrdrilor de investitii in scopul realizarii acestora ntr-o
conceptie unitard, corelatd cu programele de dezvoltare economico-sociald a localitatilor si de
amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;

(2). S& aprobe programele de investitii prezentate de concesionar, privind, modernizarea, extinderea si
implementarea managementului Serviciului de (fluminat Public din orasul Turceni si satele apartinatoare
Murgesti, Garbovu, Valea Viei si Stramba-Jiu cu dotérile‘aferente sistemului de ituminat public previzute
in oferta tehnic;

{4). 5@ finanteze realizarea de lucréri suplimentare de orice fel necesare serviciului de iluminat public, pe
care va trebui'sd le realizeze toncesionarul;

(6). Sa inspecteze bunurile, activitatile §i serviciul public concesionat, s3 verifice stadiut de realizare 3
investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public si'sd verifice respectarea obligatiilor
asumate’prin contract;

(7). $5 modifice in mod unilateral partea reglementard a contractului de concesiune din motive
exceptionale, legate de interesul national sau local;

{8). 54 rezilieze contractul, in cazul in care, concesionarul nu-si respectd obligatiile asumate prin
prezentul contract.

CAPITOLUL IX - Obligatiile partilor
Art. 16 Concesionarul are urmitoarele obligatii:
{1}). 53 respecte prevederile. Regulamentului Serviciului de liuminat Public al orasului Turceni;
(2) Sa obtina in termen dé:
- maxim 60 de zile de la semnarea.contractulyi licenta de operator de iluminat public Clasa 3-- cu
Anexele aferenté emisa de ANRSC conform art. 20 din “Regulamentul privind. acordarea
licentelor in domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007”,
sau dupa ¢az,
- maxim 90 de zile, de la semnarea contractului, modificarea corespunzatoare a conditiilor
asociate Jicentei de operator iluminat public emisa de A.N.R.S.C'in sensul acordarii permisului de
operare in UAT oras Turgeni, conform art. 23 din "Reg_u_lamentul privind acordarea licentelor in
domeniul serviciiler comunitare publice din 19.07.2007".
(2). S8 serveascd toti utilizatorii Serviciului de fluminat Public din orasul Turceni din aria de acoperire
pentru care a fost licentiat;
_(3')'. 53 respecte angajaméntele luate cu privire la indicatorii de performants stabiliti de autoritétile
dadministratiei publice focale prin Regulamentul Serviciului de lluminat Public din orasul Turceni si Cajetul
de Sarcini;
(4). 5& furnizeze autoritétilor administratiei publice locale informatiile solicitate si <& asigure accesul la
informatiile necesare Tn vederea verificdrii si evaludrii functiondrii si dezvoltérii serviciului de iluminat
public, Tn conformitate cu clauzele centractului de.concesionare sicu prevederlle legale in vigoare;
(5). 5d-aplice metode performante de management a serviciului de iluminat public, caré si conducs la
optimizarea consumurilor energetice §i reducerea costurilor de opérare;
(6). 53 preia de la autoritdtile administratiei publice locale, pe. bazi de proces verbal, sistemul de
iluminat public liber de sarcinii 5i componentele é'c_estuia, la semnarea contractului de concesiuné;
{7). 84 presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul Serviciului de
lluminat Public din orasul Turcenifn conditille de:calitate §i eficients;
{8). S¥ nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractulti de concesionare, precum §i $8 nu
subdelege serviciul de iluminat public;
(9). 54 plateasca redeventa la valoarea stabilitd st la termeniuf prevazut in contraétul de concesicnare;
(10). sa efectue'ze'Thtre_tinerea gi mentinerea in stare peifectd de functionare a Serviciului de lluminat
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Public din orasul Turceni, cu respectarea indicatorilor prevdzuti in Regulamentul Serviciului de liuminat
Pubtic din orasul Turceni si Caietul de Sarcini;
'(11}_ Implementarea programului de gestiune a serviciului de iluminat pentru Urmariréa’ reclamaliilor,
interventiilor in sistem, durata normala de functionare a componentelor sistemului, data montajului, etc..
{12) Sa preia sesizarile si sa faca constatiri pe teren - care vor fi notificate intr-un registru/program de.
sesizari:
Procedurile de lucru pentru remediere/solutionare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului,
insa vor trebui sa-contina urmatoarele;
- Verificarea periodica impreuna cu reprézentantii desemnati ai Primariei orasului Turceni a starii
de-functionare a $.1.P;
- Emiterea catre autoritatea locala a urior comenzii de lucru pentru remedierea defectelor
constatate {a verificarite efectuate:
- In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta perscana responsabila din
cadrul Primariei orasului Turceni, dispeceratul distribuitorului local de energie cu localizarea cat
mai exacta a zonelér respective;
- Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului de
iluminat- public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la nivelul cerintelor
standardului SR 13201 si a ‘consumului de energie electrica, printr-un serviciu de intretinere-
mentinére eficient;
[13). Sa indeplineasca indicatorii de performanta pe baza ofertej tehnice, sa urmareasca indicatorii de
performanta si sa reactuaiizeze indicatorii de performanta conform evolutiei sistemului de iluminat;
(14) Sa predeéa prin proces verbal pe categorii, catre un reprezentant al autoritatii publice' locale fa
locatia comunicata de catre autoritatea locata, materialele recuperate ¢a urmare a demoritarii lor- din
sistemul de iluminat public. Din comisia de receptie privind predarea acestor materiale vor face parte si
persoane desemnate din cadrul Primariei orasului Turceni’
(15} Pe intreaga durata de delegare a serviciului de iluminat public, concesionarul va asigura in
conformitate cu.cerintele concendentului §i tarifeie contractuale urmatoarele:
- Intretinerea, mentinerea in stare de functionare iluminatul ornamental, ornamental - festiv.
- Montarea-demontarea instalatiei de iluminat ornamental-festiv utilizat temporar cu ocazia
sarbatorilor:
(16) Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru derularea
contractului de detegare ‘a gestiunii serviciului de iluminat. public, prin -"'Prog_'r'amul de intretinere,
mentinere, reparatii curente, reparatii planificate, atat fizic cat si valoric".
(17} S& propund concedentuiui scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinind patrimoniului
concesionat in-baza legistatiei th vigoare;
{18) Sd transmitd concedentului modificirile apdrute in patrimoniul concesionat, precum si inventary!
patrimoniului public concesionat {cantitativ si valoric), pentru inregistrarea acestuia in contabilitatea
concedentului, pdna la finalul fiecirui an:
(19) La sfarsitu) contractului de delegare a Bestiunii, concesienarul va fi obligat sa predea sistemul de.
lluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate componentele
care au devenit. parte din sistem, ‘concedentului, conform clauzelor prevazute in contract, -dupa
efectuarea auditului finalizat cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea. contractului,
(20} Sd notifice cauzele de naturd si conducd 1a reducerea activitdtii proprii §i masurile ce se impun
pentru asigurarea continuitatii actl\ntatu
{21) S& ia masurile necesare privind i igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncn
{22) sa predea la Tncetarea contractului de concesionare toatd documentatia tehnico-ecofomics’
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referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;

(23) 53 respecte conditiile impuse de natura bunurilor, -activitatilor sau serviciilor publice (protejarea
secretului de stat, materiale cu régim special, conditii de sigurahtd in exploatare, protectia mediului,
protectia muncii, conditii privind folosirea §i protejarea patrimoniului etcy;

(24) Sa asigure continuitatea prestdrii activitdtii sau serviciului de iluminat public {a incetarea
contractului de concésionare din alte cauze decat prin ajungere la térmen, excluzdnd forta majord, in
conditiile-stipulate fri contract, pdna la preluarea acestuia de catre concedent, dar hu mai muit de 60 zite
de la: aparitia catizei;

(25) 53 notifice de Indatd concedentului, in cazil Tn care concesionarul sesizeazd existenta sau
pasibilitatea- existentei unei cauze de naturd sd conducd la imposibilitatea realizarii activitdtii sau
serviciulyi de iluminat public, in vederea [udrii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii
activitatii;

{26} 54 aplice normele de protectia muncii specifice activitiii desfasurate in cadrul serviciului contractat;
(27) S3 anunte concedentul de orice intrerupere a lucrérilor in cel mult 24 de ore de la aparitia cauzei
care a determinat intreruperea;

{28} S& permitd accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitdtii si
calitétii lucrarilor de investitii si a celor de-intretinere-mentinere a SIP executate;

(29) Sd intocmeascd rapoarte lunare complete ale stadiului lucrdrilor de investitii angajate, structurate
‘pe categorii de lucrdri, pe care.le va transmite concederitului pan in uitima zj a lunii in-curs;

(30) 54 intocmeascd anual un raport complet al activitatii 't:l"es"fésurate-,.-'pr-ivi_n'd starea si functionarea SIP
din orasul Turcent, pe care:lva transmite la concedent__péhé cel mai térzivultima 2i a lunii martie pentru
‘anul anterior;

{31) S3 respecte pe toatd perioada deruldrii contractului de concesionare dispozifiile legale in vigoare,
referitoare fa personalul care lucreaza i cadrul societafii comerciale;

(32) S& asigure pe toati perioada deruldrii contractului de concesionare pregatirea profesionald,
autorizarea personalului, respectind prevederile prescriptiilor tehnice ale actelor narmative in-vigoare,
precum si a celorlalte dispozitii legale privind activitdtile care fac obiectul prezentului contract;

(33) S8 respecte pe toatd perioada deruldrii contractului de concesionare toate conditiile impuse de
caietul.de sarcini, anexd integrants la prezentul contract;

{34) Sa elaboreze _pl_anurile‘; anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si aprobarea
acestora de catre administratia-publiica locala;

{35} Sa elaboreze planuri anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobaréa acestora de
Catre administratia publica locala;

(36} Operatorul care presteaza-serviciul de ifuminat public din orasul Turceni are obligatia dé a intocmi
un plan de masuri care $a aiba o durata de maximum 12 luni, in care sa fie cupiise termenele de
conformare cu obligaliile ¢ce rezulta din Regulamentul Serviciuluf de lluminat Public-din arasul Turceni in
special in privinta inventareierii instalaliilor de jluminat calcularii simasurarii parametriler luminotehnici.
(37) 54 notifice concedentul la finalizarea lucrérilor de investitii- privind perioada- si locul receptiet
respectivelor lucréri; '

(38) S plateascs deSpé'gu_biri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa sa sl
dovedite ca atare, conform prevederilor legale; ' '

('39) Concesionarul va suporta toate costurile ce decurg din infiintarea unui punct de lucru pe raza
.ofasului Turceni in situatia in care cel mai apropiat punct de lucru-al cesionafului se afla s o distanta mai
mare de 30 km de erasul Turceni:

(40} La sfarsitul perivadet de concesiune seé va face predarea intregii baze dedate precum si @ sistemuiu
de. operare (atdt €lementele de hardware cat si cele de software) cdtre autoritatea contractants,
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rezultate in urma implementdrii sistemului de telegestiune.
(41) €oncesionarul are toate obligatiile prevazute in Caietul de Sarcini.

Art. 17 Concedentul are urmatoarele obligatiiz

(1) 58 elaboreze si s8 aprobe Regulamentul Serviciului de lluminat Public din orasul Turceni; criteriile si
procedurile de monitarizare si controf ale gestiunii-serviciului de iluminat public;

(2) S& verifice periodic nivelul de calitate, indeplinirea indicatorilor de performantd, mentinerea
echilibrului contractual rezultat din licitatie;

{3) S& predea concesionarului [a data semnérii contractului de concesionare pe bazd dé proces verbal
sistemul de iluminat public, cu toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotirile aferente Tntregii
activitati, libere de orice sarcini;

(4) 58 notifice tuturor pértilor interesate informatiile solicitate potrivit legii referitoare la delegarea
gestiunii prin contract de concesionare;

(5) Sa faciliteze concesienarului autorizarea luéririlor de investitii pe-domeniul public si privat al orasului
Turceni, in conformitate cu reglemejnt'é'rile legalein vigoare;

(6) S& includa concesionarul pe lista emitentilor de avize utilitare pe intreaga perioads de derulare a
contractului de concesionare; .

{7) Sa-§i asume pe perioada derularii contractului toate responsabilititile si obligatiile ce decurg din
calitatea 5a de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit T sarcina concesionarului prin
contractui de concaesionare;

(8) Sa ia toate mdsurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz in aga fel incat capacitatea de a realiza
serviciul de iluminat public s& rsména cel putin constantd pe toatd durata concesiinii;

{9) S& nu-l. tulbure pe concesionar i exercitiul drepturiior rezultate din prezentul contract de
conecesionare;

(10} S& nu modifice in mod unilateral contractal de concesionare in afars de cazurile previzute expres. de
lege; '

(11) S3 notifice concesionarul de aparitia oricdror Imprejurdri de naturd s& aducd atingere drepturilor
concesionarului;
{12) S& aprobe planificarea si apoi s3 urmareascd, In vederea continuitatii serviciului de iluminat public,
lucrarile de investitii necesare functionsrii sistemulyi in conditii de siguran;é‘;i-la parametrii ceruti prin
prescriptiile tehnice, sens in care se vor institui sisteme de planificare multianuald a investitiilor,
plecndu-se de la-uf plan director si tindnd seama de ciclurile procesului bugetar, in conformitate .cu
reglementdrile Tn vigoare;

(13) S& asigure asistenta si protectia necesare, pentru -cazul unor interventii-ce presupun exercitarea
autoritatii publice;

{14) S& ia act de notificarea Concesionarului privind receptia-lucidrilor si s3 dispuna formarea comisiei de
receptie in maxim 3 zile de la data notificdrii acestuia, comisie care va proceda conform prevederilor
legale.

CAPITOLUL X - Cantitatea si calitates serviciilor, indicatorii de performant

Art, 18 |

{1) Cantitatea, calitatea siindicatorii de performantd ai serviciului de ituminat public-sunt previzute in
Caietul de- Sarcini i Regulamentul Serviciuiui de Tluminat public din orasul Turceni, care sunt parte
integrantd din prezentul contract;

(2) Indicatorii de performants stabilesc conditile ce trebuie respectate de citre concesionar i
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asigurarea serviciului de iluminat public;

(3) indicatorii de performant3 asigurd conditlile pe care trebuie s3 le indeplineasca serviciul de Huminat
public in ce priveste continuitatea furnizirii acestuia din purict de vedere cantitativ si calitativ, al
adaptdrii permanente al serviciului la cerintele utilizatorifor, 3l excludérii oricirei discrimindri privind
accesul la acesta, precum si al respectdrii reglementérilor specifice din donieniul iluminatiilui;

{4) Concesionarul nu poate fi tras la réspundere pentru nerespectarea obligatiilor sale si/sau pentru
pagubele rezultate ca urmare a unor descircari electrice aspura uneia din instalafiile electrice, vint cu.
viteza mai mare de 120 km/ord, ceatd cu privire la nivelul de iluminare, intreruperea iturindrii ca urmare.
a intreruperii furnizérii energiei electrice de citre distribuitorul de energie electricd din motive
independente de concesionar, deteriorarea 're_t_eleibr §i toate pagubele rezultate din acte de vandalism
sau accidente rutiere;

Art. 19 Indicatorii de performanti generali §i garantati pentri serviciul de iluminat public sunt stabilitiin
Regulamentul Serviciului de Hluminat public din orasul Turceni;

CAPITOLUL XI - Tncetarea contractului

Art. 20

(1) Prezenttl.contract de concesionare Inceteazs:

a) de plin drept,in situatia Tn care concesionarului i se retrage licenta-de ‘operator al serviciuluf public
delegat, sau in cazul in care aceasta nu a fost prelungitd la expirarea termenuhi pentru care a fost
acordata;

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dac pértile nu convin; n scris, prelungirea acestuia in
conditiile legi;-

¢) in cazul in care interesul 'na_;i_on’ai sau-local 0 impun, prin denuntarea unilateral3 de cdfre concedent,
cu plata-unei despagubiri juste si-prealabilein sarcina concedentului;

d) ™ cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de cdtre concesionar, prin reziliere, cu plata. unei
despagubm in sarcina concesionarului;

e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de cdtre concedent, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri fn sarcina concedentului;

f) la disparitia, dintr-o cauzi de fortd major3, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatit obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fird plata nici unei despagubm

g} In cazul in care interesul national sau local o impun, prin rascumpararea concesiunii, la propuneréa
concedentului, caz In care se va intocmi o documentatie tehnico-economicd in care se va stabili pretul
rascumpdrarh;

k) in caz de intrare in faliment al concesionarului.

(2_-) La incetarea, din orice cauzd, a contractului de concesionare, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar-in exploatarea concesiunii, vor fi repartizate dupd cum urmeazé:

a) Investitiile realizate de concesionar din surse proprii pe pericada delegarii gestiunii, documentatiile
tehnico-economice aferente, precum si sistemul de iluminat public; cu

toate bundirile, instalatiile, echipamentele si'dotdrile aferente intregii activitati, libere de orice sarcini,
preluate la semnarea prezentului contract de concesionare; pe baz de proces verbal, ca bunuri de retur;
p) Bunurile care apartin.concesionarului §i au fost utilizate de cétre acesta pe durata concesiunii §i care
prin intelegere intre pérti pot reveni concedentului, daci acesta i§i manifests intentia de a le prelua prin
cumpdrare, dé reguld la un pret cel putin-egal cu valoarea contabild-actualizatd a bunuritor respective, ¢a
bunuri de preluare;

¢) Bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate pe durata concesiunii de cdtre acesta, iar care
fa expirarea contractului de concesiune rdman in proprietatea concesionarului, ¢a bunuri proprii,
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CAPITOLUL XIl -Tmpérfiréa responsabilititilor de mediu intre concedent si concesionar

Art. 21

(1} Partifor contractante le este interzis cu desivarsire si ia masuri care, prin finalitatea lorar conduce la
deteriorarea conditilor de mediu im urma deruldrii prezentului contract de concesiune;

{2) Responsabilitatea privind obtinerea si detinerea de avize, autorizatii si acorduri de mediu, conform
legislatiei in vigoare, pentru activitétile care fac obiectul prezentului contract de concésiune, este in
sarcina cancesionarului, incepand cu data intrdrii in vigoare a prezentului contract.

CAPITOLUL XII - Forta majori

Art; 22

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sa u/si de executarea i mod
necorespunzator total sau partial a oricarel obligatii care i revine in bazs prezefitului contract, dacd
neexecutarea sau-executarea :'n'e'cjorespunzéto'a're a obligatiei respective a fost cauzatd de for{a majord.
Partea care invocd forta majors este dblli_gaté sd notifice celeilalte parti in termen de 24 de ore de
producerea evenimentului si sd ia toate masurile posibilé Tn vederea limit3rii consecintelor lui. Dacd in
termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu incetedzd, partile au dreptul s3-si notifice
fncetarea de plin drept aprezentului contract fard ca vreuna dintre ele s pretinda daune interese.

CAPITOLUL Xill

Raspunderea contractuali si rezilierea contractului

Art, 23

(1} Nerespectarea de cdtre partile contractante, in tot sau in parte, a obligatiilor contractuale previzute
in prezentul contract de concesiune atrage rispunderea contractuald a pértii aflate fr culpi;

(2) In situatia in care concesionarul ignord sistematic prevederile contractuluj de concesiune, prevederile
caietului de sarcini si-a Regutamentul Serviciului de lluminat Public din orasul Turceni-ambele parte din
prezentul contract, abandoneazd sau intrerupe. activitfile legate de realizaréa obiectului concesiunii,
precum si & oricaror altor situatii care coiduc la nerealizarea obiectului concesiunii, se aplica sancfiunea
deciderii din drepturi.

{3) Decaderea din drepturi a concesionarului echivaleazd cu rezilierea contractului, fard punere in
intdrziere si fard vreo altd formalitate. Decdderea din drepturi obligd pe concesionar la acoperirea
prejudiciilor suportate de concedent;

{4) Tn cazul Tn care, activitdtile concesionarului, legate de realizarea obiectului concesiunii nu pot fi
realizate datorita atitudinii culpabile a cancedéntului, acesta din urma va fi obligat s&- despdgubeascs
pe concesionar, corespunziter prejudicivlui adus;

{5) Tn cazul tn care, intervine rezilierea contractului din orice cauzi si indiferent de culpd, concedentul se
angajeazd fird echivoc si plateascd integral, Intregul volum al investitiilor realizate, previzut in prezentul
contract de cancesionare, dovedit cu acte justificative [ procese verbale de receptie partial3 sau finald
situatia de lucrdri, acceptate de concedent.Concedentul va efectua plata in rate [unare egale.

(6) Daca stabilirea activitdtilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarutui, dupd caz, a
cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, dupa caz; si stahilirea unei drepte si

!

echitabile despdbubiri nu pot fi realizate pe cale amiabild, va fi sesizatd instanta de judecatd
competentd;

CAPITOLUL XIV - Litigii

Art. 24

(1) Pértile convin ca toate nefntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretared, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabild de reprezentantii lor;
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(2) Tn cazui in-care nu este posibild rezolvarea litigiilor patrirmioriiale pe cale amiabild, piriie se voradresa
instantelor de judecatd competente;

CAPITOLUL XV - Dispozitii finale

Art. 25, Ajustarea pretului contractului.

Pe parcursul deruldrii contractului de delegare, pretul cantractulii poate fi-ajustat.in conditiile prevazute
de normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valarii activitatilor serviciului de fluminat
public aprobate prin Ordinul 77/2007, in urmatoarele situstii:

a) In cazul modificarii majore a costurilor , determinate de realizarea modeérnizarii sistemului de iluminat
public;

b)in: eazul modificarilor determinate de prevederile legislative care conduc la crestera cheltuielilor
materiale, a cheltuielilorcu protectia mediului'si a cheltuielilor de securitate si sanatate a muncii.

Art. 26 Clauze de asigurari

Intermen de 30 zile de |3 incheierea procesului verbal de predare-primire.a Sistemuiui de ltuminat Public
concesionarul va trebui sa puna la dispozitia orasului Turceni un contract de asigurare, incheiat cu ¢
societate de asigurdri pentru Sistemul de llumiinat Public pe care il primeste in concesiune. Concesionarul
va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumental de asigurare va acoperi cel putin
urmatoarele riscuri:

- vandalizari, distrugeri si furturi ale componentelor Sistemuiui de lluminat Publi¢;

- accideénte provocate din-exploatarea si intretinerea Sistemului de Huminat Public;

- accidente provocate asupra Ststemuiui de lluminat Public de terte parti;

Art, 27,

(1). Modificarea prezentuiui contract se poate face numai prin act -aditional incheiat intre pértile
contractante;

(2}. Prezentul contract Impreuna cu anexele sale reprezintd vointa partilor semnatare;

(3). Pértile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional, humai Tn cazu! aparitiei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciala legitime ale acestora, §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului;

{4). Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, doud exemplare pentru concedent si un
exemplare pentru concésionar toate cu caracter de original siintrd in vigoare ta data semnérii lui.

CONCEDENT CONCESIONAR
Primar
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