REGULI SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE SPECIFICE
Prevenirea incendiilor la locuinte si gospodiriile populatiei

Avand in vedere cresterea numarului de incendii la gospodariile populatiei de pe raza orasului Turceni, pentru cregterea gradului de protectie a
gospodariilor, recomandim cetdtenilor citeva masuri care trebuie respectate in utilizarea acestor instalatii.

1. Reguli si mdsuri de prevenire la grajduri, magazii si alte dependinge:

a) Este interzis a se intra in aceste constructii cu lumandri, chibrituri aprinse sau lampi de petrol, iluminatul realizdndu-se cu corpuri de iluminat electrice
previzute cu globuri de protectie sau cu felinare de vént in stare bund; cablurile electrice vor fi pozate numai pe material incombustibile;

b) Se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis in aceste spatii; :

¢) Usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschinde spre exterior. Nu este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale.

d) Incalzirea grajudurilor este admisa numai cu sobe cu acumulare de caldura , jar aprinderea si alimemntarea focului trebuie si se facid numai din exterior;

e) Se interzice depozitarea in magazii sau in alte dependite a oricérui fel de carburant in cantitate mai mare decét cea stabilitd de reglementérile in vigoare;

f) Este interzisi folosirea afumétarilor improvizate, care prezintd pericol de incendiu, in magazii, suri sau instalate in apropierea materialelor
combustibile.

2. Respectarea regulilor si méisurilor de prevenire la depozite de furaje, paie si alte materiale:

a) Furajele, paiele si alte materiale combustibile vor fi depozitate, dupa posibilitati, cit mai departe de casd, bucatarii de vard, cuptoare, magazii etc.;

b) Este interzisa folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacard deschisi pe langa furaje si materiale combustibile;

¢) Focurile deschise facute in cutiti, la distantd mai mare de 10 m fatd de depozitele de furaje, paie si alte matreriale, trebuie atent supravegheate, In locuri
special amenajate ( gropi), iar pet imp de vant sunt inferzise.

3. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire la folosirea bucdtdriilor, cuptoarelor si masinilor de gatit:

a) Este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau bucétarii improvizate in apropierea grajdurilor, surilor, locurilor de depozitare a furajelor si a altor
material combustibile;

b) Este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastrd sau pe sub streasina fard si fie isolate pe partile combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o
distanta de 40 cm de o parte si de alta a locului de trecere, prin lasarea unei distante de 15 cm intre fata eterioard a burlanului si elementele combustibile, precum
si prin imbricarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vaté de sticla tencuitd sau cu un strat echivalent de azbest. Cand acoperisul este construit din material
combustil, nu este permisi scoaterea burlanului sub strasin;

¢) Este interzisa aruncarea la intAmplare, pe langd furaje, suri, grajduri sau alte materiale combustibile, a cenusii. Cenusa se va depozita intr-o groapd
anume amenajati, dupi ce mai intai a fost stins cu apa jératicul ramas in ea. '

4. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea sobelor:

a) Sobele de metal nu trebuie sa fie instalate la o distantd mai mici de 1m fatd de peretii din lemn sau din alte material ce se pot aprinde usor. Cand
peretii de scandurd sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin captusirea peretelui cu ciramizi asezate pe muchie, pe o suprafata care sa
depaseascd cu 50 cm dimensiuneile sobei, vertical si orizontal;

b) Este interzis ca sobele de metal si fie asezate direct pe dusumeaua de scAnduri. Daca indltimea picioarelor sobelor depageste 25 cm, ele vor fi
asezate pe un postament de caramida in grosime de 7 cm. Daca picioarele sobelor au indltimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul
trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar in fata usii cu 50 cm;

c) Nu este permis si se foloseasca sobe cu usitele defecte;

d) Este interzis a se aprinde focul in sobd cu benzina sau cu alte lichide inflamabile, in asemenea conditii incét sa prezinte pericol de incendiu, ori sa
arda in sobd lemne lungi, netiiate, care pe timpul arderii nu intré in Intregime in sobd;

e) Sobele de carimida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabla metalica cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

f) Nu este permis s se pund la uscat la mai putin de 1 m depértare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor. De
asemenea , astfel de obiecte nu trebuie si se pund pe sobele de zid sau in imediata lor apropiere;

2) Focul 1n sobe nu trebuie lisat fird supraveghere sau in grija copiilor;

5. Respectarea regulilor si misurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor:

a) Cosurile de zid vor fi isolate fatd de elementele combustibile ale planseelor si acoperisurilor astfel:

- La trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de cdrimida a cosurilor la 25 cm. In spatiul dintre cos si planseu se introduce un strat de azbest sau doua
straturi de pésld imbibate cu argila;

- La trecerea prin acoperis, prin lisarea unei distante de cel putin 10 cm intre fata exterioard a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul
produs se inchide cu un sort de tabla;

b) Nu este permis ca n cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului, planseului etc.;

c) Cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5- 0,8 m;

d) Cosurile de zid vor fi permanent intretinute fara crapaturi si curatate. Este inferzis a se folosi cosurile de zid netencuite;

6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

a) Este interzisi folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolati, cu prize sau intrerupatoare defecte, doze
si dervatii fard capace etc.;

b) Este interzisd inlocuirea sigurantelor electrice cu sdrmd, cuie etc. Sigurantele arse vor fi inlocuite numai de electrician autorizat;

c) Nu este permisa lasarea sub tensiune, fard supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de calcat, resou, radiator etc;

d) Este interzisa executarea sau modificarea instalatiilor electrice de cétre persoane neautorizate; ‘

e) Fiarele de calcat vor fi asezate pe timpul folosirii pe suporti de sirma sau de cdramida.

7. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor la folosirea limpilor de iluminat si de gitit cu lichide inflamabile, precum si la
folosirea acestor lichide:

a) Lampile de iluminat si de gatit cu petrol trebuie sa fie in stare bun, rezervorul nu trebuie sa fie spart, s aibd scurgeri, iar umplerea rezervoarelor
trebuie s se faca cand ldmpile sunt stinse;

b) Este interzisa agezarea lampilor de iluminat sau de gatit in apropierea obiectelor care se pot aprinde usor sau in locuri unde din neglijenté ar putea fi
rasturnate, dand nastere la incendii;

c) Este interzis si se depoziteze in locuinte lichide inflamabile in cantitéti mai mari de 25 litri. Aceasta cantitate se va pastra in bidoane adecvate (
metalice) bine Inchise si la locuri ferrite de posibilitatea incendierii;

d) Curitarea cu substante usor inflamabile a parchetelor, a dusumelelor, a hainelor etc. nu este permisi in incaperi unde este aprins focul.

8. Respectarea regulilor si misurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaz lichefiate (aragaz):

a) este interzisa folosirea flicarii pentru verificarea etanseititii buteliei, garniturilor, regulatorului si furtunului;

b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fard regulator de presiune, cu garnituri deterioarate, cu furtun de cauciuc ce prezintd porozitati, crapaturi
sau largiri la capete;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor pistra in apropierea surselor de cdldurd sau sub actiunea directd a razelor solare. Distanta dintre butelie si
masina de aragaz va fi de 1m, iar fad de o sursa de célduré cu o flacard deschisi, de cel putin de 2 m.

d) este interzis a se folosi buteliile in pozitie culcatd sau inclinatd, ele se vor folosi doar in pozitie verticald. Nu este permisd Incélzirea buteliilor.

Aprinderea focului, in cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectdndu-se principiul pe ,gaz pe flacéra,

9. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor in podurile caselor.

a) este interzisa construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile in podurile caselor
b) nu este permisi folosirea podurilor pentru bucatarii sau spalatorii

c) este interzisd folosirea afumitorilor improvizate in poduri;

10.  Educarea copiilor si supravegherea lor pentru a nu provoca incendii- copiii nu trebuie 13sati sa se joace cu focul (chibrituri, luménari, brichete).




